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1 BAKGRUND

Pa fastigheten Klevshult 1:100 m.fl. pagér ett detaljplanearbete som syftar till att mojliggora
byggande av bostader. Planomradet ligger i mellersta delen av Klevshult, se Figur 1 nedan, i
Vaggeryds kommun. Omradet bestéar idag av en befintlig byggnad, grasytor samt trad i naturmark.

Precis vaster om planomradet gar Landsvagen (vag 846) och 90 meter vasterut passerar jarnvagen
med Vaggerydsbanan. 280 meter Osterut passerar E4an.

Figur 1. Planomradets lage &r markerat med en svart ring. Kartunderlag fran Lantmateriet.

Vaggeryds kommun jobbar med upprattande av detaljplanen och har i sin tur gett TES Ingenjorsbyra
i uppdrag att utféra en bullerutredning for att utreda vilka ljudnivéer trafiken kommer ge upphov till
vid bostéderna inom planomrade.

Som underlag till utredningen har digital grundkarta, las-fil med markhdjder, plankarta samt
illustration pa planerad bebyggelse fran september 2025 legat.



2 BERAKNINGSMETOD

Ljudnivéerna for trafikbuller har berdknats enligt Nord2000 for vag- och jarnvagstrafikbuller.
Berékning och redovisning av ljudnivaer har genomférts med programmet SoundPLAN 8.2. Som
berakningsunderlag anvander programmet en 3D-modell av omradets terrdng, vagar med trafikdata,
byggnader, hardgjorda ytor och eventuella bullerskarmar.

Ljudutbredningen &r genomgaende beréknad for situationen 1,5 m dver mark och frifaltsvardena vid
fasad &r beréknade per vaningsplan. Frifaltsvardet ar ljudnivan utan inverkan av nagon fasadreflex
frdn den egna fasaden, men den inkluderar reflexer frdn annan omgivande bebyggelse.

3 TRAFIKMANGD

3.1 Vagar

Trafikmangderna fran statliga vagar ar hamtade fran Trafikverkets trafikflodeskarta. Fér de mindre
villagatorna Hagshultsvagen och Radhusvagen finns inga aktuella trafikmatningar och antal fordon
har darfér uppskattats.

For Landsvagen (vag 846) finns uppmatta trafikmangder frdn en méatpunkt strax séder om
Akaregatan/Tallgatan som visar 28% tung trafik. Vaster om den &r punkten ligger Rasta, en
tankstation och lastbilsparkering som &r malpunkter fér manga lastbilar som svénger av E4an for ett
stopp héar. Det innebér att en stor andel av lastbilarna som passerar méatpunkten inte kdr vidare
norrut pa Landsvagen utan svanger av p& Akaregatan, for att sedan kéra vidare séderut mot E4an
igen. Andelen tung trafik pa Landsvagen i bullerberakningen har darfor justerats jamfért med
matvardet, for att fa en mer relevant bild av ljudnivan dver detaljplaneomradet. Uppskattningsvis ar
det hdgst hélften av den tunga trafiken som passerar detaljplaneomradet och andelen tung trafik ar
darfér andrad till 14%. Aven denna siffra &r relativt hdg for den hér typen av véag men kan kopplas
samman med trafiken till sdgverket langre norrut i Klevshult.

Landsvagen har idag en skyltad hastighetsgrans 50 km/h men da det finns ett politiskt beslut om att
andra till 40 km/h har denna hastighet anvants i berékningen i stéllet.

Vid berakning av bullervarden vid en bostadsbyggnad ska hansyn tas till framtida trafik som har
betydelse for bullersituationen och darfor har trafikmangderna raknats upp till & 2045 enligt
Trafikverkets trafikutvecklingstal for vag (TRV 2021/7267).

Utifran den planerade bebyggelsen av bostader inom planomradet har Trafikverkets
trafikalstringsverktyg anvants for att berdakna den tilkommande trafiken fran planomrédet. Cirka 30



nya bostader planeras att byggas och de berdknas generera cirka 80 bilresor per dygn.
Tillkommande trafik har sen adderats till trafikmangderna, se Tabell 7 nedan.

Tabell 1. Trafikuppgifter for vag inklusive ny trafik fr&n planomradet. Antalet anges i &rsdygnstrafik, ADT.
*antagen siffra

Framtid ADT 2045 | Andel tung trafik | Skyltad hastighet

Landsvagen (vag 846) 1930 14 % 40 km/h
E4 19 300 22 % 120 km/h
Hagshultsvagen 130* 2 %* 40 km/h
Radhusvagen 50" 2 %* 40 km/h

Pa villagatorna Hagshultsvagen och Radhusvagen forvantas valdigt f& tunga fordon kéra och tung
trafik har i berékningen satts till 0 %. Ytterligare forklaring till detta i Kapitel 5.2.

3.2 Jarnvag

Trafikmangden pa jarnvag Vaggerydsbanan som passerar cirka 90 meter vaster om planomradet ar
hamtad fran Trafikverkets sammanstallining "Trafikuppgifter jarnvag T21 och bullerprognos 2045”.
Dar anges en prognos for jarnvagstrafiken &r 2045 pa aktuell bana, se Tabell 2 nedan, och den har
anvants i bullerberékningen.

Tabell 2. Trafikuppgifter for jarnvagstrafik pa Vaggerydsbanan. Antalet anges i rsdygnstrafik, ADT.

Framtid Medeltaglangd | Maximal taglangd Hastighet

ADT 2045
Godstag 2,1 569 m 630 m 100 km/h
X60 45,6 76m 76m 100 km/h

4  RIKTVARDEN

4.1 Bostader

| "Férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” finns riktvarden for buller utomhus
for spartrafik, vagar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestammelserna ska tillampas vid
beddmningen av om kravet pa férebyggande av olagenhet for ménniskors hélsa ar uppfyllt vid
planlaggning, i &renden om bygglov, och i arenden om férhandsbesked.



| férordning anges foljande avseende buller fran spartrafik och vagar:

3 § Buller fran spartrafik och végar bér inte éverskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudniva vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats, om en sadan
ska anordnas i anslutning till byggnaden.

F6r en bostad om hégst 35 kvadratmeter géller i stéllet 1r vad som anges i férsta stycket 1
att bullret inte bér éverskrida 65 dBA ekvivalent ljudniva vid bostadsbyggnadens fasad.

Om ekvivalent ljudniva 60 dBA vid fasad dverskrids, finns en mojlighet till beddémning enligt 4 §:

4 § Om den ljudnivda som anges i 3 § forsta stycket 1 dnda 6verskrids bor

1. minst hélften av bostadsrummen i en bostad vara vdnda mot en sida dér 55 dBA
ekvivalent ljudniva inte éverskrids vid fasaden, och

2. minst hélften av bostadsrummen vara vdnda mot en sida dér 70 dBA maximal ljudniva
inte dverskrids mellan ki. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

En séa kallad tyst sida.
Om maximal ljudniva 70 dBA vid uteplats dverskrids, finns en majlighet till beddémning enligt:

5 § Om den ljudniva om 70 dBA maximal ljudniva som anges i 3 § forsta stycket 2 4nda
Overskrids bor nivan dock inte éverskridas med mer &n 10 dBA maximal ljudniva fem génger
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Varje bostad bér ha en uteplats dér riktvardena klaras. Antingen gemensam eller privat.

5 RESULTAT

Samtliga berakningar ar gjorda for ar 2045 och resultatet presenteras i form av ljudutbredningskartor
och frifaltsvarden vid fasad i féljande bilagor:

e Bilaga1 Ekvivalent ljudniva
e Bilaga2 Maximal ljudniva fran vag
e Bilaga3 Maximal ljudniva fran jarnvag

5.1 Ljudniva vid fasad pa bostader

De hogsta ekvivalenta ljudnivaerna uppstar pa fasaderna narmast Landsvagen, se Bilaga 1. Dar
uppgar den ekvivalenta ljudnivan till som hogst 55 dBA och riktvardet uppfylls darmed pa samtliga
fasader inom planomréadet.



5.2 Ljudniva vid uteplats

Varje bostad bdr ha tillgang till en uteplats dar ljudnivan inte 6verskrider 50 dBA ekvivalent ljudniva
och 70 dBA maximal ljudniva. Uteplatsen kan vara en balkong eller en anordnad plats pa egen tomt
eller pa en gemensam plats.

Enligt paragraf 5 i forordningen om trafikbuller, se Kapitel 4.1, far man 6verskrida den maximala
ljudnivan 70 dBA upp till fem ganger per timma under dagtid. Det &r den tunga trafiken som skapar
hdéga maximala ljudnivaer och i bostadsomrédena antas fa lastbilar passera. For att f& en s&
representativ bild av det verkliga ljudet har darfér ingen tung trafik inom dessa omraden tagits med i
berakningen eftersom antalet lastbilar pa respektive gata beraknas vara farre an fem stycken under
en timma.

Planomradet har stora ytor som &verskrider riktvardet for den maximala ljudnivan, mycket pa grund
av Vaggerydsbanan i vaster, se Bilaga 3. Pa Vaggerydsbanan forvantas 48 tag passera pa en dag.
Slar man ut dessa under dagtid (12 timmar) blir det fyra t&g per timma. Det innebér att riktvardet
uppfylls genom det undantag som sager att den maximala ljudnivan inte bor dverskridas med mer
an 10 dBA maximal ljudniva fem génger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Planering av uteplatser vid bostadsbebyggelsen behdver darfér endast utga fran de maximala
liudnivéerna fran vagtrafik, enligt Bilaga 2.

For de planerade byggnaderna i norra delen av planomradet innebér det att ytor for uteplats finns i
nara anslutning till respektive byggnad. De uppfyller darmed riktvardet. Radhusen i sbder har en
hogre ekvivalent ljudniva, men genom att anlagga en gemensam uteplats mellan de tva
radhuslangorna kan riktvardet aven har uppfyllas.

5.3 Andra pagaende detaljplaner

Vaster om det aktuella planomrédet pagér dven dar ett arbete med att ta fram en ny detaljplan for
fastigheten Klevshult 1:122 m.fl. Syftet med planen &r bland annat att méjliggéra ny mark foér
sagverk.

Om planen gér igenom och genomférs kan den delvis medféra industribuller men den stérsta delen
av Okat buller férvantas i sa fall komma fran tillkommande transporter. Detta har inte tagits med i
bullerberakningen. | och med att ljudnivan vid fasad ligger sa pass langt under riktvardet gors
beddmningen att det fortsatt skulle vara uppfylit.

De foreslagna placeringarna av uteplats i den héar utredningen ligger samtliga skyddade fran buller
fran vaster. Nya tillkommande transporter eller industribuller fran Klevshult 1:122 kommer &ven de
hamna vaster om detta planomréde och darfor gérs beddmningen att de fortsatt uppfyller riktvardet.



Varnamo den 24 april 2026
Terese Svensson

070-23 80 4883
terese@tesingenjorsbyra.se

TES Ingenjorshyra
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