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12 Härledda värden 

Geotekniska parametrar är tolkade och bedömda från utförda CPTu- och 

hejarsonderingar där resultaten är utvärderade med hänsyn på marktyp och 

metod.  

Utvärdering av nedan angivna friktionsvinklar och elasticitetsmoduler har gjorts 

enligt samband beskrivna i figur 5.2-8 respektive 5.2-9 i TR Geo 13 och redovisas 

i nedanstående avsnitt 12.1 och 12.2.  

Härledda värden på hållfasthetsegenskaper och deformationsegenskaper för 

CPTu-sondering är utvärderad av Statens geotekniska instituts (SGI) 

programvara Conrad 3.1.1, se Bilaga 7.  
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12.2 Deformationsegenskaper 

 
Figur 3: Utvärdering av E-modul från CPTu- och hejarsonderingar  
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13 Värdering av undersökning 

De geotekniska undersökningarnas resultat har delvis kunnat bestyrka den 

geologiska kartan. I avståndet mellan undersökningspunkterna finns en viss 

osäkerhet vad gäller att täcka in variationer i markförhållandet.  

Grundvattenrör bör läsas av 1 gång i månaden under minst 3 månader framåt. 

Därefter görs värdering av fortsatt mätbehov. Grundvattenmätning bör utföras 

under längre tid för att visa årstidsvariation. Det bör även observeras att 

grundvattenytan varierar beroende på årstid och rådande väderlek. 

Skruvprovtagning har använts för att bestämma jordlagerföljd samt materialtyp 

och tjälfarlighetsklass. 



 

Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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SGUs kartvisare 

Källor 

Om kartan 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en 
mycket översiktlig yttäckande modell av 
jordtäckets mäktighet samt 
jorddjupsobservationer som samlats in 
av SGU. 
Jorddjupsmodellen har beräknats genom 
interpolering av kända jorddjupsdata. 
Osäkerheten i beräkningarna ökar med 
avståndet till punkter med uppmätta 
jorddjup. Om avståndet överstiger flera 
hundra meter till närmaste observation 
är osäkerheten i det beräknade 
jorddjupet betydande. 
Jorddjupsobservationer består av 
jorddjupsuppgifter från olika databaser 
vid SGU som innehåller uppgifter om 
jorddjup eller hällobservationer. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se 
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Permeabilitetssammanställning ALS Scandinavia AB

Gransk./Tabell

P:\Uppdrag 2023\37352\[Siktpermsammanställning 230202.xlsx]Siktperm4. Uppskattad vattentemperatur.

1. Beräknad permeabilitet enl. Hazen. 5. Uppskattat tetavärde
2. Beräknad permeabilitet enl. Fair&Hatch´s formel , 
"Handboken Bygg, Geoteknik, 1984"

6. Generella porositetsvärden har hämtats ur 
litteraturen (se t ex SGF:s lab.anvisningar, del 7, 

3. Beräknad permeabilitet enl. G. Gustafsson. 3. Beräknad porositet enl. G. Gustafsson.

1,31E-04 3,61E-04 7 6,4 40 21,60,3 - 3,0 0,147 0,400 2,711 2,31E-04
1,37E-06 2,52E-06 7 7,4 25 11,8SW2305 0,0 - 0,3 0,020 0,377 19,042 4,16E-06

Fair & 

Hatch2 Gustafsson3 °C4 q5 %6 %7Borrhål [m]
D10 D60 D60/D10 Hazen1

Sektion/ Djup temp. värde sitet sitet

2023-02-02  

Kornstorlekar, (mm) Permeabilitet, (m/s)
Vatten- Teta- Poro- Poro-

Provtagningsdatum Provtagningsredskap Datum/Sign 2023-02-02

2023-01-24  Skr Undersökningsdatum

Projekt Kv Ålen, Vaggeryd

Uppdragsnummer Uppdragsgivare /

30052618 Sweco Sverige AB, Jönköping Löp-nr 37352

Geolab ingår i ALS Scandinavia AB
geolab@alsglobal.com 1(1)
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
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30052618

2023-01-20

1,00 m
1,00 m
5,82 m
4,90 m
my
200,13 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd
SW2301
2023-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,90

Datum

256,70
261,80

5,10

122,40
122,70

0,30

5,91
5,85

-0,06

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,35

0,35
1,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,80

F
Sa

Jordart

Anmärkning

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2301.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 7 CPT-sonderingar utvärderade i Conrad Sida 3 av 40



C P T - sondering
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76,4
60,3
62,4
57,6
62,2
48,2
48,2
57,6
73,7
80,2
84,0

49,8
49,1
43,8
36,3
32,1
38,6
32,5
36,8
43,4
32,3
34,0
40,1
44,4
50,5
44,1
45,0
43,0
44,9
38,6
38,6
43,0
49,5
52,1
53,6

MPa MPa MPa
wLwL

Bilaga 7 CPT-sonderingar utvärderade i Conrad Sida 4 av 40



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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10

0 5 10 15 20 25 0 50 100 0 50 100 150
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0,0 0,5 1,0 0,000 0,005

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m

10,00 m
4,60 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2303
2023-01-16

2023-01-20
P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2303.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
200,17 m
Fyllning
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech 604d
Sond nr 4845

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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x
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o

o

o

o

o

o

o

o

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o
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o

o
o
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x

x
x
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x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
200,17 m
4,60 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
Fyllning
Geotech 604d
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2303
2023-01-16

2023-01-20P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2303.CPW
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x
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

J. Nyström
2023-01-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

1,00 m
1,00 m
10,00 m
4,60 m
my
200,17 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd
SW2303
2023-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,60

Datum

257,10
256,70

-0,40

122,30
122,60

0,30

5,96
5,90

-0,06

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 1,00

Densitet
(ton/m3)

1,80 F
Jordart

Anmärkning

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2303.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

Vaggeryd
SW2303
2023-01-16

Projekt

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2303.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80
9,88

F
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D

Klassificering
8,8

19,6
23,5
27,5
31,4
35,2
38,9
42,7
46,4
50,2
54,1
57,8
61,6
65,4
69,2
73,0
76,9
80,7
84,6
88,6
92,9
96,9

100,7
104,5
108,2
111,9
115,7
119,4
123,1
126,8
130,6
134,3
138,0
141,8
145,6
149,5
153,4
157,4
161,2
164,9
168,6
172,4
176,1
179,8
183,5
186,2

svo

8,8
19,6
23,5
27,5
31,4
35,2
38,9
42,7
46,4
50,2
54,1
57,8
61,6
65,4
69,2
73,0
76,9
80,7
84,6
87,6
89,9
91,9
93,7
95,5
97,2
98,9

100,7
102,4
104,1
105,8
107,6
109,3
111,0
112,8
114,6
116,5
118,4
120,4
122,2
123,9
125,6
127,4
129,1
130,8
132,5
133,8

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
2,00
2,15
2,15
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00

o

f

45,7
46,5
45,4
44,7
38,6
38,7
38,6
38,5
38,7
38,4
38,3
38,7
37,7
37,6
38,0
37,9
37,0
38,1
38,7
38,7
37,6
36,5
36,0
36,6
35,5
36,8
36,6
35,4
35,9
36,1
35,7
34,4
36,7
37,0
37,0
37,2
37,2
36,5
35,4
35,7
36,4
35,9
36,5
36,7
37,6

OCR ID E MOC MNC

%

90,6
100,5

93,0
88,8
81,9
77,6
74,5
73,0
84,7
73,7
73,0
83,2
66,1
66,4
72,0
71,8
62,8
75,5
89,0
90,3
70,8
60,8
56,7
61,4
53,4
63,6
62,6
53,2
57,6
59,2
56,4
47,1
64,6
68,0
67,5
69,9
70,0
64,1
56,1
58,5
64,3
60,3
65,4
66,9
75,3

37,0
55,4
46,7
43,3
36,5
33,3
31,4
31,1
47,2
34,1
34,4
49,4
29,2
30,2
37,2
37,9
28,9
44,6
70,3
74,2
39,8
29,0
25,7
30,1
23,4
32,9
32,1
23,8
27,7
29,4
27,1
20,1
35,7
40,3
39,9
43,5
43,9
36,6
28,4
30,9
37,5
33,2
39,3
41,5
54,9

50,5
78,1
65,0
59,9
49,9
45,1
42,4
41,9
65,7
46,4
46,8
69,0
39,2
40,7
50,9
51,9
38,8
61,9

100,9
107,0

54,7
39,0
34,1
40,5
30,9
44,5
43,4
31,5
37,1
39,5
36,1
26,3
48,8
55,5
54,9
60,2
60,9
49,9
38,0
41,6
51,4
45,0
54,1
57,3
77,3

40,2
51,2
46,0
43,9
39,9
36,1
33,9
33,5
46,3
37,1
37,5
47,6
31,4
32,6
40,4
40,7
31,1
44,7
60,4
62,8
41,9
31,2
27,3
32,4
24,8
35,6
34,7
25,2
29,7
31,6
28,9
21,0
39,0
42,2
42,0
44,1
44,3
40,0
30,4
33,3
40,5
36,0
41,6
42,9
50,9

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0
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Uo

Uo
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Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m
2,46 m
4,90 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2304
2023-01-16

2023-01-20
P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2304.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
200,24 m
Fyllning
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech 604d
Sond nr 4845

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
200,24 m
4,90 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
Fyllning
Geotech 604d
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2304
2023-01-16

2023-01-20P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2304.CPW
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

J. Nyström
2023-01-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

1,00 m
1,00 m
2,46 m
4,90 m
my
200,24 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd

SW2304

2023-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,90

Datum

256,80
257,30

0,50

122,60
122,80

0,20

5,90
5,85

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)
Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 1,00

Densitet
(ton/m3)

1,80 F
Jordart

Anmärkning

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2304.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

Vaggeryd
SW2304
2023-01-16

Projekt

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2304.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,35

F
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med

Klassificering
8,8

19,5
23,2
27,1
31,0
34,9
38,7
42,0

svo

8,8
19,5
23,2
27,1
31,0
34,9
38,7
42,0

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90

o

f

44,7
44,4
44,8
44,4
38,6
38,7
38,7

OCR ID E MOC MNC

%

81,3
81,5
87,3
85,8
82,8
80,3
77,5

27,3
29,8
38,6
39,0
37,4
36,2
34,4

36,4
40,0
52,9
53,6
51,2
49,5
46,8

29,1
32,0
41,2
41,4
40,5
39,6
37,4

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, Du  (kPa)
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Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,70 m
0,70 m
2,16 m
4,90 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2306
2023-01-16

2023-01-20
P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2306.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
199,92 m
Fyllning
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech 604d
Sond nr 4845

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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fu

  (kPa)
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o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
199,92 m
4,90 m
0,70 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,70 m
Fyllning
Geotech 604d
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2306
2023-01-16

2023-01-20P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2306.CPW
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 D

 Med
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Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad
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x

x

x

x

x

x

x

Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

0,70 m
0,70 m
2,16 m
4,90 m
my
199,92 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd

SW2306

2023-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,90

Datum

256,20
258,40

2,20

122,80
122,80

0,00

5,87
5,84

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,70

Densitet
(ton/m3)

1,80 F
Jordart

Anmärkning

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2306.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 7 CPT-sonderingar utvärderade i Conrad Sida 15 av 40



C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

Vaggeryd
SW2306
2023-01-16

Projekt

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2306.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90

Sida 1 av 1

0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,05

F
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med

Klassificering
6,2

14,2
18,1
22,0
25,9
29,8
33,6
36,9

svo

6,2
14,2
18,1
22,0
25,9
29,8
33,6
36,9

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90

o

f

46,4
46,2
46,1
45,6
44,6
38,7
38,6

OCR ID E MOC MNC

%

92,9
94,7
96,1
93,5
86,5
79,3
72,6

34,3
40,5
46,6
46,2
39,2
32,8
27,6

46,6
55,8
64,8
64,2
53,9
44,5
36,9

37,3
42,3
45,9
45,7
41,5
35,6
29,5

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter B
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D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2307
2023-01-16

2023-01-20
P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2307.CPW

0 1 2
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
199,99 m
Fyllning
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech 604d
Sond nr 4845

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Förborrat material
Utrustning
Geometri
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Normal

D
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)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum
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2023-01-16
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

0,70 m
0,70 m
12,98 m
4,90 m
my
199,99 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd

SW2307

2023-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,90

Datum

256,70
266,10

9,40

122,50
122,50

0,00

5,92
5,89

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,70

Densitet
(ton/m3)

1,80 F
Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

Vaggeryd
SW2307
2023-01-16

Projekt

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2307.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70

Sida 1 av 1

0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,87

F
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
6,2

14,3
18,2
22,2
26,1
30,0
33,9
37,9
41,7
45,4
49,2
53,2
57,1
60,9
64,6
68,4
72,1
75,8
79,6
83,3
87,1
90,9
94,7
98,4

102,1
105,8
109,6
113,3
117,0
120,8
124,5
128,2
131,9
135,7
139,4
143,1
146,9
150,6
154,3
158,0
161,8
165,5
169,2
173,0
176,7
180,4
184,1
187,9
191,6
195,3
199,0
202,8
206,5
210,2
214,0
217,7
221,4
225,1
229,0
232,9
236,8
240,4

svo

6,2
14,3
18,2
22,2
26,1
30,0
33,9
37,9
41,7
45,4
49,2
53,2
57,1
60,9
64,6
68,4
72,1
75,8
79,6
83,3
87,1
90,9
93,7
95,4
97,1
98,8

100,6
102,3
104,0
105,8
107,5
109,2
110,9
112,7
114,4
116,1
117,9
119,6
121,3
123,0
124,8
126,5
128,2
130,0
131,7
133,4
135,1
136,9
138,6
140,3
142,0
143,8
145,5
147,2
149,0
150,7
152,4
154,1
156,0
157,9
159,8
161,6

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00

o

f

46,9
46,4
46,1
45,7
45,5
45,0
44,5
38,7
38,6
38,7
38,6
38,5
38,1
38,2
37,8
37,7
37,6
37,8
37,7
38,0
37,4
37,1
37,3
36,4
36,4
35,8
35,7
36,3
35,2
35,2
36,0
36,1
35,9
35,7
35,8
35,0
35,0
34,9
35,5
34,8
35,5
35,2
35,7
34,4
34,8
35,9
35,4
35,5
35,0
36,2
35,9
36,0
36,6
36,2
35,7
35,6
35,6
37,3
38,2
37,9
37,9

OCR ID E MOC MNC

%

97,8
96,3
96,1
95,4
94,7
92,7
88,8
76,9
75,5
79,1
78,0
76,1
71,0
72,3
68,9
68,4
67,8
70,4
69,9
73,7
68,1
66,1
67,8
60,0
60,6
56,1
55,7
60,7
52,3
52,4
58,8
60,0
58,0
57,3
58,1
52,1
52,7
51,7
56,7
51,5
56,7
55,2
59,1
49,8
52,3
61,1
56,9
58,5
55,1
63,8
61,7
62,4
68,0
64,3
61,1
60,5
60,3
75,1
85,1
81,2
81,4

40,3
42,9
46,7
49,2
51,4
51,0
47,3
33,6
33,4
39,0
39,0
37,9
33,1
35,5
32,6
32,8
33,1
36,7
36,9
42,6
36,3
34,5
36,7
28,7
29,6
25,8
25,6
30,3
23,4
23,6
29,2
30,6
28,9
28,4
29,4
24,4
25,0
24,4
28,9
24,6
29,3
28,0
32,0
23,8
26,0
34,8
30,6
32,3
29,1
38,9
36,5
37,5
45,2
40,3
36,6
36,1
36,0
58,6
81,4
72,2
73,1

55,5
59,4
65,0
68,8
72,0
71,4
65,9
45,6
45,3
53,6
53,5
51,9
44,9
48,3
44,2
44,5
44,8
50,2
50,4
58,9
49,6
46,9
50,2
38,5
39,8
34,3
34,1
40,9
30,8
31,1
39,2
41,2
38,7
38,1
39,6
32,3
33,2
32,3
38,7
32,5
39,3
37,5
43,3
31,5
34,6
47,3
41,2
43,8
39,0
53,4
49,8
51,3
62,7
55,5
50,0
49,3
49,1
82,9

118,0
103,7
105,1

42,2
43,7
46,0
47,5
48,8
48,6
46,4
36,5
36,3
41,4
41,4
40,7
35,9
38,7
35,4
35,6
35,9
40,1
40,2
43,6
39,7
37,5
40,1
30,8
31,8
27,4
27,3
32,7
24,7
24,9
31,4
33,0
31,0
30,5
31,7
25,9
26,5
25,8
31,0
26,0
31,4
30,0
34,6
25,2
27,7
37,8
32,9
35,0
31,2
41,3
39,9
40,5
45,1
42,2
40,0
39,4
39,3
53,2
67,2
61,5
62,1

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter B
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2309
2023-01-16

2023-01-20
P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2309.CPW

0 1 2
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
200,04 m
Fyllning
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech 604d
Sond nr 4845

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Utvärderare
Datum för utvärdering

J. Nyström
2023-01-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

1,00 m
1,00 m
11,96 m
4,90 m
my
200,04 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd

SW2309

2023-01-16

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,90

Datum

256,60
256,10

-0,50

122,90
122,80

-0,10

5,91
5,91
0,00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 1,00

Densitet
(ton/m3)

1,80 F
Jordart

Anmärkning

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2309.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

Vaggeryd
SW2309
2023-01-16

Projekt

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2309.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
11,85

F
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
8,8

19,5
23,2
27,0
30,7
34,4
38,2
41,9
45,6
49,3
53,1
56,8
60,5
64,3
68,0
71,7
75,5
79,4
83,1
86,8
90,5
94,3
98,0

101,6
105,3
109,0
112,8
116,7
120,6
124,4
128,3
132,2
136,1
139,8
143,5
147,2
151,0
154,7
158,4
162,2
165,9
169,6
173,3
177,1
180,8
184,5
188,4
192,2
195,9
199,6
203,4
207,2
211,1
215,0
219,0
221,4

svo

8,8
19,5
23,2
27,0
30,7
34,4
38,2
41,9
45,6
49,3
53,1
56,8
60,5
64,3
68,0
71,7
75,5
79,4
83,1
86,8
90,5
92,3
94,0
95,6
97,3
99,0

100,8
102,7
104,6
106,4
108,3
110,2
112,1
113,8
115,5
117,2
119,0
120,7
122,4
124,2
125,9
127,6
129,3
131,1
132,8
134,5
136,4
138,2
139,9
141,6
143,4
145,2
147,1
149,0
151,0
152,1

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

o

f

44,2
44,4
44,2
38,7
38,7
38,6
38,6
38,1
38,3
38,0
37,9
38,1
37,0
37,1
37,9
38,3
37,4
37,5
37,5
36,8
36,7
35,1
34,7
35,0
37,0
37,3
37,6
36,2
37,7
38,3
38,0
36,7
35,3
34,9
35,5
35,6
35,6
35,2
35,1
35,9
35,8
36,0
36,0
36,0
36,2
37,2
36,3
35,9
36,4
36,6
37,2
37,0
37,4
37,4
37,7

OCR ID E MOC MNC

%

77,0
81,3
81,8
78,2
76,5
73,3
73,3
66,2
70,1
67,5
66,7
71,0
59,2
60,6
70,0
76,4
66,7
67,5
68,1
62,3
61,8
50,0
46,9
49,3
65,9
68,6
72,3
59,4
73,4
81,5
77,1
64,3
54,0
51,1
55,7
56,7
56,8
54,3
53,6
59,7
59,6
60,9
61,1
61,1
62,8
71,8
64,2
61,3
65,9
67,7
72,8
70,9
75,7
75,3
78,5

23,7
29,6
32,2
30,4
30,4
28,7
30,0
24,7
29,2
27,7
27,9
33,0
23,1
24,9
34,6
43,6
32,5
34,1
35,5
30,0
29,8
20,5
18,7
20,4
35,2
38,6
44,1
29,2
46,4
60,8
53,1
35,4
25,5
23,3
27,3
28,4
28,7
26,6
26,2
32,2
32,2
33,8
34,2
34,5
36,6
49,3
38,9
35,6
41,5
44,3
52,5
49,6
58,4
58,0
64,6

31,4
39,8
43,6
40,9
40,9
38,5
40,3
32,8
39,2
37,0
37,3
44,7
30,5
33,0
47,0
60,4
44,1
46,3
48,4
40,3
40,1
26,8
24,3
26,6
48,0
53,0
61,0
39,2
64,5
86,3
74,6
48,2
33,9
30,8
36,5
38,0
38,5
35,5
34,9
43,5
43,6
45,9
46,5
47,0
50,0
68,9
53,4
48,5
57,2
61,3
73,7
69,4
82,6
82,0
92,1

25,1
31,8
34,8
32,7
32,7
30,8
32,3
26,2
31,3
29,6
29,9
35,7
24,4
26,4
37,6
44,1
35,3
37,1
38,7
32,3
32,0
21,4
19,4
21,3
38,4
41,2
44,4
31,3
45,8
54,5
49,8
38,6
27,1
24,7
29,2
30,4
30,8
28,4
27,9
34,8
34,9
36,7
37,2
37,6
40,0
47,6
41,4
38,8
42,9
44,5
49,5
47,8
53,0
52,8
56,8

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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0 5 10 15 20 0 50 100 150 0 200 400
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0,0 0,5 1,0 0,000 0,005 0,010

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,70 m
0,70 m

13,26 m
4,90 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2310
2023-01-17

2023-01-20
P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2310.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
200,00 m
Fyllning
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech 604d
Sond nr 4845

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
200,00 m
4,90 m
0,70 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,70 m
Fyllning
Geotech 604d
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2310
2023-01-17

2023-01-20P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2310.CPW
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Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

J. Nyström
2023-01-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

0,70 m
0,70 m
13,26 m
4,90 m
my
200,00 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd

SW2310

2023-01-17

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,90

Datum

256,20
255,30

-0,90

122,80
122,80

0,00

5,92
5,90

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,70

Densitet
(ton/m3)

1,80 F
Jordart

Anmärkning

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2310.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

Vaggeryd
SW2310
2023-01-17

Projekt

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2310.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10

Sida 1 av 1

0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,13

F
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si v D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
6,2

14,2
18,0
21,8
25,7
29,6
33,6
37,5
41,4
45,3
49,1
52,9
56,6
60,3
64,1
67,8
71,5
75,2
79,1
82,9
86,6
90,4
94,1
97,8

101,4
105,0
108,5
112,0
115,7
119,3
122,9
126,6
130,4
134,1
137,8
141,6
145,3
148,9
152,4
156,1
159,8
163,5
167,3
171,0
174,7
178,4
182,2
185,8
189,3
193,0
196,8
200,6
204,2
207,9
211,6
215,3
219,3
223,2
226,9
230,6
234,4
238,2
242,1
244,3

svo

6,2
14,2
18,0
21,8
25,7
29,6
33,6
37,5
41,4
45,3
49,1
52,9
56,6
60,3
64,1
67,8
71,5
75,2
79,1
82,9
86,6
90,4
93,1
94,8
96,4
98,0
99,5

101,0
102,7
104,3
105,9
107,6
109,4
111,1
112,8
114,6
116,3
117,9
119,4
121,1
122,8
124,5
126,3
128,0
129,7
131,4
133,2
134,8
136,3
138,0
139,8
141,6
143,2
144,9
146,6
148,3
150,3
152,2
153,9
155,6
157,4
159,2
161,1
162,2

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
2,00
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
2,10
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00

((1010,6))

o

f

44,6
45,6
45,5
45,1
44,9
44,5
44,1
38,6
38,7
38,5
38,5
37,8
37,6
37,3
37,6
37,5
37,5
38,1
37,0
37,2
36,6
36,0
35,5
34,6
33,5
33,1
34,5
34,7
33,9
34,6
36,2
34,4
35,2
36,3
36,3
34,9
33,9
34,1
35,7
34,4
34,6
35,0
35,3
35,6
34,5
35,1
34,2
33,5
34,3
36,9
35,3
34,0
35,9
35,8
36,6

(37,1)
36,3
36,5
36,8
36,7
37,0
36,9
37,3

OCR ID E MOC MNC

%

76,3
88,8
90,2
89,0
89,5
87,1
85,8
84,4
78,5
74,1
75,0
65,9
63,9
62,5
66,2
65,9
66,0
73,9
63,0
65,4
60,8
56,0
52,9
46,5
36,0
35,0
46,2
48,4
42,8
48,1
59,8
46,9
53,0
61,5
61,8
51,5
44,8
45,9
57,5
48,9
50,4
53,5
55,9
57,7
50,3
55,0
48,7
44,2
49,7
69,2
57,3
47,9
61,8
61,2
67,7

66,0
67,3
69,8
69,6
72,1
71,7
75,8

20,0
33,4
38,3
39,7
43,2
42,3
42,7
42,7
36,8
33,1
35,3
27,1
26,1
25,7
29,8
30,2
31,0
41,0
29,5
32,5
28,5
24,8
22,6
18,5
13,3
12,9
18,7
20,3
17,0
20,4
30,0
19,9
24,4
32,4
32,9
23,7
19,2
20,1
29,3
22,4
23,6
26,3
28,7
30,5
24,2
28,3
23,3
20,2
24,2
46,0
31,4
23,3
36,7
36,2
44,9
52,9
43,1
45,2
49,3
49,1
53,6
53,2
61,0

26,0
45,4
52,5
54,6
59,7
58,5
59,0
59,0
50,3
44,9
48,1
36,2
34,8
34,2
40,1
40,6
41,9
56,5
39,6
44,0
38,2
32,9
29,8
24,0
16,8
16,3
24,4
26,5
22,0
26,6
40,3
25,9
32,3
43,9
44,6
31,4
25,0
26,2
39,4
29,5
31,3
35,1
38,4
41,1
32,0
38,0
30,7
26,3
32,1
63,9
42,5
30,7
50,1
49,4
62,4
74,4
59,6
62,7
68,9
68,6
75,4
74,7
86,6

20,8
36,3
41,0
41,8
43,9
43,4
43,6
43,6
40,1
36,0
38,5
28,9
27,9
27,4
32,1
32,5
33,5
42,6
31,7
35,2
30,6
26,3
23,8
19,2
13,4
13,0
19,5
21,2
17,6
21,3
32,3
20,8
25,9
35,1
35,7
25,1
20,0
21,0
31,5
23,6
25,0
28,1
30,8
32,9
25,6
30,4
24,6
21,1
25,7
45,6
34,0
24,6
40,0
39,5
44,9
49,7
43,8
45,1
47,6
47,5
50,2
49,9
54,6

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

1,00 m
1,00 m
13,40 m
4,90 m
my
199,86 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd

SW2312

2023-01-17

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,90

Datum

256,10
236,00
-20,10

122,60
122,70

0,10

5,91
5,87

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 1,00

Densitet
(ton/m3)

1,80 F
Jordart

Anmärkning

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2312.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

Vaggeryd
SW2312
2023-01-17

Projekt

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2312.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,27

F
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
8,8

19,6
23,5
27,5
31,4
35,3
39,1
42,9
46,6
50,3
54,1
57,8
61,5
65,2
69,0
72,7
76,4
80,1
83,9
87,6
91,3
95,0
98,5

102,0
105,6
109,1
112,7
116,4
120,3
124,2
128,0
131,7
135,5
139,2
142,9
146,7
150,4
154,1
157,8
161,6
165,3
169,0
172,8
176,5
180,2
183,9
187,7
191,3
194,9
198,8
202,7
206,5
210,3
214,3
218,2
222,1
226,0
229,9
233,9
237,8
241,7
245,6
248,3

svo

8,8
19,6
23,5
27,5
31,4
35,3
39,1
42,9
46,6
50,3
54,1
57,8
61,5
65,2
69,0
72,7
76,4
80,1
83,9
87,6
91,3
93,0
94,5
96,0
97,6
99,1

100,7
102,4
104,3
106,2
108,0
109,7
111,5
113,2
114,9
116,7
118,4
120,1
121,8
123,6
125,3
127,0
128,8
130,5
132,2
133,9
135,7
137,3
138,9
140,8
142,7
144,5
146,3
148,3
150,2
152,1
154,0
155,9
157,9
159,8
161,7
163,6
164,9

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

o

f

45,8
45,2
45,0
44,5
38,6
38,7
38,5
37,8
38,4
38,5
38,3
38,2
37,3
37,2
38,0
37,6
36,9
36,7
37,0
35,4
33,9
33,1
34,3
32,9
34,0
35,6
37,0
37,5
37,5
34,5
35,9
36,3
36,8
35,0
35,4
35,8
36,7
35,9
36,5
36,1
36,6
35,7
36,8
36,3
35,4
34,5
33,8
35,2
37,2
38,0
35,8
37,0
37,6
38,1
38,0
37,6
37,0
36,9
37,0
37,4
37,2
37,1

OCR ID E MOC MNC

%

91,9
88,7
89,0
86,7
83,1
77,0
72,0
62,6
71,9
74,6
72,9
72,7
62,6
61,8
71,3
67,9
61,6
60,9
63,9
51,2
36,9
34,2
44,5
33,5
38,4
54,1
66,2
71,1
71,9
47,6
57,7
61,6
65,6
51,8
55,1
57,9
65,5
59,6
64,8
61,6
65,8
58,7
67,5
63,6
57,0
50,8
46,3
55,9
72,9
81,8
61,2
71,6
77,2
83,8
82,1
77,8
71,6
71,6
72,0
76,3
74,7
74,1

38,5
37,8
41,0
40,5
38,0
32,8
29,1
22,2
31,2
35,2
34,4
35,2
26,0
26,0
36,2
33,3
27,7
27,6
31,1
21,0
13,3
12,3
17,3
12,2
14,4
24,2
36,0
42,6
44,1
20,2
28,2
32,3
37,0
23,8
26,8
29,4
38,0
31,5
37,5
34,1
39,3
31,5
42,0
37,3
30,3
25,0
21,6
29,7
52,0
69,9
36,0
50,7
61,1
76,3
72,5
63,6
52,3
52,5
53,6
61,9
59,1
58,1

52,8
51,7
56,5
55,7
52,1
44,4
39,0
29,3
42,1
48,0
46,7
47,9
34,6
34,6
49,5
45,1
37,0
37,0
42,0
27,5
16,9
15,5
22,4
15,4
18,3
32,0
49,1
58,9
61,1
26,5
37,8
43,7
50,6
31,5
35,7
39,6
52,1
42,6
51,4
46,3
54,0
42,5
58,0
51,1
40,8
33,1
28,4
40,0
72,9

100,3
49,1
70,9
86,8

110,2
104,3

90,6
73,4
73,8
75,3
88,0
83,8
82,2

41,1
40,7
42,6
42,3
40,8
35,5
31,2
23,4
33,7
38,4
37,4
38,3
27,7
27,7
39,6
36,1
29,6
29,6
33,6
22,0
13,5
12,4
17,9
12,3
14,7
25,6
39,3
43,6
44,4
21,2
30,3
35,0
40,3
25,2
28,6
31,6
40,8
34,1
40,6
37,1
41,6
34,0
43,2
40,4
32,7
26,5
22,7
32,0
49,2
60,1
39,3
48,4
54,7
64,1
61,7
56,2
49,4
49,5
50,1
55,2
53,5
52,9

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Relativ lagringstäthet I
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Utvärderare
Datum för utvärdering

J. Nyström
2023-01-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

1,00 m
1,00 m
14,28 m
4,90 m
my
199,97 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd

SW2313

2023-01-17

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,90

Datum

256,30
239,20
-17,10

122,60
123,10

0,50

5,95
5,87

-0,07

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 1,00

Densitet
(ton/m3)

1,80 F
Jordart

Anmärkning

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2313.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

Vaggeryd
SW2313
2023-01-17

Projekt

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2313.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,16

F
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa L
Sa Med

Klassificering
8,8

19,6
23,5
27,5
31,4
35,3
39,2
43,2
47,0
50,7
54,5
58,5
62,4
66,3
70,2
74,2
78,1
81,9
85,6
89,4
93,2
97,0

100,7
104,5
108,2
111,9
115,8
119,8
124,0
128,3
132,3
136,3
140,1
143,7
147,3
151,0
154,6
158,3
162,1
165,8
169,5
173,2
177,0
180,7
184,4
188,2
192,0
195,8
199,5
203,4
207,3
211,1
214,7
218,3
221,8
225,3
229,0
232,6
236,1
239,7
243,2
246,7
250,4
254,2
258,1
261,8
265,1

svo

8,8
19,6
23,5
27,5
31,4
35,3
39,2
43,2
47,0
50,7
54,5
58,5
62,4
66,3
70,2
74,2
78,1
81,9
85,6
89,4
93,2
95,0
96,7
98,5

100,2
101,9
103,8
105,8
108,0
110,3
112,3
114,3
116,1
117,7
119,3
121,0
122,6
124,3
126,1
127,8
129,5
131,2
133,0
134,7
136,4
138,2
140,0
141,8
143,5
145,4
147,3
149,1
150,7
152,3
153,8
155,3
157,0
158,6
160,1
161,7
163,2
164,7
166,4
168,2
170,1
171,8
173,3

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,15
2,15
2,15
2,00
2,00
1,90
1,80
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
2,00
2,00
1,80
1,90

o

f

46,7
46,0
45,4
44,9
45,0
45,0
44,2
38,2
38,4
38,7
38,7
38,7
38,4
38,5
38,5
38,1
36,9
36,9
36,8
37,8
36,9
35,1
35,0
35,4
36,4
38,1
38,6
38,6
38,5
38,1
38,2
35,0
34,1
35,3
34,2
36,1
36,4
36,8
35,6
35,9
35,8
35,5
36,2
36,8
36,8
37,2
34,9
35,5
37,0
38,0
36,2
33,6
34,1
33,8
34,0
34,6
34,1
33,5
33,7
33,5
33,9
36,7
37,6
37,0
34,2
36,3

OCR ID E MOC MNC

%

99,6
96,0
93,0
89,8
92,7
93,9
87,9
67,8
73,1
83,4
87,5
85,1
76,6
78,7
79,5
73,5
61,7
62,8
62,5
72,4
63,9
50,1
49,7
52,6
61,1
78,4
88,3
88,3
86,9
79,5
81,6
51,7
46,0
54,4
46,7
61,1
64,1
67,0
57,7
60,2
59,8
57,6
63,5
68,7
68,6
72,1
54,1
58,6
71,1
81,9
64,9
45,9
49,9
47,7
49,2
53,8
50,5
46,1
47,7
46,7
49,4
70,1
78,5
73,3
52,1
67,3

49,4
47,8
46,7
44,7
52,0
56,7
48,8
26,4
32,6
47,0
55,4
52,8
41,3
45,5
47,8
40,3
28,1
29,7
30,0
42,2
32,3
20,8
20,7
23,0
30,5
53,8
75,1
75,8
73,1
57,9
62,5
23,9
20,0
26,4
20,7
33,2
36,8
40,8
30,3
33,1
32,9
30,8
37,5
44,6
44,7
50,5
28,3
33,0
49,7
70,9
41,2
22,3
25,6
23,9
25,2
29,5
26,5
23,1
24,5
23,8
26,1
51,3
67,7
57,4
29,1
47,7

69,1
66,6
65,0
62,1
72,9
80,1
68,1
35,2
44,1
65,5
78,0
74,2
57,0
63,1
66,6
55,5
37,6
39,9
40,4
58,3
43,7
27,3
27,1
30,3
41,2
75,7

108,2
109,4
105,3

81,9
88,9
31,6
26,1
35,2
27,1
45,0
50,3
56,1
40,8
44,9
44,6
41,5
51,3
61,9
62,1
70,7
38,0
44,7
69,5

101,9
56,8
29,4
34,0
31,7
33,5
39,6
35,3
30,5
32,5
31,4
34,8
71,8
96,9
81,2
39,0
66,5

47,6
46,7
46,0
44,8
49,2
52,0
47,2
28,2
35,3
46,2
51,2
49,7
42,8
45,2
46,7
42,2
30,1
32,0
32,3
43,3
35,0
21,8
21,7
24,2
32,9
50,3
63,3
63,8
62,1
52,8
55,5
25,3
20,9
28,2
21,7
36,0
40,1
42,5
32,7
35,9
35,7
33,2
40,5
44,8
44,8
48,3
30,4
35,7
47,8
60,7
42,7
23,5
27,2
25,3
26,8
31,7
28,3
24,4
26,0
25,1
27,8
48,7
58,8
52,5
31,2
46,6

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,2

0,4

0,6
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1,6

1,8

2,0
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2,4

2,6
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0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 0 50 100 150
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0,0 0,5 1,0 0,000 0,005

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m
3,04 m
4,90 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2315
2023-01-17

2023-01-20
P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2315.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
199,49 m
Fyllning
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech 604d
Sond nr 4845

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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o

x

x

x

x

x

x

x
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x
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
199,49 m
4,90 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
Fyllning
Geotech 604d
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kv. Ålen
30052618
Vaggeryd
SW2315
2023-01-17

2023-01-20P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2315.CPW
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Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

J. Nyström
2023-01-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

1,00 m
1,00 m
3,04 m
4,90 m
my
199,49 m

Fyllning
Normal
Olja
L. Gustafsson
Geotech 604d

Djup  (m)

Vaggeryd

SW2315

2023-01-17

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4845
2022-07-07
0,866
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,90

Datum

256,40
240,10
-16,30

122,30
123,10

0,80

5,96
5,87

-0,08

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 1,00

Densitet
(ton/m3)

1,80 F
Jordart

Anmärkning

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2315.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kv. Ålen
30052618

2023-01-20

Vaggeryd
SW2315
2023-01-17

Projekt

P:\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\Conrad\SW2315.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
2,93

F
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
8,8

19,6
23,5
27,5
31,4
35,3
39,2
43,2
47,1
51,0
54,2

svo

8,8
19,6
23,5
27,5
31,4
35,3
39,2
43,2
47,1
51,0
54,2

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

o

f

45,9
45,7
45,9
45,3
44,9
44,7
44,9
38,6
38,7
44,2

OCR ID E MOC MNC

%

92,7
93,8
97,2
94,3
92,0
91,4
94,6
86,7
80,9
91,7

39,6
44,6
53,4
51,8
50,8
52,2
60,6
48,9
42,0
61,3

54,4
61,8
75,1
72,7
71,1
73,3
85,9
68,3
58,0
87,0

41,8
44,7
50,0
49,1
48,5
49,3
54,4
47,3
43,2
54,8

MPa MPa MPa
wLwL
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