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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
En ny detaljplan, för nybyggnation av bostäder på kvarter Ålen i Vaggeryd, ska
arbetas fram. Idag består planområdet av bostäder, parkeringsyta för bilar samt
lekplats. Inga tidigare kända föroreningar har kunnat hittas i eftersökningar i
länsstyrelsens EBH-karta eller från kommunens arkiv. Några angränsande
fastigheter, öster om Jönköpingsvägen är registrerade i länsstyrelsens EBH-
stöd där det är eller har varit bilverkstäder, åkerier och drivmedelsanläggning på
ett flertal fastigheter.

Innan det planerade arbetet äger rum behöver en utredning av den rådande
mark- och miljösituationen utföras. Sweco har därför fått i uppdrag av KlaraBo
Vaggeryd AB att utföra en mark- och miljöundersökning för att kunna bedöma
lämpligheten för den nya detaljplanen för området. Denna rapport redovisar
resultatet från den utförda miljötekniska markundersökningen på platsen för den
kommande nybyggnationen av flerbostadshus.

Figur 1 - Karta över kvarteret Ålen i Vaggeryd med ungefärligt undersökningsområde med grönt ©
Maxar, Microsoft
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1.2 Omfattning
Den miljötekniska markundersökningen har omfattat följande moment:

 Jordprovtagning med geoteknisk borrbandvagn i totalt fem punkter
 Jordprovtagning med handhållen u-rörs provtagare och spade för ytlig

provtagning i två delområden
 Installation av grundvattenrör i tre punkter samt grundvattenprovtagning

Provtagningarna har utförts i den mån det varit möjligt enligt SGF:s standard
som beskrivs i fälthandbok för undersökning av förorenade områden (rapport
2:2013).

1.3 Organisation
Beställare: KlaraBo Sverige AB
Miljöundersökning: Sweco Sverige AB

2. Markanvändning och
omgivningsförhållanden

2.1 Befintliga förhållanden
Undersökningsområdet består av kvarteret Ålen med fastigheterna Ålen 1, 2
och 4 samt fastigheten Torsbo s:3 i Vaggeryd. Området utgörs av gräs,
hårdgjorda ytor (parkering) och lekpark. Öster om fastigheten går
Jönköpingsvägen och på dess östra sida finns ett industriområde där bland
annat tidigare drivmedelsanläggning har funnits. I norr, söder och västlig
riktning angränsar kvarter Ålen till bostadsområde.

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordlagren i området av isälvssediment som
består till stor del av sand och har ett jorddjup på mellan 10-30m. Mer
information om de hydrogeologiska förutsättningarna finns i bilaga 4.

2.2 Historisk markanvändning och tidigare föroreningar
De historiska kartorna som finns över området visar inga tecken på att det har
funnits någon tidigare industri utan området bestod, innan det bebyggdes, av ett
område med skog. Kvarter Ålen har haft flerfamiljshus sedan i vart fall 1975
men möjligtvis tidigare än så. Figur 2 visar karta över området från 1960 och
1975. Länsstyrelsens EBH-stöd har inget registrerat på fastigheterna.
Vaggeryds kommun har tidigare undersökt byggnaderna gällande PCB1 men
har ej hittat något.

1 Angående utförd PCB-inventering på fastigheterna Ålen 1, Ålen 2, Ålen 4 och Staren 5 i
Vaggeryds kommun 2010-01-07
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Figur 2 - Vänster: ~1960 | Höger: ~1975, © Lantmäteriet

3. Undersökningar
3.1 Jordprovtagning
Undersökningen genomfördes den 19 januari 2023. Provtagning av jord har
utförts i fem punkter som skruvprovtagning med borrbandvagn samt vid två
delområden har ytlig provtagning utförts med handhållet u-rör. Provpunkternas
placering redovisas i bilaga 1 – borrplan.

3.1.1 Provtagning med borrbandvagn
Prover togs ut vid olika jordlager för varje meter som skruven på borrvagnen tog
upp. Om jordarterna för varje meter var homogena så delades den in
halvmetersvis. Vid provtagningstillfället dokumenterades jordlagerföljder, lukt
och synintryck. Prover har uttagits i diffusionstäta plastpåsar och förvarades i
obruten kylkedja fram till laboratorium. Från samtliga provpunkter skickades de
två proverna närmast markytan in. Som ett stickprov skickades det djupaste
provet från provpunkt SW2305 (2,5-3m) in i stället för provet SW2305-2 (0,3-
1m). Resterande tagna prover samlades in för att sparas i kylskåp.

3.1.2 Handhållen ytlig provtagning
Provtagningen ägde rum samma dag som övrig jordprovtagning (2023-01-19). I
de två delområdena uttogs varsitt samlingsprov, där varje stickprov
slumpmässigt uttogs från respektive delområdes yta.

3.2 Asfaltsprover
Tre prover uttagna från tre parkeringsytor skickades för analys. Provbitarna som
samlades in 19 januari 2023, togs från de ytor som såg äldst ut och redan hade
börjat spricka upp. De tre ytorna där proverna hämtades, redovisas i bilaga 1 –
borrplan.

3.3 Grundvattenprovtagning
Grundvattenrör av typen PEH 50 mm, installerades i tre borrpunkter. SW2302-
GW, SW2308-GW och SW2315-GW i samband med skruvborrningen den 19
januari 2023. Grundvattenrörens placering redovisas i bilaga 1 – borrplan.
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Grundvattenprovtagningen utfördes 25 januari 2023. Vid provtagningen
dokumenterades grundvattennivån med ljus-/ljudlod. Innan provtagningen
omsattes vattnet tre gånger och prov togs efter detta. Tillrinningen var mycket
god i samtliga rör.

3.4 Laboratorieanalyser

3.4.1 Jord
Samtliga prov som skickades till laboratoriet analyserades med avseende på:

 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH), 16st
 Metaller 11st, arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom,

nickel, vanadin, zink samt kvicksilver.
Några utvalda prover analyserades även med avseende på PCB, TOC, BTEX,
alifater och aromater. Se Tabell 1 nedan.

Tabell 1 - Utökad analyspaket för utvalda provpunkter och djup.

Provpunkt Utökad analys

SW2302-1 TOC, BTEX, alifater, aromater, PCB

SW2305-1 TOC

SW2308-2 TOC

SW2310-1 TOC, BTEX, alifater, aromater, PCB

SW2310-2 BTEX, alifater, aromater, PCB

Samlingsprov Norr TOC

3.4.2 Grundvatten
Samtliga uttagna grundvattenprov analyserades med avseende på:

 BTEX
 Alifater
 Aromater
 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH), 16st
 Metaller 11st, arsenik, barium, kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel,

vanadin, zink samt kvicksilver
 klorerade alifater samt vinylklorid, 12st

4. Bedömningsgrunder
4.1 Jord
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i jord
(Naturvårdsverket, 2009 och 2016). Dessa riktvärden är avsedda att användas i
samband med förenklad riskbedömning av förorenade markområden. Värdena
anger en nivå vid vilken oacceptabel påverkan på människor eller miljö vid
angiven markanvändning inte bedöms föreligga.

Riktvärdena avser två typer av markanvändning:
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KM, känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar inte val av
markanvändning och grundvattnet skyddas. Markanvändningen kan
utgöras av exempelvis bostäder, förskola eller odling av livsmedel.

MKM, mindre känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar val
av markanvändning och grundvattnet skyddas på ett avstånd av ca 200
m. Marken kan användas till exempel för kontor, industrier och vägar
och grundvattenuttag kan ske vid ett visst avstånd från föroreningen.

Med hänsyn till nuvarande och planerad markanvändning (bostadsmark)
bedöms undersökningsområde tillhöra kategorin känslig markanvändning (KM).

Jämförelse har även gjorts med Naturvårdsverkets framtagna nivåer för ”mindre
än ringa risk” (MRR), som anges i Naturvårdsverkets handbok Återvinning av
avfall i anläggningsarbeten. Nivåerna säkerställer att risken för påverkan på
mark, vattenområde eller grundvatten är mindre än ringa och massor
innehållande halter under framtagna nivåer ger en vägledning om när en
användning av avfall inte behöver anmälas (Naturvårdsverket, 2010). I en
komplett utvärdering av massors lämplighet att återanvändas behöver
eventuellt andra aspekter än totalhalter i massorna beaktas. Till exempel
lakbarhet och volym så väl som egenskaper på platsen avsedd för
återanvändning, såsom markförhållanden, bakgrundshalter osv.

4.2 Grundvatten
Resultaten från grundvattenprovtagningen har i första hand jämförts med
SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU Rapport 2013:01).
Bedömningsgrunderna är relaterade till effekter på hälsa, miljö och tekniska
installationer. SGU:s bedömningsgrunder har också anpassats till
Livsmedelsverkets gränsvärden respektive Socialstyrelsens riktvärden för
dricksvatten. Klasserna har även anpassats till de nationella riktvärdena för
grundvatten (i SGU-FS 2016:1) som tillämpas inom vattenförvaltning liksom till
nivåer satta för att vända trend.

I övrigt har jämförelser gjorts med Svenska Petroleum Institutets (SPI, 2011)
branschrekommendationer. Riktvärden har tagits fram för ämnen i grundvatten
vid bensinstationer baserat på fem olika exponeringsvägar; dricksvatten, ångor i
byggnader, bevattning samt miljörisker vid utströmning i ytvatten eller våtmarker
(SPI, 2011). Den exponeringsväg som är aktuell i detta fall är ångor i
byggnader, då bostadshus ska uppföras.

5. Resultat
Placering av punkter för jordprovsuttag ändrades ute i fält jämfört med vad som
angavs i provtagningsplanen för att inte störa allmänheten som parkerar sina
bilar där bland annat. Se Tabell 2 nedan för utförda ändringar.

Tabell 2 - ändrade provpunkter

Tänkt från början Ändrad till

SW2301 SW2302

SW2305 SW2304
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5.1 Fältobservationer
Inga tecken på föroreningar kunde identifieras under provtagningen. Marken
såg i stort sett orörd ut med en homogen lagerföljd av sand under ca 30cm mull,
utan några indikationer på fyllnadsmassor.

5.2 Jord
Jordanalyserna visar inga tecken på föroreningar men ett prov (SW2308-1)
hade bly över MRR (mindre än ringa risk). Provet under från samma punkt
(0,15–0,5m) hade 6,6mg/kg bly vilket är under nivån för MRR. För fullständig
analyssammanställning se bilaga 2.

5.3 Asfalt
Proverna visade på PAH-H över KM i prov nummer 1 och de övriga hade över
MRR. Halterna är dock att betrakta som låga och asfalten betraktas därför inte
som tjärasfalt. Asfalten kan därmed nyttjas och återanvändas till ny asfalt.

5.4 Grundvatten
Analyssammanställningen visar inte på någon förorening i de tre punkterna där
vattenprovtagning ägde rum. Generellt har endast mycket låga halter uppmätts i
jämförelse med SGU:s bedömningsgrunder. Nickel har dock uppmätts i vad
som betraktas som låga till måttliga halter. Värt att också nämna är att
tetrakloreten var precis över rapporteringsgränsen i punkt SW2315.

6. Bedömning av föroreningssituationen
Inom undersökningsområdet har det inte framkommit någon information om att
det har bedrivits någon miljöfarlig verksamhet. Området har använts som
flerbostadshus och parkeringsyta sedan någon gång under 70-talet. Tidigare
utgjordes området främst av skog.

Resultaten av de utförda laboratorieanalyserna på jord visar inga halter
överskridande de generella riktvärdena för känslig markanvändning. Endast ett
ytligt prov (SW2308-1) ner till 0,15m hade bly över nivån för MRR och övriga
hade under nivån för MRR. I analyserna för vatten har samtliga analysresultat
med koppling till petroleumrelaterade ämnen varit under SPI:s riktvärden. I
jämförelse med SGU:s rapport 2013:01 för grundvatten så är uppmätta halter
att betrakta som låga.

I grundvatten (SW2315) har tetrakloreten detekterats strax över
rapporteringsgränsen, 0,11 µg/l jämfört med 0,10 µg/l. Halten innebär låg
påverkan enligt SGU:s bedömningsgrunder. Av övriga analyserade organiska
föroreningar detekterades inga halter över laboratoriets rapporteringsgränser.
Det har inte framkommit några uppgifter om att det historiskt har använts
klorerade lösningsmedel (tetrakloreten m.fl.) på aktuella fastigheter. Det finns
inte heller i länsstyrelsens EBH-karta några EBH-objekt registrerade i närheten
som har använt klorerade lösningsmedel. Närmaste registrerade användare
återfinns cirka 500 meter sydöst om aktuellt planområde.

Sammantaget har endast låga halter av något av de analyserade ämnena
konstaterats i jord och grundvatten och det bedöms därför att inga oacceptabla
risker för människors hälsa och miljö förekommer vid nuvarande eller planerad
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markanvändning. Den miljötekniska undersökning som har utförts är dock
översiktlig.

Den uppmätta halten av tetrakloreten i grundvattnet bedöms därför inte medföra
några hinder för exploatering enligt den tänkta markanvändningen. Om däremot
lokal dricksvattenförsörjning planeras via installerad brunn inom området bör
dock den uppmätta halten av tetrakloreten följas upp.

7. Slutsatser och rekommendationer
Resultaten från Swecos översiktliga miljötekniska markundersökning visar att
halterna av samtliga analyserade parametrar i jord ligger under det generella
riktvärdet för känslig markanvändning, KM. Inga tecken på
föroreningsförekomst noterades i provtagningsområdet. Inga föroreningar i
grundvatten har konstaterats som föranleder oacceptabla risker vid nuvarande
eller planerad markanvändning. Sammanfattningsvis bedöms det inte föreligga
några oacceptabla risker för människors hälsa eller miljö inom
undersökningsområdet.

Undersökningen visar att bly överskrider nivån för mindre än ringa risk (MRR) i
ett av de uttagna jordproven. I samtliga övriga jordprov (11 st.) är de uppmätta
halterna lägre än MRR. Sammantaget är därför bedömningen att massor kan
återanvändas fritt inom fastigheten utan särskild hantering. Om
överskottsmassor uppkommer kan dessa även utanför fastigheten generellt
återanvändas fritt utan anmälan till tillsynsmyndighet så länge massorna är
under MRR. Vid eventuell återanvändning inom t.ex. vattenskyddsområden eller
Natura 2000-områden kan särskild hänsyn behöva tas. Återanvändning av
massor utanför fastigheten bör samrådas med tillsynsmyndighet för att förankra
hanteringen. Tillsynsmyndigheten kan eventuellt komma att ställa krav på
kompletterande provtagning alternativt att massorna genomgår laktest för att
acceptera tänkt hantering.
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Uppdragsledare

Nicklas Eriksson

NV 2010:1 4)

SW2302-1* SW2302-2* SW2305-1* SW2305-6* SW2308-1 SW2308-2 SW2310-1 SW2310-2 SW2315-1 SW2315-2 Samlingsoprov _Norr Samlingsprov_Söder Asfalt 1 Asfalt 2 Asfalt 3

Labbets provnummer 1230211 1230212 1230219 1230220 1230213 1230214 1230215 1230216 1230217 1230218 1230221 1230222 1230223 1230224 1230225
Djup (m) 0-0,25 0,25-0,5 0-0,3 2,5-3 0-0,15 0,15-0,5 0-0,3 0,3-1 0-0,25 0,25-0,6 0-1 0-0,5

Parameter Provtagningsdag
Metaller Enhet
Arsenik As mg/kg TS 2,1 < 2,0 2,6 < 2,0 < 12 < 2,0 2,3 < 2,0 < 2,1 < 2,0 < 2,2 2,3 10 25 10
Barium Ba mg/kg TS 31 17 42 6,9 43 14 21 15 23 15 34 31 200 300
Bly Pb mg/kg TS 17 4,8 16 2,1 28 6,6 11 4,1 13 3,3 11 18 50 180 20
Kadmium Cd mg/kg TS < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,62 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,8 12 0,2
Kobolt Co mg/kg TS 2,8 3,1 3,3 1,3 < 2,8 2,3 1,2 2,1 1,9 1,9 2,7 2,6 15 35
Koppar Cu mg/kg TS 2 3,2 4,6 2,8 9,3 2,5 2,7 2,9 2,8 1,9 2,9 5,1 80 200 40
Krom Cr mg/kg TS 3,3 6 4,2 2,8 5,7 3,9 3,3 3,8 3,6 3,3 4 5,3 80 150 40
Kvicksilver Hg mg/kg TS 0,024 0,014 0,022 < 0,010 < 0,056 0,017 0,023 0,012 0,024 0,015 0,027 0,033 0,25 2,5
Nickel Ni mg/kg TS 1,6 6,6 3,3 2,9 4,8 5 2,4 4,1 3,1 3,5 2,9 3,8 40 120 35
Vanadin V mg/kg TS 9 10 12 3,2 < 12 8,5 9,3 7,7 9,8 7,3 8,7 12 100 200
Zink Zn mg/kg TS 59 34 57 8,5 34 26 19 20 28 30 56 33 250 500 120
Alifatiska föreningar
Alifater >C5-C8 mg/kgTS < 5,0 < 5,0 < 5,0 25 150
Alifater >C8-C10 mg/kgTS < 3,0 < 3,0 < 3,0 25 120
Alifater >C10-C12 mg/kgTS < 5,0 < 5,0 < 5,0 100 500
Alifater >C12-C16 mg/kgTS < 5,0 < 5,0 < 5,0 100 500
Alifater >C5-C16 mg/kgTS < 9,0 < 9,0 < 9,0 100 500
Alifater >C16-C35 mg/kg TS < 10 < 10 < 10 100 1000
Aromatiska föreningar
Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 < 4,0 10 50
Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 0,90 < 0,90 < 0,90 3 15
Aromater >C16-C35 mg/kg TS < 0,50 < 0,50 < 0,50 10 30
metylkrysener/metylbenso(a)antracener mg/kg TS < 0,50 < 0,50 < 0,50
metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS < 0,50 < 0,50 < 0,50
Bensen mg/kg TS < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,012 0,04
Toluen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 40
Etylbensen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 50
M/P/O-xylen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 10 50
Summa TEX mg/kgTS < 0,20 < 0,20 < 0,20
PAH:er
Benso(a)antracen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 0,099 < 0,051
Krysen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,27 0,1 0,083
Benso(b,k)fluoranten mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,037 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,4 0,16 0,19
Benzo(a)pyren mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 < 0,051 0,066
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 < 0,051 < 0,051
Dibens(a,h)antracen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 < 0,051 < 0,051
Naftalen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 < 0,051 < 0,051
Acenaftylen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 < 0,051 < 0,051
Acenaften mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 < 0,051 < 0,051
Fluoren mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 < 0,051 < 0,051
Fenantren mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,31 0,18 0,099
Antracen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 < 0,051 < 0,051
Fluoranten mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,25 0,11 0,13
Pyren mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,29 0,25 0,3
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,27 0,071 0,13
PAH-L mg/kg TS < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,20 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,38 < 0,077 < 0,077 3 15 0,6
PAH-M mg/kg TS < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,33 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,98 0,59 0,58 3,5 20 2
PAH-H mg/kg TS < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,46 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,13 < 0,11 < 0,11 < 0,11 1,4 0,51 0,55 1 10 0,5
Summa cancerogena PAH mg/kg TS < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,39 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,11 < 0,090 < 0,090 < 0,090 1,2 0,44 0,42
Summa övriga PAH mg/kg TS < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,59 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 1,6 0,74 0,79
Summa totala PAH16 mg/kg TS < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,98 < 0,23 < 0,23 < 0,23 0,25 < 0,23 < 0,23 < 0,23 2,8 1,2 1,2
PCB 28 mg/kg TS < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015
PCB 52 mg/kg TS < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015
PCB 101 mg/kg TS < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015
PCB 118 mg/kg TS < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015
PCB 153 mg/kg TS < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015
PCB 138 mg/kg TS < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015
PCB 180 mg/kg TS < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015
Summa PCB7 mg/kg TS < 0,0053 < 0,0053 < 0,0053 0,008 0,2
Övrigt
Torrsubstans % 85,7 92,1 85,5 93,7 81,4 90,2 85,7 93,8 88,1 93,6 84,3 86 100 98 98,6
Glödförlust % Ts 3,6 3,1 4 5 3,9
TOC % Ts 2,1 1,8 2,3 2,9 2,2

Källor: 1) NV 5976 Naturvårdsverkets rapport 5976: Riktvärden för förorenad mark – Modellbeskrivning och vägledning.
2) NV 4918 Naturvårdsverkets rapport 4918 "Metodik för inventering av förorenade områden", MIFO (1999). Tabell 4: Principer för indelning av tillstånd, omräknad för nu gällande riktvärden.
3) NV 4918 Naturvårdsverkets rapport 4918 "Metodik för inventering av förorenade områden", MIFO (1999).

*Har flyttats från SW2301 till SW2302 | SW2304 till SW2305 i förhållande till provtagningsplan.

2023-01-22

NV 5976 1)PROVPUNKTER

ANALYSSAMMANSTÄLLNING JORD (Halter jämförda med KM och MKM)

MRRMKMKM

Datum

Kv Ålen Vaggeryd
Uppdrag Uppdragsnummer Upprättad av

30052618 Anton Axelsson



Uppdragsledare

Nicklas Eriksson

SW2302 SW2308 SW2315 1 2 3 4 5
Labbets provnummer 1260512 1260513 1260514

6 7 6
Parameter
Metaller Enhet
Arsenik As (filtrerat) µg/l 0,029 0,079 0,055 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10
Barium Ba (filtrerat) µg/l 43 11 56
Bly Pb (filtrerat) µg/l 0,019 < 0,010 0,016 <0,5 0,5–1 1–2 2–10 ≥10 5 30 50 500
Kadmium Cd (filtrerat) µg/l 0,04 0,008 0,054 <0,1 0,1–0,5 0,5–1 1–5 ≥5
Kobolt Co (filtrerat) µg/l 0,36 0,059 1,1
Koppar Cu (filtrerat) µg/l 0,3 0,45 0,53 <20 20–200 200–1000 1000–2000 ≥2000
Krom Cr (filtrerat) µg/l 0,13 0,13 0,12 <0,5 0,5–5 5–10 10–50 ≥50
Kvicksilver Hg (filtrerat) µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1
Nickel Ni (filtrerat) µg/l 1,5 0,25 2,9 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20
Vanadin V (filtrerat) µg/l < 0,020 0,059 0,038
Zink Zn (filtrerat) µg/l 3,8 0,92 2,3 <5 5–10 10–100 100–1000 ≥1000
Alifatiska föreningar
Alifater >C5-C8 µg/l < 20 < 20 < 20 100 3000 1500 300 1500 2000
Alifater >C8-C10 µg/l < 20 < 20 < 20 100 100 1500 150 1000 1000
Alifater >C10-C12 µg/l < 20 < 20 < 20 100 25 1200 300 1000 1500
Alifater >C5-C12 µg/l < 30 < 30 < 30
Alifater >C12-C16 µg/l < 20 < 20 < 20 100 1000 3000 1000 3000
Alifater >C16-C35 µg/l < 50 < 50 < 50 100 1000 3000 1000 2000
Alifater >C12-C35 µg/l < 50 < 50 < 50
Aromatiska föreningar
Aromater >C8-C10 µg/l < 10 < 10 < 10 70 800 1000 500 150 3000
Aromater >C10-C16 µg/l < 10 < 10 < 10 10 10000 100 120 15 500
Aromater >C16-C35 µg/l < 5,0 < 5,0 < 5,0 2 25000 70 5 15 40
Bensen µg/l < 0,50 < 0,50 < 0,50 <0,02 0,02–0,1 0,1–0,2 0,2–1 ≥1 0,5 50 400 500 1000 10000
Toluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 40 7000 600 500 1000 10000
Etylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 30 6000 400 500 700 2000
M/P/O-xylen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
Summa TEX µg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0 250 3000 4000 500 1000 3000
PAH:er
Bens(a)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Krysen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 ≥0,01
Benso(a)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Dibens(a,h)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20
Naftalen µg/l 0,025 0,025 0,02
Acenaftylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Acenaften µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Fluoren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Fenantren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
Summa övriga PAH µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30
Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,040 < 0,040 < 0,040 10 2000 80 120 40 150
Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l < 0,040 < 0,040 < 0,040 2 10 10 5 15 10
Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,040 < 0,040 < 0,040 0,05 300 6 0,5 3 1
Klorerade ämnen
Diklormetan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
Triklormetan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 <1 1–20 20–50 50–100 ≥100
Tetraklormetan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
Trikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,1* 0,1-1* 1-2* 2-10* ≥10*
Tetrakloreten µg/l < 0,10 < 0,10 0,11 <0,1* 0,1-1* 1-2* 2-10* ≥10*
1,1-Dikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,2-Dikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,02 0,02–0,1 0,1–0,5 0,5–3 ≥3
1,1,1-Trikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,1,2-Trikloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
cis-1,2-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
trans-1,2-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
1,1-Dikloreten µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10
Vinylklorid µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10

Källor:
1) SGU- 2013:01 Sveriges geologiska undersöknings rapport 2013:1 - Bedömningsgrunder för grundvatten
2) SPI rekommendation dec 2010. Denna har ersatt Kemakta 2005-31.
* Halten i bedömningsgrunderna för Trikloreten och Tetrakloreten motsvara summan av de båda föreningarna.

Meter under markytan Mkt låg halt Låg halt Måttligt halt

0,001–0,01 0,01–0,02<0,001 0,02–0,1 ≥0,1

PROVPUNKTER

Bilaga 2 - Analyssammanställning vatten
Datum

Kv. Ålen Vaggeryd 2023-01-31
Uppdragsnummer

30052618 KlaraBo Sverige AB
Uppdrag Client

SGU1)

Hög halt Mkt hög halt

SPI rekommendation2)

Hälsa Miljö

Dricksvatten  Ångor i
byggnader Bevattning Ytvatten Våtmarker

Haltnivåer för
bedömning av
risk för fri fas

1
2023-02-09

1 (1)
\\sejkgfs003\PROJEKT\22233\30052618\000_KV_Ålen_Vaggeryd\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Miljö\Analyssammanställningar\ålen_Analyssammanställning Vatten



Punktnr: Sektion: Sidomått:

SW2302
Datum Stoppkod

2023-01-19 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,25 saMu

0,25  - 0,50 Sa

0,50  - 1,00 Sa

1,00  - 1,50 Sa

1,50  - 2,00 Sa

2,00  - 2,50 Sa

2,50  - 3,00 Sa

3,00  -

  -

  -

  -

under ref.yta

mer åt sag

lite mer mot sag

Miljöteknik
Djup (m) Anmärkning

PI
D

Xr
ef

GW yta (umy)

ca 4,5; se GV

Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr Se

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

#REFERENS! #REFERENS! #REFERENS!



Punktnr: Sektion: Sidomått:

SW2305
Datum Stoppkod

2023-01-19 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,30 saMu

0,30  - 1,00 Sa

1,00  - 1,50 Sa

1,50  - 2,00 Sa

2,00  - 2,50 Sa

2,50  - 3,00 Sa

3,00  -

  -

  -

  -

  -

under ref.yta

Miljöteknik
Djup (m) Anmärkning

PI
D

Xr
ef

GW yta (umy)

Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr Se

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

#REFERENS! #REFERENS! #REFERENS!



Punktnr: Sektion: Sidomått:

SW2308
Datum Stoppkod

2023-01-19 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,15 saMu

0,15  - 0,50 Sa

0,50  - 1,00 Sa

1,00  - 1,50 Sa

1,50  - 2,00 Sa

2,00  - 2,50 Sa

2,50  - 3,00 Sa

3,00  -

  -

  -

  -

under ref.yta

lite mer inslag av sag

lite mer inslag av sag

Miljöteknik
Djup (m) Anmärkning

PI
D

Xr
ef

GW yta (umy)

se GV

Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr Se

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

#REFERENS! #REFERENS! #REFERENS!



Punktnr: Sektion: Sidomått:

SW2310
Datum Stoppkod

2023-01-19 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,30 saMu

0,30  - 1,00 Sa

1,00  - 1,50 Sa

1,50  - 2,00 Sa

2,00  - 3,00 Sa

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

Miljöteknik
Djup (m)

PI
D

Xr
efunder ref.yta

enstaka gr

Anmärkning

GW yta (umy)

jmfr GV08

Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr Se

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

#REFERENS! #REFERENS! #REFERENS!



Punktnr: Sektion: Sidomått:

SW2315
Datum Stoppkod

2023-01-19 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,25 saMu

0,25  - 0,60 Sa

0,60  - 1,00 Sa

1,00  - 1,50 Sa

1,50  - 2,00 Sa

2,00  - 2,50 Sa

2,50  - 3,00 Sa

3,00  -

  -

  -

  -

under ref.yta

rödbrun färg (oxideraad)

mer sandfärgad

mer inslag av sag

mer inslag av sag

Miljöteknik
Djup (m) Anmärkning

PI
D

Xr
ef

GW yta (umy)

se GV

Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr Se

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

#REFERENS! #REFERENS! #REFERENS!



Uppdragsnr:

#REFERENS!
Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-01-19 5,60 +195,02 LG

2023-01-19 5,57 +195,05 AA

Anteckningar

Datum
Sjunk-

/Stighastighet.
Nivå m. u.ök. rör

Sign

Datum Djup under
ÖK-rör. d= Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning

av rör och observation av sjunk- respektive
stighastighet

Spets djup u my. 5,34
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +194,62

Rörmaterial PEH

Diameter 50 mm

Slitsad

Filterlängd 1,00

Tätning, Huv. Lock

Filtertyp

Markyta nivå +199,96

Höjd över markytan 0,66

ÖK rör nivå +200,62

Total rörlängd 6,00

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2302G 2023-01-19

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

#REFERENS! #REFERENS!

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

#REFERENS!
Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-01-19 5,70 +195,09 LG

Anteckningar

Datum
Sjunk-

/Stighastighet.
Nivå m. u.ök. rör

Sign

1

Datum Djup under
ÖK-rör. d= Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning

av rör och observation av sjunk- respektive
stighastighet

Spets djup u my. 6,23
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +193,79

Rörmaterial PEH

Diameter 50 mm

Slitsad

Filterlängd 1,00

Tätning, Huv. Lock

Filtertyp

Markyta nivå +200,02

Höjd över markytan 0,77

ÖK rör nivå +200,79

Total rörlängd 7,00

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2308G 2023-01-19

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

#REFERENS! #REFERENS!

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

#REFERENS!
Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-01-19 4,85 +195,19 LG

Anteckningar

Datum
Sjunk-

/Stighastighet.
Nivå m. u.ök. rör

Sign

Datum Djup under
ÖK-rör. d= Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning

av rör och observation av sjunk- respektive
stighastighet

Spets djup u my. 5,45
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +194,04

Rörmaterial PEH

Diameter 50 mm

Slitsad

Filterlängd 1,00

Tätning, Huv. Lock

Filtertyp

Markyta nivå +199,49

Höjd över markytan 0,55

ÖK rör nivå +200,04

Total rörlängd 6,00

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2315G 2023-01-19

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

#REFERENS! #REFERENS!

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Upprättad av Anton Axelsson
Uppdragsnummer 30052618
Uppdrag KV Ålen Vaggeryd
Kund KlaraBo Vaggeryd AB

Uppdragsledare Nicklas Eriksson

Fältanteckningar

Tabell 1 - Installation av grundvattenrör

Provpunkt Lod från rörkant

(meter)

Rörlängd

(meter)

Filterlängd

(meter)

Noteringar

SW2302 5,57 6 1 Mycket god
tillrinning

SW2308 5,7 7 1 Mycket god
tillrinning

SW2315 4,83 6 1 Mycket god
tillrinning



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013333-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!pzNYÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230211Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,25

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2301-1

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts3.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.1TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013333-01

Í%SQbÂ!pzNYÎ

EUSELI2-01107364

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:201930%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013333-01

Í%SQbÂ!pzNYÎ
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mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts1.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.0Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013253-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!py`%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230212Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,25-0,5

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2301-2

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013253-01
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EUSELI2-01107364

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts3.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts6.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013177-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!pv|;Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230213Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,15

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2308-1

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.13Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.13Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.13Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.13Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.13Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.13Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.13Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.13Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.13Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.13Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.13Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.13Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.13Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.13Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.33Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.46Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.39Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.59Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013177-01
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mg/kg Ts< 0.98Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 12Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.62Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 2.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts9.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.056Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013320-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!pz@BÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230214Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,15-0,5

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2308-2

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts4.0Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.3TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013320-01

Í%SQbÂ!pz@BÎ

EUSELI2-01107364

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.9Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts5.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013331-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!pzLGÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230215Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2310-1

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts5.0Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.9TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013331-01
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mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:201930%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013386-01

EUSELI2-01107364
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230216Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,3-1

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2310-2

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:201930%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:201925%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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mg/kg Ts4.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.7Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230217Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,25

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2315-1

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.037Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013254-01

Í%SQbÂ!pya.Î

EUSELI2-01107364

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013317-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!pz<ÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230218Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,28-0,6

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2315-2

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013317-01

Í%SQbÂ!pz<ÉÎ

EUSELI2-01107364

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts3.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013315-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!pz:sÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230219Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,3

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2304-1

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts3.1Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts1.8TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013315-01

Í%SQbÂ!pz:sÎ

EUSELI2-01107364

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts4.6Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013322-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!pzC]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230220Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2,5-3

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2304-6

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013322-01

Í%SQbÂ!pzC]Î

EUSELI2-01107364

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.9Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013318-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!pz='Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230221Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Samlingsoprov _Norr

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts3.9Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.2TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.7Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013314-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230222Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

JordMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Samlingsprov_Söder

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts5.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts3.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013379-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230223Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Asfalt 1

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%100.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.25Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.27Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.40Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.25Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.25Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.25Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.25Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.25Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.25Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.25Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.31Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.25Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.25Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.29Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.38Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.98Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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mg/kg Ts1.6Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013321-01

EUSELI2-01107364
Í%SQbÂ!pzAKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230224Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Asfalt 2

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.099Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.16Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.051Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.051Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.051Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.051Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.18Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.11Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.25Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.077Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.59Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.51Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.44Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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mg/kg Ts0.74Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-013237-01

EUSELI2-01107364
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

30052618

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01230225Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2023-01-19

Anton Axelsson

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2023-01-20

Utskriftsdatum: 2023-01-25

2023-01-20Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Asfalt 3

Provtagningsplats: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.051Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.083Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.19Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.066Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.051Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.051Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.051Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.099Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.13Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.30Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.077Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.58Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.55Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.42Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-013237-01

Í%SQbÂ!pyK6Î

EUSELI2-01107364

mg/kg Ts0.79Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Andreas Rehn  (andreas.rehn@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-016019-01

EUSELI2-01108852
Í%SQbÂ!qXQ9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEUANT

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01260512Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2023-01-25

Anton Axelsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-01-25

Utskriftsdatum: 2023-01-30

2023-01-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Provtagningsplats: SW2302-GW

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-016019-01

Í%SQbÂ!qXQ9Î

EUSELI2-01108852

µg/l0.025Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.000029Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.043Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000019Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00036Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00030Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00013Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0015Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000020Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0038Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 andreas.rehn@sweco.se  (andreas.rehn@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-016019-01

Í%SQbÂ!qXQ9Î

EUSELI2-01108852

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-016020-01

EUSELI2-01108852
Í%SQbÂ!qXRBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEUANT

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01260513Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2023-01-25

Anton Axelsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-01-25

Utskriftsdatum: 2023-01-30

2023-01-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Provtagningsplats: SW2308-GW

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-016020-01

Í%SQbÂ!qXRBÎ

EUSELI2-01108852

µg/l0.025Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.000079Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.011Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0000080Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000059Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00045Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00013Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.00025Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000059Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00092Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 andreas.rehn@sweco.se  (andreas.rehn@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-016020-01

Í%SQbÂ!qXRBÎ

EUSELI2-01108852

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-016021-01

EUSELI2-01108852
Í%SQbÂ!qXSKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEUANT

Sweco Sverige AB

Anton Axelsson

Box 145

551 13 JÖNKÖPING

Kundnummer: SL8434641

Provbeskrivning:

177-2023-01260514Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

8

2023-01-25

Anton Axelsson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-01-25

Utskriftsdatum: 2023-01-30

2023-01-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 30052618 KV ÅLEN VAGGERYD

Provtagningsplats: SW2315-GW

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61
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µg/l0.020Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.000055Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.056Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000016Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000054Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00053Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00012Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0029Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000038Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0023Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod35%

µg/l0.11Tetrakloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 andreas.rehn@sweco.se  (andreas.rehn@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v61



AR-23-SL-016021-01

Í%SQbÂ!qXSKÎ

EUSELI2-01108852

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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