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Alexander Sundelin

Isak Holmgren

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Skr 0,00 5,00 90

CPT-u 1,00 5,14 91

GV-rör

Radon 0,00 0,70 90

Skr 0,00

CPT-u 1,00 5,44 91

GV-rör

Tr 0,00 10,13 90

Skr 0,00 5,00 90

Radon 0,00 0,70 90

Tr 0,00 10,11 90

Skr 0,00 5,00 90

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

2

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

1

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

3

5

Fixlösning GNSS: Ja

värde 3,0

Göstastrand

2022-08-29

V35

Vaggeryd

13

Datum

Vecka

Ort

Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 5337

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

tot: 6 m ök 1 m

värde 3,3

tot: 6 m ök 1 m

Områdesbeskrivning

Tallskog i lätt kuperat område, tunnt lager mossa/mull

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Ometablering från mindre prioriterat område

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, 

Uppdragsledare Emil Svhan

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10343447

Geotech 605 "John Bauer"

Väder

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare

11



10343447

Emil Svhan

13

Borrigg

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3, 

Jb-Tot
0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 2

Tr 2

Störd 

provtagning 

(Skr, Sp, Pp)

4

Ostörd 

provtagning 

(Kv)

0

In-situ försk. 

(Vb)
0

In-situ försk. 

(Dvb)
0

GV-rör 2

Provgrop 0

Vaggeryd

Datum

2022-08-29

Signatur

Alexander Sundelin

Ort

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Tallskog i lätt kuperat område, tunnt lager mossa/mull

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013; 

Geoteknisk fälthandbok

SGF Metodblad TrM (0901274), SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "John Bauer"

Göstastrand

Alexander Sundelin

Isak Holmgren

2022-08-29

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

22



Alexander Sundelin

Isak Holmgren

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Tr 0,00 10,00 90

Skr 0,00 5,00 90

Tr 0,00 10,24 90

Skr 0,00 5,00 90

Radon 0,00 0,70 90

Cpt-u 0,00 16,45 91

Skr 0,00 5,00 90

Gv-rör

Radon 0,00 0,70 90

Cpt-u 0,50 16,? 91

Skr 0,00 7,00 90

Gv-rör

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Mycket svårt att ta sig till punkt 7 som ligger ute på en mossse, körde fast flera gånger och behövde såga ner ett antal träd

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, 

Ej fixlösning

Uppdragsledare Emil Svhan

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10343447

Geotech 605 "John Bauer"

Väder Växlande molninghet

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Ej fixlösning

Radon, värde 1

Områdesbeskrivning

Tallskog i lätt kuperat område, tunnt lager mossa/mull, mosse vid punkt 7

Värde1,7

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 5337

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Göstastrand

2022-08-30

V35

Vaggeryd

10

Datum

Vecka

Ort

Temperatur

Totalt 4,5 m 0,5 m filter

Ej Fixlösning

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

8

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

10

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

11

7

Fixlösning GNSS: Ja

Totalt  6,18, 0,5 m filter, ök 1 m

33



10343447

Emil Svhan

10

Borrigg

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3, 

Jb-Tot
0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 2

Tr 2

Störd 

provtagning 

(Skr, Sp, Pp)

4

Ostörd 

provtagning 

(Kv)

0

In-situ försk. 

(Vb)
0

In-situ försk. 

(Dvb)
0

GV-rör 2

Provgrop 0

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "John Bauer"

Göstastrand

Alexander Sundelin

Isak Holmgren

2022-08-30

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013; 

Geoteknisk fälthandbok

SGF Metodblad TrM (0901274), SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Tallskog i lätt kuperat område, tunnt lager mossa/mull, mosse vid punkt 7

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

Vaggeryd

Datum

2022-08-30

Signatur

Alexander Sundelin

Ort

44



Alexander Sundelin

Isak Holmgren

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Spalt

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Tr 0,00 10,00 90

Skr 0,00 5,00 90

Cpt-u 1,00 3,18 91

Skr 0,00 5,00 90

Radon 0,00 0,70 90

Gv-rör

Tr 0,00 10,00 90

Skr 0,00 5,00 90

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, 

Uppdragsledare Emil Svhan

Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10343447

Geotech 605 "John Bauer"

Väder Växlande molninghet

Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Ej fixlösning

värde: 5,3

Områdesbeskrivning

Tallskog i lätt kuperat område, tunnt lager mossa/mull, mosse vid punkt 7

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr 5337

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Götastrand

2022-08-30

V35

Vaggeryd

10

Datum

Vecka

Ort

Temperatur

tot: 6m ök:1,0m

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

9

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

6

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

4

Fixlösning GNSS: Ja

55



10343447

Emil Svhan

10

Borrigg

Metod Antal

Jb-1, Jb-2, Jb-3, 

Jb-Tot
0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 1

Tr 2

Störd 

provtagning 

(Skr, Sp, Pp)

3

Ostörd 

provtagning 

(Kv)

0

In-situ försk. 

(Vb)
0

In-situ försk. 

(Dvb)
0

GV-rör 1

Provgrop 0

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradGeotech 605 "John Bauer"

Götastrand

Alexander Sundelin

Isak Holmgren

2022-08-30

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013; 

Geoteknisk fälthandbok

SGF Metodblad TrM (0901274), SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Tallskog i lätt kuperat område, tunnt lager mossa/mull, mosse vid punkt 7

-

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

Vaggeryd

Datum

2022-08-30

Signatur

Alexander Sundelin

Ort

66



Punktnr: Sektion: Sidomått:

1
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 vxMu

0,10  - 0,70 (mu)Sa 1

0,70  - 2,00 Sa 2

2,00  - 3,00 Sa 3

3,00  - 4,00 Sa 4

4,00  - 5,00 Sa 5

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

blött

Foderrör (m) Djup GW se Gv-rör

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2022-08-29

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

77

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

2
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 vxMu

0,10  - 1,00 Sa 1

1,00  - 2,00 Sa 2

2,00  - 3,00 Sa 3

3,00  - 4,00 Sa 4

4,00  - 5,00 Sa 5

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2022-08-29

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

Foderrör (m) Djup GW se Gv-rör

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

88

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

3
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 vxMu

0,10  - 1,00 Sa 1

1,00  - 2,00 Sa 2

2,00  - 3,00 Sa 3

3,00  - 4,00 Sa 4

4,00  - 5,00 Sa 5

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

Foderrör (m) Djup GW se Gv-rör

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2022-08-29

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

99

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

4
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 saMu

0,10  - 1,00 Sa 1

1,00  - 2,00 Sa 2

2,00  - 3,00 Sa 3

3,00  - 4,00 Sa 4

4,00  - 5,00 Sa 5

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga 1

Skr 2022-08-31

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

1010

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

5
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 vxMu

0,05  - 1,00 Sa 1

1,00  - 2,00 Sa 2

2,00  - 3,00 Sa 3

3,00  - 4,00 Sa 4

4,00  - 5,00 Sa 5

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

Foderrör (m) Djup GW se Gv-rör

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2022-08-29

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

1111

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

6
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 saMu

0,10  - 1,00 Sa 1

1,00  - 2,00 Sa 2

2,00  - 3,00 Sa 3

3,00  - 4,00 Sa 4

4,00  - 5,00 Sa 5

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

Foderrör (m) Djup GW se Gv-rör

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2022-08-31

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

1212

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

7
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 1,00 T 1

1,00  - 2,00 T 2

2,00  - 3,50 T 3

3,50  - 5,00 T 4

5,00  - 6,00 T 5

6,00  - 7,00 Sa 6

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
Blött nästan i my (mosse)

Foderrör (m) Djup GW 0,05

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2022-08-30

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

1313

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

8
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,30 muSa 1

0,30  - 1,00 Sa 2

1,00  - 2,00 Sa 3

2,00  - 3,00 Sa 4

3,00  - 4,00 Sa 5

4,00  - 5,00 Sa 6

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 1,50

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2022-08-30

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

1414

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

9
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 saMu

0,10  - 1,00 Sa 1

1,00  - 2,00 Sa 2

2,00  - 3,00 Sa 3

3,00  - 4,00 Sa 4

4,00  - 5,00 Sa 5

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

Foderrör (m) Djup GW ca 3,2m

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2022-08-31

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

1515

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

10
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,15 muSa

0,15  - 1,00 Sa 1

1,00  - 2,00 Sa 2

2,00  - 3,00 Sa 3

3,00  - 4,00 Sa 4

4,00  - 5,00 Sa 5

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

blöt

blöt

blöt

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

Foderrör (m) Djup GW se gv

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2022-08-30

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

1616

82

2000



Punktnr: Sektion: Sidomått:

11
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,30 muSa 1

0,30  - 1,00 Sa 2

1,00  - 2,00 Sa 3

2,00  - 3,00 Sa 4

3,00  - 4,00 Sa 5

4,00  - 5,00 Sa 6

 -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Mycket blött

Mycket blött

Mycket blött

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar

M
-ty

p

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta

Foderrör (m) Djup GW 0,50

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Skr 2022-08-30

Förborrning (m) Borrvagn Solstickan

10343447 Götastrand Vaggeryd Alexander Sundelin Isak Holmren

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

1717

82

2000



Uppdragsnr:
10343447

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2022-08-31 1,55 190,92 AS Tid Datum
2022-09-09 1,55 190,92 AS 1 min
2022-09-23 1,60 190,87 AS 3 min Klockslag

5 min
10 min Signatur
30 min

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Götastrand

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Alexander Sundelin Isak Holmgren

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

1 2022-08-29

Rörmaterial

191,47

Toppnivå (ök rör nivå) 192,47

Total rörlängd 6,00

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 186,47

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Filtertyp Filterduk

Filterlängd 0,5 m

Diameter 1"

Tätning Naturlig jord

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå Sign

Markyta nivå

Stål

Påfyllning till rörets överkant och registrera
vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Djup under ÖK-rör

Nivå innan kontroll:

Rinner rakt igenom

Klockslag:
Datum:

Anmärkning

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

18



Uppdragsnr:
10343447

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2022-08-31 Torr     Torr      AS Tid Datum 
2022-09-09 Torr     Torr      AS 1 min
2022-09-23 Torr     Torr      AS 3 min Klockslag

5 min
10 min Signatur
30 min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
Rinner rakt igenom

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

Stål

Filtertyp Filterduk

Filterlängd 0,5 m

Diameter 1"

Rörmaterial

197,77

Toppnivå (ök rör nivå) 198,77

Total rörlängd 6,00

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 192,77

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

2 2022-08-29

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Götastrand

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Alexander Sundelin Isak Holmgren

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

19



Uppdragsnr:
10343447

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2022-09-09 5,20 190,44 AS Tid Datum
2022-09-23 5,24 190,40 AS 1 min

3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Götastrand

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Alexander Sundelin Isak Holmgren

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

6 2022-08-30

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 189,64

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

194,64

Toppnivå (ök rör nivå) 195,64

Total rörlängd 6,00

Stål

Filtertyp Filterduk

Filterlängd 0,5 m

Diameter 1"

Rörmaterial

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
Rinner rakt igenom

Nivå innan kontroll:

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

20



Uppdragsnr:
10343447

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2022-08-31 1,00 188,81 AS Tid Datum
2022-09-09 1,00 188,81 AS 1 min
2022-09-23 1,00 188,81 AS 3 min Klockslag

5 min
10 min Signatur
30 min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
Rinner rakt igenom

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

Stål

Filtertyp Filterduk

Filterlängd 0,5 m

Diameter 1"

Rörmaterial

188,81

Toppnivå (ök rör nivå) 189,81

Total rörlängd 4,50

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 185,31

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

7 2022-08-30

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Götastrand

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Alexander Sundelin Isak Holmgren

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

21



Uppdragsnr:
10343447

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2022-08-31 2,30 189,90 AS Tid Datum
2022-09-09 2,30 189,90 AS 1 min
2022-09-23 2,30 189,90 As 3 min Klockslag

5 min
10 min Signatur
30 min

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Götastrand

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Alexander Sundelin Isak Holmgren

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

11 2022-08-30

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 186,02

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

191,20

Toppnivå (ök rör nivå) 192,20

Total rörlängd 6,18

Stål

Filtertyp Filterduk

Filterlängd 0,5 m

Diameter 1"

Rörmaterial

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
Rinner rakt igenom

Nivå innan kontroll:

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

22



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Götastrand 1:1 (V.Strand) Clara Alkemark  

UPPDRAGSNUMMER   

10343447   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Innehåll Sida 
Skruvprovtagning     1-11 
Kornstorleksfördelning 12-20

 

LABORATORIEPROTOKOLL 
Bilaga 2 

      



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Götastrand Vaggeryd
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10343447

Borrhål 1
Fältundersökning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  se gv-rör 2022-08-29 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0     

0,1  

     

0,1   5B 4

0,7  

     

0,7   3B 2

2,0  

     

2,0   2 1

3,0  

     

3,0    

4,0  

     

4,0    

5,0  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

2022-09-092022-08-29

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD, växtdelar (enl.fälttekn.)

brun mullhaltig SAND

SAND (enl.fälttekn.)

SAND (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND, mullkörtlar

grå SAND

 

 

 

2022-09-12

2022-09-14

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Götastrand Vaggeryd 10343447\ 1



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Götastrand Vaggeryd
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10343447

Borrhål 2
Fältundersökning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  se gv-rör 2022-08-29 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0     

0,1  

     

0,1   2 1

1,0  

     

1,0   2 1

2,0  

     

2,0   2 1

3,0  

     

3,0   2 1

4,0  

     

4,0   2 1

5,0  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

2022-09-12

2022-09-21

gråbrun SAND, enstaka gruskorn

grå SAND, enstaka gruskorn

grå SAND, enstaka växtdelar

grå SAND

 

 

 

2022-09-092022-08-29

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD, växtdelar (enl.fälttekn.)

rostfärgad SAND, växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Götastrand Vaggeryd 10343447\ 2



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Götastrand Vaggeryd
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10343447

Borrhål 3
Fältundersökning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  se gv-rör 2022-08-29 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0     

0,1  

     

0,1   2 1

1,0  

     

1,0   2 1

2,0  

     

2,0   2 1

3,0  

     

3,0   2 1

4,0  

     

4,0   3B 2

5,0  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

2022-09-12

2022-09-16

gråbrun SAND, enstaka gruskorn

grå siltig SAND

grå SAND, enstaka gruskorn

brun SAND, enstaka gruskorn

 

 

 

2022-09-092022-08-29

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD, växtdelar (enl.fälttekn.)

brun SAND, enstaka gruskorn och växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Götastrand Vaggeryd 10343447\ 3



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Götastrand Vaggeryd
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10343447

Borrhål 4
Fältundersökning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

   sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     

0,0     

0,1  

     

0,1   2 1

1,0  

     

1,0   2 1

2,0  

     

2,0   2 1

3,0  

     

3,0   2 1

4,0  

     

4,0   2 1

5,0  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

     

    

  

2022-09-092022-08-31

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND, växtdelar

grå SAND, enstaka gruskorn

gråbrun SAND, växtdelar

grå SAND, enstaka växtdelar

grå SAND, enstaka gruskorn

 

 

 

2022-09-12

2022-09-20

1) Jordartsbeskrivningi enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet -konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Götastrand Vaggeryd 10343447\4



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Götastrand Vaggeryd
402 51 Gºteborg  
Besºk: Ullevigatan 17-19 
Vªxel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 BestªllareWSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer10343447

Borrh¬l 5
Fªltundersºkning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St IILabundersºkning
 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvh¬llfasthet

  se gv-rºr 2022-08-29sitet kvot grªns tivitet(okorr.) (omrºrd)Matrl. Tjªlf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu5) tr 5) typ6)klass6)

Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,05  
     

0,05   2 1
1,0  
     

1,0   2 1
2,0  
     

2,0   2 1
3,0  
     

3,0    
4,0  
     

4,0    
5,0  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

2022-09-092022-08-29
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD, vªxtdelar (enl.fªlttekn.)

brun SAND, mullkºrtlar, vªxtdelar

SAND (enl.fªlttekn.)

SAND (enl.fªlttekn.)

gr¬ SAND

gr¬ SAND, enstaka gruskorn

 

 

 

2022-09-12
2022-09-16

мύ WƻǊŘŀǊǘǎōŜǎƪǊƛǾƴƛƴƎƛ ŜƴƭƛƎƘŜǘ ƳŜŘ {{π9bπL{h мпсуу мΥнллн ϧ {{π9bπ
L{h мпсуу нΥнллп ǎŀƳǘ .Cw ¢нмΥмфун

нύ {ƪǊȅƳŘŜƴǎƛǘŜǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммпΣ ǳǘƎňǾŀ н
оύ ±ŀǘǘŜƴƪǾƻǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммсΣ ǳǘƎňǾŀ о
пύ YƻƴŦƭȅǘƎǊŅƴǎ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнлΣ ǳǘƎňǾŀ н

рύ {ƪƧǳǾƘňƭƭŦŀǎǘƘŜǘ πƪƻƴŦǀǊǎǀƪ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнрΣ ǳǘƎňǾŀ м  
ό ŀǾǾƛƪŜƭǎŜΥ ƭŅƎǎǘŀ ƪƻƴƛƴǘǊȅŎƪŜǘ ŦǀǊ млл ƎǊŀƳǎƪƻƴŜƴ ŅǊ т ƳƳ   
ŜƴƭƛƎǘ {DCΥǎ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛŜƪƻƳƳƛǘǘŞǎ ǊŜƪƻƳƳŜƴŘŀǘƛƻƴŜǊύ

сύ 9ƴƭƛƎǘ !a! !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎ нлΣ ¢ŀōŜƭƭ /.κм

[Υξрнрлξ²{t WǀƴƪǀǇƛƴƎξDǀǘŀǎǘǊŀƴŘ ±ŀƎƎŜǊȅŘ млопопптξ5



Sammanstªllning av

Laboratorieundersºkningar
Samhªllsbyggnad
Box 13033 Projekt Gºtastrand Vaggeryd
402 51 Gºteborg  
Besºk: Ullevigatan 17-19 
Vªxel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 BestªllareWSP Jºnkºping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer10343447

Borrh¬l 6
Fªltundersºkning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St IILabundersºkning
 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvh¬llfasthet

  se gv-rºr 2022-08-31sitet kvot grªns tivitet(okorr.) (omrºrd)Matrl. Tjªlf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu5) tr 5) typ6)klass6)

Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  
     

0,1   2 1
1,0  
     

1,0   2 1
2,0  
     

2,0   2 1
3,0  
     

3,0   2 1
4,0  
     

4,0   2 1
5,0  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

2022-09-12
2022-09-20

gr¬ SAND, enstaka gruskorn

gr¬ SAND

gr¬ SAND, vªxtdelar

gr¬brun SAND, vªxtdelar

 

 

 

2022-09-092022-08-31
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

sandig MULLJORD (enl.fªlttekn.)

brun SAND, mullkºrtlar, vªxtdelar

мύ WƻǊŘŀǊǘǎōŜǎƪǊƛǾƴƛƴƎƛ ŜƴƭƛƎƘŜǘ ƳŜŘ {{π9bπL{h мпсуу мΥнллн ϧ {{π9bπ
L{h мпсуу нΥнллп ǎŀƳǘ .Cw ¢нмΥмфун

нύ {ƪǊȅƳŘŜƴǎƛǘŜǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммпΣ ǳǘƎňǾŀ н
оύ ±ŀǘǘŜƴƪǾƻǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммсΣ ǳǘƎňǾŀ о
пύ YƻƴŦƭȅǘƎǊŅƴǎ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнлΣ ǳǘƎňǾŀ н

рύ {ƪƧǳǾƘňƭƭŦŀǎǘƘŜǘ πƪƻƴŦǀǊǎǀƪ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнрΣ ǳǘƎňǾŀ м  
ό ŀǾǾƛƪŜƭǎŜΥ ƭŅƎǎǘŀ ƪƻƴƛƴǘǊȅŎƪŜǘ ŦǀǊ млл ƎǊŀƳǎƪƻƴŜƴ ŅǊ т ƳƳ   
ŜƴƭƛƎǘ {DCΥǎ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛŜƪƻƳƳƛǘǘŞǎ ǊŜƪƻƳƳŜƴŘŀǘƛƻƴŜǊύ

сύ 9ƴƭƛƎǘ !a! !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎ нлΣ ¢ŀōŜƭƭ /.κм

[Υξрнрлξ²{t WǀƴƪǀǇƛƴƎξDǀǘŀǎǘǊŀƴŘ ±ŀƎƎŜǊȅŘ млопопптξ6



Sammanstªllning av

Laboratorieundersºkningar
Samhªllsbyggnad
Box 13033 Projekt Gºtastrand Vaggeryd
402 51 Gºteborg  
Besºk: Ullevigatan 17-19 
Vªxel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321Bestªllare WSP Jºnkºping
Fax:    010-7227420Uppdragsnummer10343447

Borrh¬l 7
Fªltundersºkning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St IILabundersºkning
 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glºdg-

0,05 m u my  2022-08-30sitet kvot grªns Matrl. Tjªlf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) typ5) klass5) grad6)fºrlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

   
0,0 592  6B 1 H3
1,0  
   

1,0 647  6B 1 H7
2,0  
   

2,0 568  6A 3 H5
3,5  
   

3,5 961  6B 1 H7
5,0  
   

5,0 219  6A 3 H9
6,0  
   

6,0  2 1  
7,0  
   
    
  
   
    
  
   
    
  
   
    
  
   
    
  

mºrkbrun sandig MELLANTORV

Anm.

2022-08-30 2022-09-09
Provtagnings-
metod

2022-09-13
2022-09-14

Jordartsbeskrivning 1)

mºrkbrun l¬gfºrmultnad TORV

mºrkbrun MELLANTORV

mºrkbrun MELLANTORV, sandkºrtlar

svart sandig hºgfºrmultnad TORV

gr¬ SAND, torvkºrtlar

 

 

 

 

 

мύ WƻǊŘŀǊǘǎōŜǎƪǊƛǾƴƛƴƎƛ ŜƴƭƛƎƘŜǘ ƳŜŘ {{π9bπL{h мпсуу мΥнллн ϧ {{π9bπ
L{h мпсуу нΥнллп ǎŀƳǘ .Cw ¢нмΥмфун

нύ {ƪǊȅƳŘŜƴǎƛǘŜǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммпΣ ǳǘƎňǾŀ н
оύ ±ŀǘǘŜƴƪǾƻǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммсΣ ǳǘƎňǾŀ о
пύ YƻƴŦƭȅǘƎǊŅƴǎ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнлΣ ǳǘƎňǾŀ н

рύ 9ƴƭƛƎǘ !a! !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎ нлΣ ¢ŀōŜƭƭ /.κм
сύ 9ƴƭƛƎǘ Ǿƻƴ tƻǎǘȰǎ млπƎǊŀŘƛƎŀ ƘǳƳƛŦƛŜǊƛƴƎǎǎƪŀƭŀ
тύ 9ƴƭƛƎǘ {{ψнтмлрΣ ǳǘƎňǾŀ м

7



Sammanstªllning av

Laboratorieundersºkningar
Samhªllsbyggnad
Box 13033 Projekt Gºtastrand Vaggeryd
402 51 Gºteborg  
Besºk: Ullevigatan 17-19 
Vªxel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 BestªllareWSP Jºnkºping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer10343447

Borrh¬l 8
Fªltundersºkning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St IILabundersºkning
 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvh¬llfasthet

1,5 m u my  2022-08-30sitet kvot grªns tivitet(okorr.) (omrºrd)Matrl. Tjªlf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu5) tr 5) typ6)klass6)

Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  
     

0,3   2 1
1,0  
     

1,0   2 1
2,0  
     

2,0   2 1
3,0  
     

3,0    
4,0  
     

4,0    
5,0  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

2022-09-092022-08-30
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fªlttekn.)

rostfªrgad SAND, mullkºrtlar

SAND (enl.fªlttekn.)

SAND (enl.fªlttekn.)

gr¬ rostflªckig SAND, enstaka gruskorn

gr¬ SAND, enstaka gruskorn

 

 

 

2022-09-13
2022-09-14

мύ WƻǊŘŀǊǘǎōŜǎƪǊƛǾƴƛƴƎƛ ŜƴƭƛƎƘŜǘ ƳŜŘ {{π9bπL{h мпсуу мΥнллн ϧ {{π9bπ
L{h мпсуу нΥнллп ǎŀƳǘ .Cw ¢нмΥмфун

нύ {ƪǊȅƳŘŜƴǎƛǘŜǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммпΣ ǳǘƎňǾŀ н
оύ ±ŀǘǘŜƴƪǾƻǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммсΣ ǳǘƎňǾŀ о
пύ YƻƴŦƭȅǘƎǊŅƴǎ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнлΣ ǳǘƎňǾŀ н

рύ {ƪƧǳǾƘňƭƭŦŀǎǘƘŜǘ πƪƻƴŦǀǊǎǀƪ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнрΣ ǳǘƎňǾŀ м  
ό ŀǾǾƛƪŜƭǎŜΥ ƭŅƎǎǘŀ ƪƻƴƛƴǘǊȅŎƪŜǘ ŦǀǊ млл ƎǊŀƳǎƪƻƴŜƴ ŅǊ т ƳƳ   
ŜƴƭƛƎǘ {DCΥǎ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛŜƪƻƳƳƛǘǘŞǎ ǊŜƪƻƳƳŜƴŘŀǘƛƻƴŜǊύ

сύ 9ƴƭƛƎǘ !a! !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎ нлΣ ¢ŀōŜƭƭ /.κм

[Υξрнрлξ²{t WǀƴƪǀǇƛƴƎξDǀǘŀǎǘǊŀƴŘ ±ŀƎƎŜǊȅŘ млопопптξ8



Sammanstªllning av

Laboratorieundersºkningar
Samhªllsbyggnad
Box 13033 Projekt Gºtastrand Vaggeryd
402 51 Gºteborg  
Besºk: Ullevigatan 17-19 
Vªxel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 BestªllareWSP Jºnkºping
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Borrh¬l 9
Fªltundersºkning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St IILabundersºkning
 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvh¬llfasthet

  ca 3,2m 2022-08-31sitet kvot grªns tivitet(okorr.) (omrºrd)Matrl. Tjªlf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu5) tr 5) typ6)klass6)

Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  
     

0,1   2 1
1,0  
     

1,0   2 1
2,0  
     

2,0   2 1
3,0  
     

3,0   2 1
4,0  
     

4,0   2 1
5,0  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

2022-09-092022-08-31
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

sandig MULLJORD (enl.fªlttekn.)

rostfªrgad SAND, vªxtdelar

gr¬ SAND

gr¬ SAND

rostfªrgad SAND, vªxtdelar

gr¬ SAND

 

 

 

2022-09-13
2022-09-15

мύ WƻǊŘŀǊǘǎōŜǎƪǊƛǾƴƛƴƎƛ ŜƴƭƛƎƘŜǘ ƳŜŘ {{π9bπL{h мпсуу мΥнллн ϧ {{π9bπ
L{h мпсуу нΥнллп ǎŀƳǘ .Cw ¢нмΥмфун

нύ {ƪǊȅƳŘŜƴǎƛǘŜǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммпΣ ǳǘƎňǾŀ н
оύ ±ŀǘǘŜƴƪǾƻǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммсΣ ǳǘƎňǾŀ о
пύ YƻƴŦƭȅǘƎǊŅƴǎ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнлΣ ǳǘƎňǾŀ н

рύ {ƪƧǳǾƘňƭƭŦŀǎǘƘŜǘ πƪƻƴŦǀǊǎǀƪ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнрΣ ǳǘƎňǾŀ м  
ό ŀǾǾƛƪŜƭǎŜΥ ƭŅƎǎǘŀ ƪƻƴƛƴǘǊȅŎƪŜǘ ŦǀǊ млл ƎǊŀƳǎƪƻƴŜƴ ŅǊ т ƳƳ   
ŜƴƭƛƎǘ {DCΥǎ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛŜƪƻƳƳƛǘǘŞǎ ǊŜƪƻƳƳŜƴŘŀǘƛƻƴŜǊύ

сύ 9ƴƭƛƎǘ !a! !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎ нлΣ ¢ŀōŜƭƭ /.κм

[Υξрнрлξ²{t WǀƴƪǀǇƛƴƎξDǀǘŀǎǘǊŀƴŘ ±ŀƎƎŜǊȅŘ млопопптξ9



Sammanstªllning av

Laboratorieundersºkningar
Samhªllsbyggnad
Box 13033 Projekt Gºtastrand Vaggeryd
402 51 Gºteborg  
Besºk: Ullevigatan 17-19 
Vªxel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 BestªllareWSP Jºnkºping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer10343447

Borrh¬l 10
Fªltundersºkning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St IILabundersºkning
 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvh¬llfasthet

  se gv-rºr 2022-08-30sitet kvot grªns tivitet(okorr.) (omrºrd)Matrl. Tjªlf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu5) tr 5) typ6)klass6)

Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,15  
     

0,15   3B 2
1,0  
     

1,0   2 1
2,0  
     

2,0   2 1
3,0  
     

3,0   2 1
4,0  
     

4,0   2 1
5,0  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

2022-09-13
2022-09-15

brun SAND, enstaka gruskorn

rostfªrgad SAND

rostfªrgad SAND, enstaka gruskorn

gr¬brun SAND, enstaka gruskorn

 

 

 

2022-09-092022-08-30
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fªlttekn.)

gr¬brun siltig SAND, enstaka vªxtdelar

мύ WƻǊŘŀǊǘǎōŜǎƪǊƛǾƴƛƴƎƛ ŜƴƭƛƎƘŜǘ ƳŜŘ {{π9bπL{h мпсуу мΥнллн ϧ {{π9bπ
L{h мпсуу нΥнллп ǎŀƳǘ .Cw ¢нмΥмфун

нύ {ƪǊȅƳŘŜƴǎƛǘŜǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммпΣ ǳǘƎňǾŀ н
оύ ±ŀǘǘŜƴƪǾƻǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммсΣ ǳǘƎňǾŀ о
пύ YƻƴŦƭȅǘƎǊŅƴǎ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнлΣ ǳǘƎňǾŀ н

рύ {ƪƧǳǾƘňƭƭŦŀǎǘƘŜǘ πƪƻƴŦǀǊǎǀƪ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнрΣ ǳǘƎňǾŀ м  
ό ŀǾǾƛƪŜƭǎŜΥ ƭŅƎǎǘŀ ƪƻƴƛƴǘǊȅŎƪŜǘ ŦǀǊ млл ƎǊŀƳǎƪƻƴŜƴ ŅǊ т ƳƳ   
ŜƴƭƛƎǘ {DCΥǎ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛŜƪƻƳƳƛǘǘŞǎ ǊŜƪƻƳƳŜƴŘŀǘƛƻƴŜǊύ

сύ 9ƴƭƛƎǘ !a! !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎ нлΣ ¢ŀōŜƭƭ /.κм

[Υξрнрлξ²{t WǀƴƪǀǇƛƴƎξDǀǘŀǎǘǊŀƴŘ ±ŀƎƎŜǊȅŘ млопопптξ10
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Box 13033 Projekt Gºtastrand Vaggeryd
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Vªxel: 010-722 50 00 
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Borrh¬l 11
Fªltundersºkning AS/IH Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St IILabundersºkning
 X   Granskning AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvh¬llfasthet

  0,5 2022-08-30sitet kvot grªns tivitet(okorr.) (omrºrd)Matrl. Tjªlf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu5) tr 5) typ6)klass6)

Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  
     

0,3   2 1
1,0  
     

1,0   2 1
2,0  
     

2,0   2 1
3,0  
     

3,0   2 1
4,0  
     

4,0   2 1
5,0  
     
   
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

2022-09-092022-08-30
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fªlttekn.)

rostfªrgad SAND

rostfªrgad SAND

rostfªrgad SAND

brun SAND

rostfªrgad SAND, enstaka gruskorn

 

 

 

2022-09-13
2022-09-14

мύ WƻǊŘŀǊǘǎōŜǎƪǊƛǾƴƛƴƎƛ ŜƴƭƛƎƘŜǘ ƳŜŘ {{π9bπL{h мпсуу мΥнллн ϧ {{π9bπ
L{h мпсуу нΥнллп ǎŀƳǘ .Cw ¢нмΥмфун

нύ {ƪǊȅƳŘŜƴǎƛǘŜǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммпΣ ǳǘƎňǾŀ н
оύ ±ŀǘǘŜƴƪǾƻǘ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтммсΣ ǳǘƎňǾŀ о
пύ YƻƴŦƭȅǘƎǊŅƴǎ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнлΣ ǳǘƎňǾŀ н

рύ {ƪƧǳǾƘňƭƭŦŀǎǘƘŜǘ πƪƻƴŦǀǊǎǀƪ ŜƴƭƛƎǘ {{ лнтмнрΣ ǳǘƎňǾŀ м  
ό ŀǾǾƛƪŜƭǎŜΥ ƭŅƎǎǘŀ ƪƻƴƛƴǘǊȅŎƪŜǘ ŦǀǊ млл ƎǊŀƳǎƪƻƴŜƴ ŅǊ т ƳƳ   
ŜƴƭƛƎǘ {DCΥǎ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛŜƪƻƳƳƛǘǘŞǎ ǊŜƪƻƳƳŜƴŘŀǘƛƻƴŜǊύ

сύ 9ƴƭƛƎǘ !a! !ƴƭŅƎƎƴƛƴƎ нлΣ ¢ŀōŜƭƭ /.κм

[Υξрнрлξ²{t WǀƴƪǀǇƛƴƎξDǀǘŀǎǘǊŀƴŘ ±ŀƎƎŜǊȅŘ млопопптξ11



Provtagning: Lab:
Uppdragsnummer:10343447 2022-08-29 2022-09-15
Uppdrag: AS/IH AZ

Borrh¬l:2 Djup m u. my: 0,1-1,0 m

Typ av siktning Torrsiktning: Tvªttsiktning:

Siktanalys

Passerar
Ɇ %

64 100%
32 100%
20 100%
16 100%
11,2 100%
8 99%
4 99%
2 98%
1 93%
0,5 67%
0,25 9%
0,125 4%
0,063 3%

FraktionHalt %

Grus 2,2
Sand 95,0
Finjord 2,7

Graderingstal, Cu

Cu < 6:  

d60 = 0,462 Cu 6-15:  

d10 = 0,254 Cu = Cu > 15:  

* se labprot.

AZ

Sa*

SIKTANALYS 

Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688

Gºtastrand Vaggeryd

Mellangraderad jordart

1,8 M¬nggraderad jordart

2022-09-21

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2020 Tjªlfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2020

Cu = d60 / d10
Ensgraderad jordart

12
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Provtagning: Lab:
Uppdragsnummer:10343447 2022-08-29 2022-09-15
Uppdrag: AS/IH AZ

Borrh¬l:2 Djup m u. my: 1,0-2,0 

Typ av siktning Torrsiktning: Tvªttsiktning:

Siktanalys

Passerar
Ɇ %

64 100%
32 100%
20 100%
16 100%
11,2 100%
8 100%
4 98%
2 96%
1 90%
0,5 67%
0,25 17%
0,125 7%
0,063 5%

FraktionHalt %

Grus 4,4
Sand 91,1
Finjord 4,5

Graderingstal, Cu

Cu < 6:  

d60 = 0,455 Cu 6-15:  

d10 = 0,153 Cu = Cu > 15:  

* se labprot.

AZ

Gºtastrand Vaggeryd

SIKTANALYS 

2022-09-21

Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688
Sa*

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2020 Tjªlfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2020

2 1

Cu = d60 / d10
Ensgraderad jordart

Mellangraderad jordart

3,0 M¬nggraderad jordart

6432201611,2842
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Provtagning: Lab:
Uppdragsnummer:10343447 2022-08-29 2022-09-15
Uppdrag: AS/IH AZ

Borrh¬l:2 Djup m u. my: 2,0-3,0

Typ av siktning Torrsiktning: Tvªttsiktning:

Siktanalys

Passerar
Ɇ %

64 100%
32 100%
20 100%
16 100%
11,2 99%
8 97%
4 95%
2 91%
1 84%
0,5 60%
0,25 9%
0,125 4%
0,063 3%

FraktionHalt %

Grus 9,2
Sand 88,0
Finjord 2,8

Graderingstal, Cu

Cu < 6:  

d60 = 0,498 Cu 6-15:  

d10 = 0,252 Cu = Cu > 15:  

AZ2022-09-21

Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688
Sa

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2020 Tjªlfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2020

2 1

Cu = d60 / d10
Ensgraderad jordart

Mellangraderad jordart

2,0 M¬nggraderad jordart

Gºtastrand Vaggeryd

SIKTANALYS 

6432201611,2842
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Provtagning: Lab:
Uppdragsnummer:10343447 2022-08-31 2022-09-14
Uppdrag: AS/IH AZ

Borrh¬l:4 Djup m u. my: 0,1-1,0 m

Typ av siktning Torrsiktning: Tvªttsiktning:

Siktanalys

Passerar
Ɇ %

64 100%
32 100%
20 100%
16 100%
11,2 100%
8 100%
4 100%
2 98%
1 93%
0,5 67%
0,25 11%
0,125 3%
0,063 2%

FraktionHalt %

Grus 1,8
Sand 96,7
Finjord 1,6

Graderingstal, Cu

Cu < 6:  

d60 = 0,457 Cu 6-15:  

d10 = 0,236 Cu = Cu > 15:  

* se labprot.

AZ

Sa*

SIKTANALYS 

Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688

Gºtastrand Vaggeryd

Mellangraderad jordart

1,9 M¬nggraderad jordart

2022-09-20 AZ

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2020 Tjªlfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2020

Cu = d60 / d10
Ensgraderad jordart

12
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Provtagning: Lab:
Uppdragsnummer:10343447 2022-08-31 2022-09-14
Uppdrag: AS/IH AZ

Borrh¬l:4 Djup m u. my: 1,0-2,0 

Typ av siktning Torrsiktning: Tvªttsiktning:

Siktanalys

Passerar
Ɇ %

64 100%
32 100%
20 100%
16 100%
11,2 100%
8 100%
4 98%
2 96%
1 90%
0,5 65%
0,25 15%
0,125 4%
0,063 2%

FraktionHalt %

Grus 4,3
Sand 93,8
Finjord 1,9

Graderingstal, Cu

Cu < 6:  

d60 = 0,465 Cu 6-15:  

d10 = 0,183 Cu = Cu > 15:  

* se labprot.

AZ

Gºtastrand Vaggeryd

SIKTANALYS 

2022-09-20

Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688
Sa*

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2020 Tjªlfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2020

2 1

Cu = d60 / d10
Ensgraderad jordart

Mellangraderad jordart

2,5 M¬nggraderad jordart

6432201611,2842
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Provtagning: Lab:
Uppdragsnummer:10343447 2022-08-31 2022-09-14
Uppdrag: AS/IH AZ

Borrh¬l:6 Djup m u. my: 0,1-1,0 m

Typ av siktning Torrsiktning: Tvªttsiktning:

Siktanalys

Passerar
Ɇ %

64 100%
32 100%
20 100%
16 100%
11,2 100%
8 99%
4 99%
2 97%
1 91%
0,5 66%
0,25 12%
0,125 3%
0,063 2%

FraktionHalt %

Grus 2,9
Sand 95,0
Finjord 2,1

Graderingstal, Cu

Cu < 6:  

d60 = 0,461 Cu 6-15:  

d10 = 0,216 Cu = Cu > 15:  

* se labprot.

AZ

Gºtastrand Vaggeryd

SIKTANALYS 

2022-09-20 

Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688
Sa*

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2020 Tjªlfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2020

2 1

Cu = d60 / d10
Ensgraderad jordart

Mellangraderad jordart

2,1 M¬nggraderad jordart

6432201611,284210,50,250,1250,063
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Provtagning: Lab:
Uppdragsnummer:10343447 2022-08-31 2022-09-14
Uppdrag: AS/IH AZ

Borrh¬l:6 Djup m u. my: 1,0-2,0 

Typ av siktning Torrsiktning: Tvªttsiktning:

Siktanalys

Passerar
Ɇ %

64 100%
32 100%
20 100%
16 100%
11,2 100%
8 100%
4 98%
2 95%
1 88%
0,5 60%
0,25 17%
0,125 7%
0,063 5%

FraktionHalt %

Grus 4,7
Sand 90,4
Finjord 4,9

Graderingstal, Cu

Cu < 6:  

d60 = 0,502 Cu 6-15:  

d10 = 0,150 Cu = Cu > 15:  

* se labprot.

AZ2022-09-20

Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688
Sa*

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2020 Tjªlfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2020

2 1

Cu = d60 / d10
Ensgraderad jordart

Mellangraderad jordart

3,3 M¬nggraderad jordart

Gºtastrand Vaggeryd

SIKTANALYS 
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Provtagning: Lab:
Uppdragsnummer:10343447 2022-08-31 2022-09-13
Uppdrag: AS/IH AZ

Borrh¬l:9 Djup m u. my: 0,1-1

Typ av siktning Torrsiktning: Tvªttsiktning:

Siktanalys

Passerar
Ɇ %

64 100%
32 100%
20 100%
16 100%
11,2 100%
8 100%
4 100%
2 100%
1 97%
0,5 77%
0,25 17%
0,125 5%
0,063 2%

FraktionHalt %

Grus 0,3
Sand 97,4
Finjord 2,3

Graderingstal, Cu

Cu < 6:  

d60 = 0,413 Cu 6-15:  

d10 = 0,167 Cu = Cu > 15:  

* se labprot.

AZ2022-09-15

Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688
Sa*

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2020 Tjªlfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2020

2 1

Cu = d60 / d10
Ensgraderad jordart

Mellangraderad jordart

2,5 M¬nggraderad jordart

Gºtastrand Vaggeryd

SIKTANALYS 

6432201611,284210,50,250,1250,063
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Provtagning: Lab:
Uppdragsnummer:10343447 2022-08-31 2022-09-13
Uppdrag: AS/IH AZ

Borrh¬l:9 Djup m u. my: 1,0-2,0 

Typ av siktning Torrsiktning: Tvªttsiktning:

Siktanalys

Passerar
Ɇ %

64 100%
32 100%
20 100%
16 100%
11,2 100%
8 100%
4 100%
2 100%
1 95%
0,5 67%
0,25 19%
0,125 4%
0,063 2%

FraktionHalt %

Grus 0,4
Sand 97,9
Finjord 1,7

Graderingstal, Cu

Cu < 6:  

d60 = 0,451 Cu 6-15:  

d10 = 0,165 Cu = Cu > 15:  

* se labprot.

AZ

Gºtastrand Vaggeryd

SIKTANALYS 

2022-09-15

Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688
Sa*

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2020 Tjªlfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2020

2 1

Cu = d60 / d10
Ensgraderad jordart

Mellangraderad jordart

2,7 M¬nggraderad jordart

6432201611,284210,50,250,1250,063
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

1,00 m
1,00 m
5,44 m
0,55 m
my
191,50 m

Normal
olja
Alexander Sundelin
Novasond

Djup  (m)

Vaggeryds kommun

1

2022-08-29

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
2021-09-30
0,859
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,55

Datum

235,20
231,10

-4,10

128,20
128,60

0,40

7,87
7,82

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,10
0,70
2,00
3,00
4,00

0,10
0,70
2,00
3,00
4,00
5,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,80
1,80

vxMu
(mu)Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_1.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass 2

1



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Götastrand
10343447
WSP
Alexander Sundelin

2022-09-19
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Vaggeryds kommun
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Sond Nr

Datum
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_1.CPW

0 1 2
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
191,50 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

olja

Novasond
Sond nr 5337

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)

3



0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 2 4 6 8 10 12
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet t
fu

  (kPa)
0 20 40 60

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
191,50 m
0,55 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m

Novasond
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Götastrand
10343447
Vaggeryds kommun
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Utvärderare
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Clara Alkemark
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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 v D

 vxMu
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 Sa
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Clara Alkemark
2022-09-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

Vaggeryds kommun
1
2022-08-29

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_1.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,10
0,55
0,70
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20

Sida 1 av 1

0,10
0,55
0,70
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,33

vxMu
(mu)Sa
(mu)Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa v D
Sa v D

Klassificering
0,9
5,7

11,0
15,0
19,4
23,0
26,5
30,0
33,6
37,3
41,2
45,0
48,8
52,6
56,4
60,2
64,2
68,1
72,0
75,9
79,9
83,8
87,7
91,6
95,7
99,2

svo

0,9
5,7

10,3
12,0
13,9
15,5
17,0
18,5
20,1
21,8
23,7
25,5
27,3
29,1
30,9
32,7
34,7
36,6
38,5
40,4
42,4
44,3
46,2
48,1
50,2
52,0

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,15
2,15

o

f

44,6
45,6
45,1
45,2
45,4
45,4
45,5
44,7
44,6
44,6
44,2
45,1
45,2
45,2
45,0
44,9
45,3
45,2
45,1
45,0
45,4
45,4

OCR ID E MOC MNC

%

75,9
86,9
83,5
85,2
88,0
89,9
92,0
85,2
85,3
86,1
83,6
92,8
94,6
95,1
93,6
93,9
98,2
97,5
97,5
97,5

101,4
102,3

19,6
29,3
27,4
30,2
34,3
37,9
42,1
35,0
36,2
38,2
36,3
50,3
54,7
57,0
55,7
57,5
67,6
67,5
68,8
70,0
81,1
85,0

25,5
39,3
36,6
40,7
46,7
51,8
58,2
47,7
49,4
52,4
49,5
70,3
77,1
80,5
78,5
81,2
96,7
96,5
98,5

100,4
117,6
123,8

20,4
31,5
29,3
32,5
37,3
40,7
43,3
38,1
39,5
41,0
39,6
48,1
50,8
52,2
51,4
52,5
58,7
58,6
59,4
60,2
67,0
69,5

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

1,00 m
1,00 m
5,14 m
5,00 m
my
197,80 m

Normal
olja
Alexander Sundelin
Novasond

Djup  (m)

Vaggeryds kommun

2

2022-08-29

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
2021-09-30
0,859
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

5,00

Datum

235,60
234,20

-1,40

128,10
129,10

1,00

7,87
7,74

-0,13

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,10
1,00
2,00
3,00
4,00

0,10
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,80
1,80

vxMu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass 3
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Götastrand
10343447
WSP
Alexander Sundelin

2022-09-19

1,00 m
1,00 m
5,14 m
5,00 m
my
197,80 m

Normal
olja

Novasond

Vaggeryds kommun

2

2022-08-29

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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Projektnummer
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Datum
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Vaggeryds kommun
2
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Clara Alkemark
2022-09-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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 v D
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Clara Alkemark
2022-09-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

Vaggeryds kommun
2
2022-08-29

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,10
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00

Sida 1 av 1

0,10
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,03

vxMu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Si v D

Klassificering
0,9
9,7

19,4
23,0
26,5
30,0
33,6
37,3
41,2
45,0
48,9
52,8
56,6
60,3
64,1
67,8
71,5
75,2
79,0
82,7
86,4
90,2
92,3

svo

0,9
9,7

19,4
23,0
26,5
30,0
33,6
37,3
41,2
45,0
48,9
52,8
56,6
60,3
64,1
67,8
71,5
75,2
79,0
82,7
86,4
90,2
92,2

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,10 ((726,4))

o

f

45,4
44,7
44,4
44,3
44,2
38,6
38,7
38,6
38,6
38,6
38,4
38,0
37,7
37,8
37,7
37,5
37,3
37,1
37,4
37,4

(37,6)

OCR ID E MOC MNC

%

88,0
83,9
82,9
83,6
84,4
82,8
80,7
77,5
77,6
76,7
74,2
69,6
65,8
68,4
68,3
66,8
65,3
63,9
67,5
68,4

33,8
31,9
33,1
35,8
38,7
38,7
37,7
35,5
37,0
37,3
35,5
31,5
28,6
32,0
32,7
31,9
31,1
30,3
34,8
36,5
38,7

45,8
43,1
44,8
48,9
53,1
53,0
51,7
48,5
50,6
51,0
48,3
42,6
38,4
43,3
44,3
43,1
41,9
40,8
47,3
49,8
53,1

36,7
34,5
35,9
39,1
41,2
41,2
40,7
38,8
40,2
40,4
38,7
34,0
30,7
34,6
35,4
34,5
33,6
32,6
37,9
39,8
41,2

MPa MPa MPa
wLwL

12



C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

1,00 m
1,00 m
3,18 m
4,20 m
my
194,60 m

Normal
olja
Alexander Sundelin
Novasond

Djup  (m)

Vaggeryds kommun

6

2022-08-31

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
2021-09-30
0,859
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,20

Datum

235,90
236,00

0,10

128,30
128,50

0,20

7,89
7,83

-0,06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,10
1,00
2,00
3,00
4,00

0,10
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,80
1,80

saMu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_6.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass  3
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Götastrand
10343447
WSP
Alexander Sundelin

2022-09-19

1,00 m
1,00 m
3,18 m
4,20 m
my
194,60 m

Normal
olja

Novasond

Vaggeryds kommun

6

2022-08-31

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_6.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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3,0
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3,4

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, q

c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5
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Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m
3,18 m
4,20 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Götastrand
10343447
Vaggeryds kommun
6
2022-08-31

2022-09-19
\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_6.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
194,60 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

olja

Novasond
Sond nr 5337

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
194,60 m
4,20 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m

Novasond
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Götastrand
10343447
Vaggeryds kommun
6
2022-08-31
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Relativ lagringstäthet I
D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Clara Alkemark
2022-09-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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D
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Projekt
Projekt nr
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Borrhål
Datum
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Vaggeryds kommun
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2022-08-31
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 saMu

 Sa

Utvärderare
Datum för utvärdering

Clara Alkemark
2022-09-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

Vaggeryds kommun
6
2022-08-31

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_6.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,10
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00

Sida 1 av 1

0,10
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,07

saMu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

Klassificering
0,9
9,7

19,4
23,0
26,5
30,0
33,6
37,3
41,2
45,1
49,1
53,1
55,9

svo

0,9
9,7

19,4
23,0
26,5
30,0
33,6
37,3
41,2
45,1
49,1
53,1
55,9

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,15
2,15

o

f

38,6
44,5
44,9
45,2
45,2
45,1
45,1
44,9
44,8
45,1
45,1

OCR ID E MOC MNC

%

73,4
82,2
88,1
92,2
93,7
94,7
96,0
95,9
95,6
99,3

100,4

21,0
30,2
39,1
47,3
52,4
56,8
62,2
64,5
66,5
77,7
82,5

27,6
40,7
53,7
65,9
73,6
80,3
88,4
91,9
95,1

112,4
119,8

22,1
32,6
41,5
46,4
49,4
52,1
55,4
56,8
58,0
65,0
67,9

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

1,00 m
1,00 m
16,82 m
0,00 m
my
188,80 m

Normal
olja
Alexander Sundelin
Novasond

Djup  (m)

Vaggeryds kommun

7

2022-08-30

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
2021-09-30
0,859
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,00

Datum

236,00
238,90

2,90

128,50
128,60

0,10

7,88
7,85

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,10
1,00
2,00
3,50
7,00

0,10
1,00
2,00
3,50
7,00
8,00

Densitet
(ton/m3)

1,20
1,20
1,20

T
T
T
T
T
Sa

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_7.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass  4

19



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Götastrand
10343447
WSP
Alexander Sundelin

2022-09-19

1,00 m
1,00 m
16,82 m
0,00 m
my
188,80 m

Normal
olja

Novasond

Vaggeryds kommun

7

2022-08-30

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_7.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, q

c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum
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Vaggeryds kommun
7
2022-08-30

2022-09-19
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  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Clara Alkemark
2022-09-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

Vaggeryds kommun
7
2022-08-30

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_7.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,10
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80

Sida 1 av 2

0,10
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D

Klassificering
0,6
6,5

12,9
15,3
17,7
20,0
22,4
24,8
27,4
29,9
32,5
35,0
37,6
40,1
42,7
45,2
47,8
50,3
52,9
55,4
58,0
60,5
63,1
65,6
68,2
70,7
73,3
75,8
78,4
80,9
83,9
87,3
90,8
94,4
97,9

101,5
105,3
109,0
112,7
116,4
120,2
123,9
127,6
131,4
135,1
138,8
142,5
146,3
150,0
153,7
157,5
161,2
164,9
168,6
172,4
176,1
179,9
183,8
187,8
191,7
195,6
199,5
203,5
207,4
211,3
215,2
219,2
223,1
226,9
230,6
234,4
238,1
241,8
245,5
249,3
253,1
257,0

svo

0,1
1,0
1,9
2,3
2,7
3,0
3,4
3,8
4,4
4,9
5,5
6,0
6,6
7,1
7,7
8,2
8,8
9,3
9,9

10,4
11,0
11,5
12,1
12,6
13,2
13,7
14,3
14,8
15,4
15,9
16,9
18,3
19,8
21,4
22,9
24,5
26,3
28,0
29,7
31,4
33,2
34,9
36,6
38,4
40,1
41,8
43,5
45,3
47,0
48,7
50,5
52,2
53,9
55,6
57,4
59,1
60,9
62,8
64,8
66,7
68,6
70,5
72,5
74,4
76,3
78,2
80,2
82,1
83,9
85,6
87,4
89,1
90,8
92,5
94,3
96,1
98,0

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,70
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00

(-6135,5)
(-6135,9)

(40,1)
(10,1)

(5,5)
(4,3)
(5,9)
(6,4)
(5,7)
(2,2)

(19,3)
(6,0)
(3,0)
(4,4)
(6,1)
(6,3)
(7,1)
(4,9)
(5,3)
(4,7)
(4,6)
(5,2)
(6,0)
(5,7)
(8,1)
(5,8)
(6,4)
(6,7)
(8,1)

(19,0)
(89,8)

(159,6)

o

f

38,3
38,5
38,7
38,7
38,6
38,6
38,6
38,6
38,5
38,6
38,7
38,7
38,7
38,7
38,6
38,6
38,5
38,4
38,4
38,3
38,2
38,4
38,4
38,3
38,6
38,6
38,6
38,7
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,5
38,1
37,8
37,5
37,0
37,0
37,0
36,2
36,6
37,0
37,7
37,5

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

57,7
63,0
68,4
69,4
69,8
70,1
70,2
70,1
68,6
73,8
75,1
76,3
78,9
78,2
74,6
74,9
73,9
72,3
73,4
72,0
69,6
73,2
74,1
73,3
78,6
79,4
79,4
83,7
83,0
83,8
83,7
82,2
82,2
80,0
74,7
71,6
68,5
63,7
64,0
63,7
57,4
61,0
64,8
71,7
69,8

12,8
15,7
19,3
20,6
21,5
22,4
23,1
23,7
23,0
28,0
29,8
31,7
35,1
35,1
31,8
32,7
32,2
31,1
32,8
31,8
29,9
34,1
35,6
35,1
42,3
44,1
44,7
52,2
51,6
53,6
54,2
52,3
52,8
49,8
42,5
38,7
35,4
30,6
31,2
31,1
25,6
29,1
33,2
41,8
39,8

16,1
20,1
25,1
27,0
28,3
29,5
30,5
31,3
30,4
37,4
40,1
42,8
47,9
47,8
43,0
44,4
43,6
42,0
44,4
43,0
40,2
46,3
48,5
47,8
58,4
61,1
62,0
73,2
72,3
75,3
76,3
73,4
74,2
69,7
58,7
53,1
48,3
41,3
42,1
42,0
34,1
39,1
45,0
57,7
54,7

12,9
16,1
20,1
21,6
22,6
23,6
24,4
25,0
24,3
29,9
32,1
34,3
38,3
38,2
34,4
35,5
34,9
33,6
35,5
34,4
32,2
37,0
38,8
38,2
43,4
44,5
44,8
49,3
48,9
50,1
50,5
49,3
49,7
47,9
43,5
41,3
38,6
33,0
33,6
33,6
27,3
31,3
36,0
43,1
41,9

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

Vaggeryds kommun
7
2022-08-30

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
16,00
16,20
16,40
16,60

Sida 2 av 2

16,20
16,40
16,60
16,70

Sa D
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
260,9
264,9
268,8
271,7

svo

99,9
101,9
103,8
105,2

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

2,00
2,00
2,00
2,00

o

f

37,6
37,7
37,7
38,0

OCR ID E MOC MNC

%
71,2
73,4
73,7
77,0

42,0
45,4
46,3
51,9

57,9
63,1
64,4
72,8

43,2
45,2
45,7
49,1

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

1,00 m
1,00 m
16,44 m
1,30 m
my
189,40 m

Normal
olja
Alexander Sundelin
Novasond

Djup  (m)

Vaggeryds kommun

11

2022-08-30

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
2021-09-30
0,859
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,30

Datum

235,90
236,80

0,90

127,90
128,10

0,20

7,89
7,79

-0,10

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,30
1,00
2,00
3,00
4,00

0,30
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,80
1,80

muSa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10343447 - Geoteknisk undersökning och dagvattenutredning Götastrand Vaggeryd\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\CPT_11.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass 3
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Götastrand
10343447
WSP
Alexander Sundelin

2022-09-19

1,00 m
1,00 m
16,44 m
1,30 m
my
189,40 m

Normal
olja

Novasond

Vaggeryds kommun

11

2022-08-30

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, q

c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0
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Portryck u, uo, Du  (kPa)
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Uo
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DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m

16,44 m
1,30 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Götastrand
10343447
Vaggeryds kommun
11
2022-08-30

2022-09-19
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
189,40 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

olja

Novasond
Sond nr 5337

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
189,40 m
1,30 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m

Novasond
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Götastrand
10343447
Vaggeryds kommun
11
2022-08-30
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Clara Alkemark
2022-09-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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 D
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 Med

 D

 muSa

 Sa

 Sa

Utvärderare
Datum för utvärdering

Clara Alkemark
2022-09-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Götastrand
10343447

2022-09-19

Vaggeryds kommun
11
2022-08-30

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,30
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80

Sida 1 av 2

0,30
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00

muSa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
2,6

11,5
19,4
23,0
26,5
30,0
33,6
37,2
40,9
44,6
48,4
52,1
55,8
59,5
63,4
67,3
71,2
75,1
79,1
83,0
86,9
90,8
94,8
98,7

102,5
106,2
110,0
113,7
117,5
121,4
125,4
129,3
133,2
137,1
141,1
145,0
148,9
152,8
156,8
160,7
164,6
168,5
172,5
176,4
180,3
184,2
188,2
192,1
196,0
199,9
203,9
207,8
211,7
215,6
219,5
223,5
227,4
231,3
235,2
239,2
243,1
247,0
250,9
254,9
258,7
262,4
266,1
269,9
273,6
277,3
281,1
284,8
288,5
292,2
296,0
299,7
303,4

svo

2,6
11,5
19,4
23,0
24,5
26,0
27,6
29,2
30,9
32,6
34,4
36,1
37,8
39,5
41,4
43,3
45,2
47,1
49,1
51,0
52,9
54,8
56,8
58,7
60,5
62,2
64,0
65,7
67,5
69,4
71,4
73,3
75,2
77,1
79,1
81,0
82,9
84,8
86,8
88,7
90,6
92,5
94,5
96,4
98,3

100,2
102,2
104,1
106,0
107,9
109,9
111,8
113,7
115,6
117,5
119,5
121,4
123,3
125,2
127,2
129,1
131,0
132,9
134,9
136,7
138,4
140,1
141,9
143,6
145,3
147,1
148,8
150,5
152,2
154,0
155,7
157,4

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o

f

45,3
45,2
45,1
44,2
44,0
38,7
38,6
38,4
38,6
38,5
38,7
38,7
38,6
38,6
44,3
44,4
44,3
44,2
38,6
38,6
38,7
38,4
38,0
38,0
37,9
38,0
38,3
38,5
38,5
38,4
38,5
38,4
38,3
38,2
38,2
38,1
38,1
38,0
38,2
37,9
37,9
37,9
37,7
38,0
37,8
37,6
37,4
37,5
37,6
37,4
37,0
36,9
37,0
37,2
37,3
37,3
37,4
37,3
37,4
37,6
37,5
37,0
36,4
35,9
35,9
35,5
35,8
35,9
35,5
35,1
35,8
35,6
36,4
35,9
36,2
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%

87,1
88,7
88,6
81,4
80,5
76,3
71,3
65,5
72,8
69,7
77,7
80,1
83,6
84,4
89,9
91,6
91,4
90,5
88,7
87,7
82,3
75,5
68,6
69,2
68,5
69,7
75,4
78,4
79,2
78,8
79,4
78,6
77,2
75,5
76,0
75,8
75,4
75,0
77,0
74,2
73,9
74,1
71,9
76,6
73,7
71,6
70,2
71,6
72,7
71,6
67,1
66,7
68,3
69,7
70,8
71,9
72,6
71,6
73,6
75,8
74,4
70,1
65,1
61,2
61,1
58,7
60,8
61,9
59,2
56,0
61,3
60,6
66,8
63,0
65,3

32,8
37,3
38,3
31,2
31,1
27,9
24,4
20,7
26,9
24,9
33,0
36,3
41,6
43,6
53,1
57,3
58,0
57,3
55,0
54,1
46,2
37,6
30,5
31,5
31,3
32,9
40,0
44,7
46,4
46,5
48,0
47,3
45,6
43,8
44,9
45,1
45,0
44,9
48,3
44,6
44,6
45,3
42,6
50,0
46,0
43,4
41,7
44,0
46,0
44,7
39,0
38,8
41,1
43,4
45,4
47,3
48,7
47,5
51,1
55,2
53,2
46,6
39,8
35,3
35,4
32,9
35,4
36,9
34,0
30,9
36,8
36,1
44,4
39,4
42,7

44,4
51,0
52,6
42,1
42,0
37,3
32,3
27,1
35,9
33,0
44,7
49,6
57,4
60,3
74,6
80,9
82,0
81,0
77,5
76,1
64,2
51,5
41,1
42,5
42,2
44,6
55,1
62,0
64,6
64,6
66,9
65,8
63,4
60,6
62,3
62,5
62,4
62,2
67,4
61,9
61,8
62,9
58,9
70,0
63,9
60,0
57,6
60,9
63,9
62,0
53,6
53,3
56,7
60,0
63,0
65,9
68,0
66,2
71,6
77,7
74,7
64,8
54,7
48,1
48,2
44,6
48,2
50,5
46,1
41,6
50,2
49,3
61,6
54,2
59,0

35,6
40,4
41,0
33,7
33,6
29,9
25,8
21,7
28,7
26,4
35,8
39,7
42,9
44,1
49,9
52,4
52,8
52,4
51,0
50,5
45,7
40,6
32,9
34,0
33,8
35,7
42,0
44,8
45,8
45,9
46,8
46,3
45,4
44,2
44,9
45,0
45,0
44,9
47,0
44,8
44,7
45,2
43,6
48,0
45,6
44,0
43,0
44,4
45,5
44,8
41,4
41,3
42,7
44,0
45,2
46,3
47,2
46,5
48,7
51,1
49,9
45,9
41,9
38,5
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33,3
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44,6
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Plats
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Datum
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16,00
16,20
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Sa D
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Klassificering
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159,2
160,7
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kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

2,00
2,00

o

f

37,1
37,0
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%
73,7
72,5

56,4
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79,6
76,8

51,8
50,7
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Bilaga 1 

 

1 
 

Hållfasthetsegenskaper 

Friktionsvinkel 

 

Figur 1. Hållfasthetsegenskaper för friktionsmaterial.  

  





Bilaga 1 

 

3 
 

Deformationsegenskaper 

Elasticitetsmodul 

 

Figur 3. Deformationsegenskaper för friktionsmaterial.  

 


