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1 ALLMÄNT 

1.1 OBJEKT 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Venturi Klevshult AB utfört en geo- och miljöteknisk undersökning för 

rubricerat objekt för detaljplan. 

Undersökningsområdet ligger söder om Klevshult tätort i Vaggeryds kommun, ca 18 km söder om Vaggeryd 

centrum, se Figur 1. Planområdet är beläget mellan väg E4 i öst och järnvägen i väst, som båda löper i 

nord-sydlig riktning. I norr avgränsas området av Landsvägen som löper mellan Klevshult och Trafikplats 

Klevshult. I syd avgränsas området av servicevägen som löper till Riksettans telefonstation. Genom området 

löper en landsväg från Landsvägen och Klevshult i syd-norrgående riktning ned till Hörle. 

 

Figur 1. 
Översiktskarta med 
aktuellt område för 

geoteknisk 
undersökning 
markerat i rött 

(Källa: Google Earth, 
bilddatum 2023-10-
06). 

1.1.1 Blivande anläggning/konstruktion 

På aktuella fastigheter, Vaggeryd Klevshult 1:4 och 1:193, planeras exploatering för industri- och 

logistikfastighet, se Figur 2. 

 

Figur 2. 
Situationsplan 
för planerad 
bebyggelse. 
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1.2 ÄNDAMÅL 

Denna utredning och detta dokument har till syfte att klarlägga de geotekniska förutsättningarna inom 

undersökningsområdet. Resultatet i handlingen ska utgöra underlag för detaljplan. 

Begränsningar 

Föreliggande handling redovisar enbart resultat från utförda undersökningar. 

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING 

Följande underlag har använts för planering av fältundersökningen: 

• Ledningsunderlag, erhållet från beställare, ledningsägare i området och webbtjänsten 

Ledningskollen (www.ledningskollen.se) 

• Jordartskarta och jorddjupskarta, erhållet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

• Fastighetskarta från Lantmäteriet 

• Flygfoto från webbtjänsten ”Min karta” (lantmateriet.se) 

• Tidigare utförda undersökningar i området, se kapitel 2 Arkivmaterial 

Följande underlag har använts för redovisning av geotekniska undersökningar: 

• Primärkarta i dwg-filformat erhållen från beställaren 

• Markmodell för området tillhandahållen av SeSverige 

1.4 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se Tabell 1.1, 

Tabell 1.2, Tabell 1.3,  

Tabell 1.4, Tabell 1.5 och Tabell 1.6. 

Tabell 1.1. Planering och redovisning 

Skede Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997–2 och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och  

SS-EN-ISO 22475–1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01,  

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688–1/A1:2013 

Tabell 1.2. Positionering 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Geodesi, Detaljmätning Lantmäteriverkets HMK och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Tabell 1.3. Fältundersökningar – sondering, in-situ och provtagningar 

Undersökningsmetod 

(Förkortning) 

Standard eller annat styrande dokument 

Spetstrycksondering (CPT) SS-EN ISO 22476–1:2012,  

SGI Information 15; CPT-Sondering och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Hejarsondering (HfA) SS-EN ISO 22476–2:2005 med tillägg  

SS-EN ISO 22476–2:2005/A1:2011, samt  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Skruvprovtagning (Skr) SS-EN ISO 22475–1:2021. Provtagningskategori B, 

kvalitetsklass 3–4 och SS-EN ISO 14688–1 och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
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GW-observationer i bh,  

Hydrogeologiska metoder 

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok,  

SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och portryck 

 

Tabell 1.4. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbeskrivning och klassificering SS-EN ISO 14688–1:2018 och  

SS-EN ISO 14688–2:2018 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 20, tabell CB/1 

 

Tabell 1.5. Hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Installation för grundvatten- 

mätning 

SS-EN-ISO 22475–1, SS-EN 1997–2 och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Funktionskontroll av grund- 

vattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475–1, SS-EN 1997–2 och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Mätning av grundvattennivå 

och portryck 

SS-EN ISO 22475–1:2006 kap 9. Allmänna krav 

enligt SGI Information 11.  

SS-EN 1997–2 kap 3.och  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

 

Tabell 1.6. Miljötekniska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Miljö, jord- och 

grundvattenprovtagning 

SGF Rapport 2:2013; Fälthandbok, 

Undersökningar av förorenade områden 

PID-mätning SGF Rapport 2:2013; Fälthandbok, 

Undersökningar av förorenade områden 

Radonmätning, jordluft MARKUS 10 V 2.1, 2013-10-17 

Metaller och organiska ämnen Se resultatrapport i bilaga 

 

Följande övriga styrande och rådgivande dokument har beaktats: 

• SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 

• TRVINFRA-00230 Geokonstruktion (version 1.0) 

• Geoteknisk kategori (IEG Rapport 2:2007) 

1.5 GEOTEKNISK KATEGORI 

Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk kategori 2 (GK2). 

Valet av geoteknisk kategori värderas och kan vid behov ändras i respektive projekteringsfas. Val av en 

högre kategori/klass kan göras p.g.a. de marktekniska förhållandena eller vald konstruktionslösning. Vald 

geoteknisk kategori och säkerhetsklass för geokonstruktioner i ett projekt kan användas av berörda parter för 

att lättare inse vilka delar som är av enklare karaktär och vilka som är mer komplexa att utföra. 

Då framtida konstruktioner ej är kända bedöms att vald geoteknisk kategori kan behövas revideras i senare 

projekteringsskeden. 

2 ARKIVMATERIAL 

Historiska flygfoton från lantmäteriet visar att området ca år 1960 utgjordes av skogsmark. 
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2.1 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Tidigare undersökningar inom området har utförts av: 

• SWECO VIAK och redovisas i handling Klevshult 1:122 och 1:9 Ture Johanssons Trävaru AB, i 

Vaggeryds kommun, uppdragsnummer 1413204 000, daterad 2002-08-16. Erhölls i form av 

planritningar med tillhörande rapport 

• Ersättningsvägar järnväg, delen Hörle-Klevshult, Trafikverket, Värnamo och Vaggeryds Kommun, 

delområde 3, Jönköpings Län, 131129, 2016-08-15. 

3 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING 

I dagsläget består undersökningsområdet av skogsmark med en landsväggående från norr till söder. 

Undersökningsområdet angränsas i öster av E4:an söderut från Jönköping och i väster av järnvägen söderut 

mot Värnamo från Klevshult. Norr om undersökningsområdet angränsar Landsvägen och Åkaregatan i södra 

Klevshult. En grusväg avgränsar undersökningsområdet mot söder. Inom området finne även ett hus, vars 

infartsväg också avgränsar området. 

Ett kraftigt dike, Göladiket, går genom områdets norra del från väst till öst. 

Marken inom området har en sluttning från nordost mot sydväst, med marknivåer som för 

undersökningspunkterna varierar mellan ca +171,8 och +174,4 meter. 

3.1.1 SGU:s Jordartskarta 

Jorden består till stor del av isälvssediment (sand) i området enligt SGU:s jordartskarta, med ett dike 

(Göladiket) som går genom området från väst till öst, se Bilaga 1. 

 
Figur 3.1. Jordartskarta med aktuellt område för geoteknisk undersökning markerat i turkos (Källa: SGU:s kartvisare, bilddatum 2023-
09-08). 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html
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3.1.2 SGU:s jorddjupskarta 

Skattat jorddjup i undersökningsområdet är 30–50 m i den norra delen medan jorddjupet uppskattas 

överstiga 50 m i den södra delen. En punk bredvid den väg som går genom området finns det uppgifter att 

jorddjupet är 3 m. Intilliggande punkter med uppgifter på jorddjup mellan 11 m och 25 m finns längs 

järnvägen i väster och E4:an i öster, se Bilaga 1. 

 
Figur 3.3.1. Jordartskarta med aktuellt område för geoteknisk undersökning markerat i gult (Källa: SGU:s kartvisare, bilddatum 2023-
09-08). 

3.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 

Befintlig byggnad finns på sydöstra delen av området utgör en telefonstation. VA- och elledningar finns i 

marken, varav ett stort antal kopparledningar som inte längre är i bruk.  

4 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

4.1 POSITIONERING 

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter samt punkter för markradon har utförts av 

WSP Sverige AB i oktober 2023. Mätarbeten utfördes av Johannes Nordqvist och Paul Obregon. 

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Topcon HiPer SR Cell (RTK GPS). Inmätningen 

motsvarar mätningsklass B enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30  

Höjdsystem: RH 2000 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jorddjup.html
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4.2 GEOTEKNIK 

4.2.1 Fältundersökningar 

Resultatet från utförda undersökningar redovisas i denna handlings tillhörande bilagor och ritningar. 

Utförda fältundersökningar redovisas i Fältrapport i dagböcker, se Bilaga 8. 

Utförda sonderingar, in situ-försök och provtagningar 

Undersökningen är utförd i 28 stycken punkter med borrigg, omfattning och typ av metoder redovisas i 

Tabell 4.1. 

Tabell 4.1. Utförda geotekniska fältundersökningar 

Undersökningsmetod Antal Typ/Anmärkning 

Hejarsondering (HfA) 9 32 mm stål med lös hejarspets 

Spetstrycksondering (CPT) 28  

Skruvprovtagning (Skr) 20 med skruv Ø 82 mm med 1 m 

provtagningslängd 

 

Fältundersökningarna är utförda med geoteknisk borrvagn av typ Geotech 605FM utrustad med Geotech 

loggersystem för automatisk digital registrering av borrdata. 

I de jordprover som tagits ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer på miljöföroreningar påträffats (såsom 

avvikande färg eller lukt). Inga av dessa geotekniska prover har dock skickats för miljöanalys. 

Undersökningsperiod 

De geotekniska fältundersökningarna för rubricerat projekt utfördes av WSP Sverige AB under oktober och 

november 2023. 

Fältingenjör 

Fältundersökningen har utförts av fältgeoteknikerna Johannes Nordqvist och Paul Obregon, på WSP Sverige 

AB. 

Kalibrering och certifiering 

I Tabell 4.2 redovisas använd utrustning och kalibrering. Kalibreringsintyg för använd utrustning redovisas i 

Bilaga 3. 

Tabell 4.2. Sammanställning utrustning och kalibrering 

Utrustning Kalibrerad datum Kalibrerad av 

Borrvagn GEOTECH 605FM ”Solstickan” 2023-03-24 GEOFOUND SCANDINAVIA AB 

CPT-spets 5337 2023-09-27 Ingenjörsfirman Geotech AB 

 

Provhantering 

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok. 

Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen enligt SS-EN-ISO 14688–1. Ett 

provtagningsprotokoll för varje provtagningspunkt har upprättats av ansvarig fältgeotekniker. 

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, Skr, och placerats i provtagningspåsar samt förvarats 

frostskyddat. Skruvprovtagningar har utförts i provtagningskategori B och kvalitetsklass 3–4. 

Utvalda prover har skickats till geotekniskt laboratorium för säkrare klassificering. Resultat från analyserna 

redovisas i Bilaga 2. 

Jordprover som inte skickats till geotekniskt laboratorium sparas i 2 månader innan de kasseras. 
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4.2.2 Laboratorieundersökningar 

WSP Geolab i Göteborg har under november 2023 utfört geotekniska laboratorieundersökningar för 

rubricerat projekt. 

Laboratorieundersökningen utfördes av Alma Zerem Hrvat och Abdirahman Dahir Hassan. 

Resultat från utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 2. 

Utförda undersökningar 

Laboratorieundersökningarnas omfattning är sammanställd i Tabell 4.3. 

Tabell 4.3. Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Antal Typ/Anmärkning 

Okulär jordartsbestämning 64  

Materialtyp och tjälfarlighetsklass 64  

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer på miljöföroreningar påträffats 

(såsom avvikande färg eller lukt). Inga prover har dock skickats för miljöanalys. 

Provförvaring 

Provpåsar med störda prover har förvarats i rumstemperatur, cirka 20 °C. 

4.3 HYDROGEOLOGI 

Resultat från lodningar av grundvattenrör hittas i Bilaga 6 och utförda DPT-mätningar i Bilaga 7. Resultaten 

redovisas under kapitel Hydrogeologiska egenskaper samt på denna handlings tillhörande ritningar. 

4.3.1 Fältundersökningar 

Hydrogeologiska undersökningar har utförts vid samma tillfälle och mätningar flera gånger och av samma 

fältpersonal som de geotekniska undersökningarna. 

Utförda undersökningar 

Aktuella hydrogeologiska undersökningars omfattning är sammanställd i Tabell 4.4. 

Tabell 4.4. Utförda fältundersökningar 

Metod Antal Typ/Anmärkning 

Grundvattenrör (Rf) 7 Ø 50 mm PEH-rör med slitsat filter 

och lock tätat med naturlig jord. 

DPT/ utjämningsförsök 24 CPTu-sond 5337, utjämning i 

botten av sondering 

Noteringar i borrhål 1 Fältbedömning i skruvprovtagning 

Tvärs området går ett dike (Göladiket), som vid undersökningstillfället var vattenfyllt, fältpersonal uppskattar 

djupet till ca 0,5 meter under omgivande markyta. 

Grundvattenytan har noterats i en av skruvprovtagningarna, undersökningspunkt 23W03, men har ej kunnat 

noteras i något av de resterande undersökningspunkterna. 

Utrustning 

Öppna grundvattenrör av typen plast (PEH) är försedda med filterspets och låsbart lock. Samtliga 

grundvattenrör har försetts med slitsat filter och tätats i markytan med naturlig jord. 

Information om installerade grundvattenrör och portrycksspetsar redovisas i Tabell 4.5. 
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Tabell 4.5. Installerad utrustning 

Gvr-ID Typ 

[mtrl, Ø] 

Total rörlängd 

[m] 

Uppstick 

[m] 

Spetsdjup u. my 

[m] 

Installationsdatum 

[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

23W01GV PEH, 50 mm 7,0 1,10 5,90 2023-11-01 

23W02GV PEH, 50 mm 7,0 1,10 5,90 2023-11-01 

23W10GV PEH, 50 mm 7,0 0,97 6,03 2023-10-18 

23W11GV PEH, 50 mm 7,0 1,02 5,98 2023-11-01 

23W14GV PEH, 50 mm 7,0 1,04 5,96 2023-10-19 

23W21GV PEH, 50 mm 7,0 1,00 6,00 2023-10-25 

23W28GV PEH, 50 mm 6,0 0,40 5,60 2023-10-23 

Kalibrering och certifiering 

Grundvattenobservationsröret funktionskontrollerades i samband med installationstillfället av ansvarig 

fältgeotekniker. 

Kalibreringsprotokoll för CPTu-sond hittas i Bilaga 3. CPTu-sond nollvärdesmättes innan och efter utförd 

CPTu-sondering, se nollvärden i Bilaga 9.  

4.4 MILJÖTEKNIK 

I samband med de geotekniska undersökningarna genomfördes även en miljöteknisk markundersökning för 

att utreda eventuell föroreningsproblematik i jord eller grundvatten den 1 november år 2023. 

4.4.1 Fältundersökningar 

Miljötekniska markundersökningar genomfördes vid samma tillfälle och av samma fältpersonal som de 

geotekniska undersökningarna tillsammans med Evelina Juntorp, ansvarig miljöprovtagare från WSP. 

Jordprover uttogs med skruvborr monterad på borrbandvagn från tre punkter. Proverna togs direkt från skruv 

med kniv efter att det yttersta lagret skrapats av och tillfördes diffusionstät påse. Proverna uttogs 

halvmetervis ned till ett maximalt djup om 5 meter. Samtliga prover undersöktes med PID i fält. Proverna 

förvarades svalt till dess de skickades för analys till det ackrediterade laboratoriet Eurofins.  

Grundvattenrör installerades i samtliga punkter. Grundvattenrören lodades och renspumpades samma dag 

som installation. Omsättning och provtagning av grundvattenrören genomfördes den 13 november år 2023 

med hjälp av peristaltisk pump. Grundvattenproverna förvarades svalt och lämnades in samma dag till 

Eurofins. 

4.4.2 Laboratorieundersökningar 

Resultatet från utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 12. 

Utförda undersökningar 

Aktuella laboratorieundersökningarnas omfattning är sammanställd i Tabell 4.6. 

Tabell 4.6. Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar 

Metod Antal Typ/Anmärkning 

Analys av organiska ämnen i jord 5 Alifater, aromater, BTEX, PAH 16 

Analys av metaller i jord 5 As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Ba, Hg 

Enviscreen i vatten 3 VOC, PAH, PCB, pesticider, klorfenoler, kväve- och 

klorinnehållande SVOC, alifater, aromater, metaller ink. 

kvicksilver 

Destillerbara fenoler i vattnen 3  
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4.5 MARKRADON 

4.5.1 Fältundersökningar 

WSP Sverige AB har i oktober och november 2023 utfört markradonundersökningar för rubricerat projekt. 

Lägen för undersökningspunkterna i plan redovisas på ritning G-10-1-001. 

Fältundersökningen har utförts av Johannes Nordqvist och Paul Obregon, på WSP Sverige AB. 

Utförda undersökningar 

Aktuella undersökningarnas omfattning är sammanställd i Tabell 4.7. 

Tabell 4.7. Utförda markradon undersökningar 

Mätningsmetod Antal Typ/Anmärkning 

Emanometer 9 Markus 10 (Gammadata) 

Utförda fältundersökningar redovisas i fältrapport Bilaga 2. 

Kalibrering och certifiering 

I Tabell 4.8 redovisas använd utrustning och kalibreringsprotokoll för MARCUS10 hittas i Bilaga 3. 

Tabell 4.8. Utrustning och kalibrering 

Utrustning Kalibrerad datum 

Markus 10, Serie-nr 1501 2022-05-31 

4.5.2 Laboratorieundersökningar 

Inga prover skickades till för analys på laboratorium för undersökning av markradon. 

5 HÄRLEDDA VÄRDEN 

5.1 UNDERLAG FÖR FRAMTAGANDE AV HÄRLEDDA VÄRDEN 

Resultaten från CPTu-sonderingar har utvärderats med programvaran Conrad, version 3.1.1, enligt ”SGI 

Information 15 CPT-sondering, rev. 2007”, med forcerad jordartstolkning från skruvprovtagning. 

Relevanta resultat från CPTu-sonderingar redovisas under respektive rubrik nedan. Utförda CPTu-

sonderingar är av varierande kvalitet och utvärderingar utförda i Conrad skall inte ses som slutgiltiga. Det är 

upp till användaren att komplettera och göra egna utvärderingar och bedömningar. 

Utvärderande CPTu-sonderingar redovisas i Bilaga 9.  
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5.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER 

Friktionsvinkel 

Utvärdering av friktionsvinkel från Hejarsonderingar och CPTu-sonderingar har utvärderats enligt 

TRVINFRA-00230 (version 1.0), där följande samband; φ’ = 29 + HfA(netto)
0,46 ≤ 42°, för utvärdering av 

friktionsvinkel från hejarsonderingar, och enligt följande samband; φ’ = 29 + 2,3·qc
0,45 ≤ 42°, för CPTu-

sonderingar. Vid utvärdering av friktionsvinkel görs ett påslag med 2º för grus och 3º avslag för silt. 

Härledda värden för friktionsvinkeln [ɸ'] är utvärderade från sonderingsmotståndet vid utförda 

hejarsonderingar (HfA) och CPTu-sonderingar. Samtliga sonderingar har utvärderats enligt TRVINFRA-

00230, avsnitt A.2.8.1.1, Figur A.2–2. frånsett att φ’max=42° för hejarsonderingar, då TRVINFRA-00230 

(version 1.0) ansatt φ’max=43°. 

 
Figur 5.1. Utvärdering av friktionsvinkel baserat på CPTu-sonderingar, hejarsonderingar och skruvprovtagningar i marken för rubricerat 

område.  
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5.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER 

För utvärdering av elasticitetsmodul har samband från Trafikverkets föreskrift TRVINFRA-00230 använts för 

tillskott av vertikala spänningar, där sambanden erhållits från sonderingsresultat i sand. Resultaten för E-

modul från CPTu-sonderingar och från hejarsonderingar har utvärderats enligt följande samband; E = 

4,3·qt
0,93 ≤ 90 och E = 2,8·Hfa(netto)

0,91 ≤ 90. 

Elasticitetsmodul för friktionsjord 

Härledda värden för elasticitetsmodulen [E] är utvärderade från sonderingsmotståndet vid utförda CPT-

sonderingar och hejarsonderingar (HfA). Samtliga sonderingar har utvärderats enligt TRVINFRA-00230, 

avsnitt A.2.5.1, Figur A.2–1. 

 
Figur 5.2. Utvärderad elasticitetsmodul för friktionsjord baserat på CPTu-sonderingar, hejarsonderingar och skruvprovtagningar i 
områden för rubricerat projekt.  
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5.4 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER 

Grundvattenrör har installerats i punkterna 23W01, 23W02, 23W10, 23W11, 23W14, 23W21 samt 23W28. 

Vid mätning av grundvatten nivå 2023-11-17, i respektive grundvatten rör, möttes djup till; 2,90 meter, 3,30 

meter, 2,23 meter, resultat saknas, 2,92 meter, 2,65 meter samt 3,05 meter. 

Grundvattenmätningar i installerade grundvattenrör och observerad grundvattenyta i skruvprovtagningshål 

redovisas i Tabell 5.1 och Tabell 5.2. 

Tabell 5.1. Sammanställning avlästa grundvattenytor vid mätningar i grundvattenrör  

Gvr-ID Marknivå  

[RH 2000] 

Datum avläsning  

[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

GVY-djup  

[m. u. my.] 

GV-nivå  

[RH 2000] 

23W01GV +173,53 
2023-11-17 

2023-12-05 

2,90 

2,84 

+170,63 

+170,69 

23W02GV +173,98 
2023-11-17 

2023-12-05 

3,30 

3,26 

+170,68 

+170,72 

23W10GV +172,13 

2023-10-31 

2023-11-13 

2023-11-17 

2023-12-05 

2,53 

2,32 

2,23 

2,25 

+169,60 

+169,81 

+169,90 

+169,88 

23W11GV +173,67 2023-12-05 3,28 +170,39 

23W14GV +173,09 

2023-10-31 

2023-11-13 

2023-11-17 

2023-12-05 

3,10 

3,02 

2,92 

2,87 

+169,99 

+170,07 

+170,17 

+170,22 

23W21GV +173,75 

2023-10-25 

2023-11-13 

2023-11-17 

2023-12-05 

2,85 

2,63 

2,65 

2,69 

+170,90 

+171,12 

+171,10 

+169,97 

23W28GV +171,87 

2023-10-26 

2023-11-13 

2023-11-17 

2023-12-05 

3,35 

3,13 

3,05 

3,27 

+168,52 

+168,74 

+168,82 

+168,60 

 

Grundvattenyta på djupet 1,5 meter under markytan observerades i borrhål 23W03, i punkt 23W05, 23W16 

och 23W18 uppskattades grundvatten nivå ligga djupare än 3 meter under marknivå. 

Tabell 5.2. Sammanställning observerad vattenyta i skruvprovtagningshål 

Punkt-ID Datum avläsning  

[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

Observerad GVY  

[m under my] 

Grundvattennivå  

[RH 2000] 

23W03 2023-11-01 1,5 +173,41 

23W05 2023-10-19 >3,0 <+168,16 

23W16 2023-10-19 >3,5 <+168,80 

23W18 2023-10-19 >3,5 <+169,46 
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Resultat från utförda tryckutjämningsförsök som närmat sig jämnvikt i samband med CPTu-sondering 

redovisas i Tabell 5.3. Utvärderade tryckutjämningsförsök redovisas i Bilaga 7. 

Tabell 5.3. Resultat tryckutjämningsförsök i samband med CPT-sondering 

Punkt Datum Försöksnivå  Utjämnat 

portryck (kPa) 

Trycknivå Marknivå 

23W01 2023-10-31 +162,993 49,9 +167,983 +173,534 

23W03 2023-11-01 +163,992 54,9 +169,482 +174,908 

23W05 2023-10-18 +150,333 173,8 +167,713 +171,160 

23W10 2023-10-18 +163,795 44,8 +168,275 +172,130 

23W13 2023-11-01 +160,699 62,6 +166,959 +172,865 

23W14 2023-10-19 +162,838 67,0 +169,538 +173,093 

23W15 2023-10-30 +163,446 37,4 +167,186 +173,194 

23W16 2023-10-19 +159,831 59,9 +165,821 +172,300 

23W17 2023-10-19 +161,640 96,9 +171,330 +177,118 

23W27 2023-10-23 +154,502 140,6 +168,562 +173,861 

23W28 2023-10-23 +163,835 48,7 +168,705 +171,867 

 

5.5 MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER 

5.5.1 Föroreningar 

Inga föroreningshalter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning 

(KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) har påvisats i jord. Av analyserade ämnen har endast 

metaller påvisats över laboratoriets rapporteringsgräns. 

I grundvattnet har diuron påvisats i en punkt över nivå 5, Mycket hög halt, starkt påverkat, enligt SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten. Aluminium har detekterats i två punkter överstigande nivå 3, måttlig 

halt, respektive 4, hög halt. Barium överstiger target value (dock under intervention value) enligt de 

holländska riktvärdena i samtliga tre punkter. Se Tabell 5.4. Resultat av mätvärden som översteg riktvärden 

vid miljöprovtagning 

Tabell 5.4. Resultat av mätvärden som översteg riktvärden vid miljöprovtagning 

Provpunkt *3: Måttlig halt, 

påtaglig påverkan 

*4: Hög halt, 

starkt påverkad 

*5: Mycket hög 

halt, strakt 

påverkat 

** Target value 

23W01 Aluminium   Barium 

23W02   Diuron Barium 

23W11  Aluminium  Barium 

*SGU:s Bedömningsgrunder för grundvatten 

**Holländska riktvärden för grundvatten 

5.5.2 Markradon 

Utförda radonmätningar har varierat mellan 0,0–5,3 kBq/m3 vilket enligt radonhandboken/ boverkets 

riktvärden klassificerar undersökt område som ”Lågradonmark” och att byggnader skall uppföras 

radonskyddat. Se Bilaga 10 för radonmätningar samt riktvärden.  
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5.6 ÖVRIGA EGENSKAPER 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

Materialtyper och tjälfarlighetsklasser för jordens egenskaper enligt Tabell 5.5. Jordens egenskaper 

Tabell 5.5. Jordens egenskaper 

Material Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

mullhaltig sand 5B 4 

finsandig silt 5A 4 

sand, växtdelar / sand, enst. gruskorn / sand / sand, mullkörtlar o. 

växtdelar / sand, siltkörtlar / ngt. siltig sand / sand, enst. trärester 

/ sand, enst. gruskorn, växtdelar / ngt. mullhaltig sand, växtdelar /  

2 1 

Lagringstäthet 

Lagringstäthet i jorden är utvärderade empiriskt med ledning av jordart och uppmätt sonderingsmotstånd. 

Samtliga sonderingar har utvärderats enligt TRVINFRA-00230, avsnitt A.2.8.1.1, Figur A.2–2. 

Resultaten är uppdelade mellan olika sonderingsmetoder, se Figur 5.3. Utvärderad lagringstäthet mot djup 

baserad på CTPu-sonderingar i område för rubricerat objekt. Och Figur 5.4. Utvärderad lagringstäthet mot 

djup baserad på Hejarsonderingar (HfA) i område för rubricerat objekt.. 
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Figur 5.3. Utvärderad lagringstäthet mot djup baserad på CTPu-sonderingar i område för rubricerat objekt. 
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Figur 5.4. Utvärderad lagringstäthet mot djup baserad på Hejarsonderingar (HfA) i område för rubricerat objekt. 
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6 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Vid inmätning av sonderingspunkter visades höjdläget vara felaktig på tio av punkterna, dessa punkters 

höjdnivå justerades till att överensstämma med marknivån i markmodellen. Markmodellen är framställd från 

LAS-data tillgodosedd av SeSverige, viss variation från rådande situation kan förekomma. För lista över 

justering se Tabell 6.1. 

Tabell 6.1. Justering höjdläge sonderingspunkter 

Sonderingspunk 
Höjdnivå 

(Inmätt) 

Höjdnivå 

(Markmodell) 

Justering 

(m) 

23W03 +174,908 +172,636 -2,272 

23W04 +176,359 +173,143 -3,216 

23W05 +171,160 +173,341 +2,181 

23W12 +187,267 +174,300 -12,967 

23W17 +177,118 +173,120 -3,998 

23W19 +188,644 +172,729 -15,915 

23W20 +181,878 +172,514 -9,364 

23W21 +172,741 +172,661 -0,080 

23W22 +177,505 +173,892 -3,613 

23W27 +173,861 +171,903 -1,958 

 

Den geologiska kartan har delvis kunnat bestyrka de geotekniska undersökningarnas resultat. 

Vid sammanställning av utförda geotekniska undersökningar erhålls en viss spridning och i vissa fall 

avvikande enstaka värden sinsemellan resultatet från de olika undersökningsmetoderna. Orsaken till 

spridningen och skillnader är alltifrån olika noggrannheter mellan mätmetoder till maskinella och yttre faktorer 

(exv. hantering och störning av jordprover etc.) som i enstaka fall kan medföra avvikande uppmätta värden. 

Dock anses erhållna värden för spridning i hållfasthets- och deformationsegenskaper vara normala. 

Generellt bedöms CPTu-sonderingar redovisa resultat av högre kvalité är HfA-sonderingar där HfA-

sonderingar bedöms underskatta friktionsvinkel samt elasticitetsmodul. HfA-sonderingar kan dessutom inte 

avgöra jordart i den utsträckning som CPTu-sondering kan ge underlag för tolkning av jordart, se Bilaga 14 

för jämförelse av undersökningsmetoderna emellan. 

Grundvattenmätning bör utföras under en längre tidsperiod för att visa årstidsvariation. Generellt under de 

perioder av året då mer nederbörd faller, såsom höst och vår ligger normalt grundvattenytan närmare 

markytan och under torrare perioder av året, sommar och vinter, kommer grundvattenytan att ligga lägre. 

Vid utförda tryckutjämningsförsök under CPTu-sonderingar var fältpersonalen osäker på om utjämnat tryck 

var uppnått. Ett urval av försök där DPT utförts är med i denna rapport, men viss osäkerhet om utjämnat 

tryck uppnåtts kvarstår och bör ses som oklart, se Bilaga 7. 

 

7 REDOVISNING 

Resultat från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas på geotekniska plan - och 

sektionsritningar. 

Ritningar bifogas denna rapport enligt innehållsförteckningen. 

Betydelsen av använda beteckningar framgår av SGF/BGS beteckningssystem, version 2001:2 med SGF 

kompletterat beteckningsblad Berg och Jord, daterat 2016. Dessa kan hittas på länken ”http://www.sgf.net/” 

under fliken Kunskapsbank.  
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BILAGA 1 – SGU JORDARTSKARTA & JORDDJUPSKARTA 

Följande bilaga 1 innehåller utdrag från SGU:s jordarts- och jorddjupskarta för området inom vilket fältundersökningar 

utförts i projektet ”Klevshult Detaljplan”. 

 

Tabell B1.1. Delbilagor 

Delbilaga Innehåll Sida 

SGU Jordartskarta Skala 1:25 000 med områdesgräns 2 

SGU Jordartskarta Skala 1:10 000 3 

SGU Jorddjupskarta Skala 1:25 000 med områdesgräns 4 

SGU Jorddjupskarta Skala 1:10 000 5 

 



 

Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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SGUs kartvisare 

Källor 

Om kartan 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en 
mycket översiktlig yttäckande modell av 
jordtäckets mäktighet samt 
jorddjupsobservationer som samlats in 
av SGU. 
Jorddjupsmodellen har beräknats genom 
interpolering av kända jorddjupsdata. 
Osäkerheten i beräkningarna ökar med 
avståndet till punkter med uppmätta 
jorddjup. Om avståndet överstiger flera 
hundra meter till närmaste observation 
är osäkerheten i det beräknade 
jorddjupet betydande. 
Jorddjupsobservationer består av 
jorddjupsuppgifter från olika databaser 
vid SGU som innehåller uppgifter om 
jorddjup eller hällobservationer. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se 
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SGUs kartvisare 

Källor 

Om kartan 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en 
mycket översiktlig yttäckande modell av 
jordtäckets mäktighet samt 
jorddjupsobservationer som samlats in 
av SGU. 
Jorddjupsmodellen har beräknats genom 
interpolering av kända jorddjupsdata. 
Osäkerheten i beräkningarna ökar med 
avståndet till punkter med uppmätta 
jorddjup. Om avståndet överstiger flera 
hundra meter till närmaste observation 
är osäkerheten i det beräknade 
jorddjupet betydande. 
Jorddjupsobservationer består av 
jorddjupsuppgifter från olika databaser 
vid SGU som innehåller uppgifter om 
jorddjup eller hällobservationer. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se 
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BILAGA 2 – LABORATORIEPROTOKOLL GEOTEKNIK 

Följande bilaga 2 innehåller protokoll från laboratorieanalyser från provtagning från utförda skruvprovtagningar i 

projektet ”Klevshult Detaljplan”. 
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg

Besök: Fabrikstorget 1 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W01
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

faller igen 2023-11-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0

0,05

0,05 2 1

0,3

0,3 2 1

2,0

2,0 2 1

3,5

3,5 2 1

4,0

4,0 2 1

6,0

2023-11-21

2023-11-23  AZ

grå SAND, enstaka gruskorn

grå SAND

brun SAND, enstaka gruskorn

grå SAND

2023-11-142023-11-01

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

rostfärgad SAND, växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Klevshult 10360793\

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 2
Laboratorieprotokoll Geoteknik

sida 2
av 18



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg

Besök: Fabrikstorget 1 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W02
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

se gv-rör 2023-11-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0

0,05

0,05 2 1

0,3

0,3 2 1

2,0

2,0 2 1

4,0

4,0 2 1

5,0

5,0 2 1

6,0

2023-11-142023-11-01

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun SAND, mullkörtlar, växtdelar

gråbrun SAND

gråbrun rostfläckig SAND

gråbrun SAND

brun SAND

2023-11-21

2023-11-22  AZ

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Klevshult 10360793\

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 2
Laboratorieprotokoll Geoteknik

sida 3
av 18



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg

Besök: Fabrikstorget 1 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W03
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,5 m u my 2023-11-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0

0,1

0,1 2 1

1,0

1,0 2 1

2,0

2,0 2 1

4,0

4,0 2 1

6,0

2023-11-142023-11-01

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND

grå SAND

gråbrun SAND

gråbrun SAND

2023-11-21

2023-11-23  AZ

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\WSP Jönköping\Klevshult 10360793\

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 2
Laboratorieprotokoll Geoteknik

sida 4
av 18



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W05
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
>3,0 2023-10-19 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,05

0,05 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
6,0

brun SAND

Anm.

2023-10-19 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-09
2023-11-10

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun SAND

brun SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 2
Laboratorieprotokoll Geoteknik

sida 5
av 18



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W07
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
Faller igen 2023-10-18 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,05

0,05 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
6,0

gråbrun ngt siltig SAND

Anm.

2023-10-18 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-09
2023-11-10

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

ljusbrun rostfläckig SAND, siltkörtlar

gråbrun SAND, enst trärester

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 2
Laboratorieprotokoll Geoteknik

sida 6
av 18



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W09
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
Faller igen 2023-10-18 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,05

0,05 5A 4
3,0

3,0 2 1
4,0

4,0 2 1
6,0

ljusbrun SAND

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

ljusbrun finsandig SILT

brun SAND, enst gruskorn

Anm.

2023-10-18 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-09
2023-11-10

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 2
Laboratorieprotokoll Geoteknik

sida 7
av 18



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W10
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
se gv-rör 2023-10-18 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,05

0,05 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
6,0

brun rostfläckig ngt siltig SAND

Anm.

2023-10-18 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-10
2023-11-14

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun SAND

gråbrun ngt siltig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1
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Klevshult Detaljplan

Bilaga 2
Laboratorieprotokoll Geoteknik

sida 8
av 18



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg

Besök: Fabrikstorget 1 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W11
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

faller igen 2023-11-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0

0,05

0,05 2 1

0,4

0,4 2 1

2,7

2,7 2 1

4,0

4,0 2 1

6,0

2023-11-142023-11-01

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

rostfärgad SAND, enstaka gruskorn, växtdelar

gråbrun SAND

gråbrun SAND, enstaka gruskorn

gråbrun SAND

2023-11-21

2023-11-23  AZ

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1
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10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 2
Laboratorieprotokoll Geoteknik

sida 9
av 18



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg

Besök: Fabrikstorget 1 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W12
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

faller igen 2023-11-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0

0,05

0,05 2 1

2,0

2,0 2 1

4,0

4,0 2 1

6,0

2023-11-142023-11-01

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND, enstaka gruskorn

grå SAND

gråbrun SAND

2023-11-21

2023-11-22  AZ

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W14
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
se gv-rör 2023-10-19 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,05

0,05 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
6,0

brun SAND

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig SAND

brun rostfläckig SAND

Anm.

2023-10-19 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-10
2023-11-14

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W16
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
>3,5m 2023-10-19 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,05

0,05 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
6,0

brun SAND

Anm.

2023-10-19 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-10
2023-11-14

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun SAND, enst gruskorn

brun SAND, enst gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W18
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
>3,5m 2023-10-19 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,05

0,05 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
6,0

brun rostfläckig ngt siltig SAND

Anm.

2023-10-19 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-10
2023-11-14

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun SAND

brun ngt siltig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 2
Laboratorieprotokoll Geoteknik

sida 13
av 18



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg

Besök: Fabrikstorget 1 
Växel: 010-722 50 00 

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping

Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W21
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning

X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

faller igen på 4,5m 2023-10-25 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2)
wN

 3) wL 
4) St 

5) tfu
5) tr 

5) typ6) klass6)
Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0

0,1

0,1 2 1

0,7

0,7 2 1

2,0

2,0 2 1

4,0

4,0 2 1

6,0

2023-11-21

2023-11-22  AZ

gråbrun SAND

grå SAND

gråbrun SAND, enstaka växtdelar

2023-11-142023-10-25

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun ngt mullhaltig SAND, växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W23
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
Faller igen på 4,5m 2023-10-24 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,05

0,05 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
5,2

5,2 2 1
6,0

brun SAND, växtdelar

Anm.

2023-10-24 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-09
2023-11-10

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun SAND

brun SAND, växtdelar

brun ngt siltig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W25
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
Faller igen på 3,5m 2023-10-24 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,1

0,1 2 1
1,1

1,1 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
6,0

brun SAND

Anm.

2023-10-24 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-10
2023-11-14

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun SAND

brun SAND

brun SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W27
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
Faller igen på 2,5m 2023-10-23 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,1

0,1 5B 4
0,6

0,6 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
4,7

4,7 2 1
6,0

brun SAND

Anm.

2023-10-23 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-10
2023-11-14

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun mullhaltig SAND

brun rostfläckig SAND

brun rostfläckig SAND

brun SAND, enst gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt Klevshult Detaljplan
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 1036093-04

Borrhål 23W28
Fältundersökning JN/PO Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Humi- Glödg-
Faller igen på 3,5m 2023-10-23 sitet kvot gräns Matrl. Tjälf.- fierings nings-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) typ5) klass5) grad6) förlust7)

m (t/m3)
(%) (%) (-) (%)

0,0
0,1

0,1 2 1
2,0

2,0 2 1
4,0

4,0 2 1
6,0

6,0 2 1
8,0

8,0 2 1
10,0

brun SAND

brun SAND

grå SAND

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun SAND

brun SAND

Anm.

2023-10-23 2023-10-30
Provtagnings-
metod

2023-11-10
2023-11-14

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
6) Enligt von Post´s 10-gradiga humifieringsskala
7) Enligt SS_27105, utgåva 1
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BILAGA 3 – KALIBRERINGSPROTOKOLL 

Följande bilaga 3 innehåller kalibreringsprotokoll för borrvagnar samt CPTu-sonder som använts i samband med 

fältundersökningar och markradon emanometer i projektet ”Klevshult Detaljplan”. 

Kalibreringsprotokoll för följande utrustning: 

- CPTu-sond (Serienr. 5337) 

- Geotech 605 (Serienr: 21611) 

- Marcus10 (Serienr: 1501) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping 2025-03-21 

WSP Sverige AB 

Erik Boström 



 Testprotokoll 

 

 

Maskin:  Geotech 605FM 

Serienr:  21611   år2021 

Maskintimmar:  812 Tim 

Maskinägare:  WSP Jönköping  Alexander Sundelin 

Testad detalj – utrustning: Givarkalibrering 

 

Resultat   

 enhet logg Uppmätt 

Djup: cm 100 100 

Rotationshastighet: RPM 60 60 

Rotationstryck: Bar 40 40 

Hammartryck: Bar 100 100 

Tryckkraft givare: kg 0 0 

Kal.värde: 1,19  95 100 

  245 250 

  520 540 

  900 900 

  1500 1550 

    

 

Halvvarv: Varv 16 16 

Viktsondering: kg 0 0 

  25 25  

Kal.värde : 1,19     50 50  

  75 75 

  100 100 

Anmärkning:    

 

Jönköping 2023-03-24 

 

Micael Blitz   

Geofound 
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Test Class: ISO 1

Applied Load
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 MPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

5,4675,444 -0,023 0,0000,000-0,422

10,25010,214 -0,036 0,0000,000-0,352

15,35415,277 -0,077 0,0000,000-0,504

20,21820,117 -0,101 0,0000,000-0,502

25,21425,113 -0,101 0,0000,000-0,402

30,27230,192 -0,080 0,0000,000-0,265

35,17835,123 -0,055 0,0000,000-0,156

40,10240,089 -0,013 0,0000,000-0,032

44,99645,036 0,040 0,0000,0000,088

50,36250,474 0,112 0,0000,0000,221

45,37645,439 0,063 0,0000,0000,138

40,32040,336 0,016 0,0000,0000,039

35,43135,404 -0,027 0,0000,000-0,076

30,45330,384 -0,069 0,0000,000-0,227

25,33825,241 -0,097 0,0000,000-0,384

20,16820,062 -0,106 0,0000,000-0,528

15,33715,247 -0,090 0,0000,000-0,590

10,10710,046 -0,061 0,0000,000-0,607

5,4475,401 -0,046 0,0000,000-0,851

-0,0050,006 0,011 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Ref
MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

0,0110,054 2,010 0,0000,0000,052

0,0110,103 1,726 0,0000,0000,101

0,0130,151 1,371 0,0000,0000,150

0,0130,200 1,035 0,0000,0000,199

0,0130,251 0,511 0,0000,2030,250

0,0140,303 0,080 0,0000,0260,303

0,0140,352 -0,163 0,000-0,0460,352

0,0150,402 -0,434 0,000-0,1070,402

0,0150,453 -0,674 0,000-0,1480,453

0,0150,501 -0,665 0,000-0,1320,502

0,0150,451 -1,063 0,000-0,2350,452

0,0140,401 -1,360 0,000-0,3370,402

0,0130,349 -1,508 0,000-0,4290,351

0,0130,301 -1,455 0,000-0,4790,303

0,0120,251 -1,215 0,000-0,4810,252

0,0110,200 -0,771 0,000-0,3830,201

0,0110,152 -0,323 0,0000,0000,153

0,0100,101 0,260 0,0000,0000,101

0,0100,051 0,838 0,0000,0000,050

0,0030,000 0,172 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Test Class: ISO 1

Appl. Press
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy 
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

Area Factor
 A = PR/PP

Area Factor
 B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000 0,000

0,1750,215 1,6320,213 0,0000,763 0,821 0,000

0,3460,415 1,7070,413 0,0000,413 0,837 0,000

0,5100,601 2,3170,598 0,0000,387 0,852 0,000

0,6940,809 2,4110,807 0,0000,298 0,860 0,000

0,8731,016 2,9641,013 0,0000,292 0,861 0,000

1,0451,210 2,8041,207 0,0000,232 0,865 0,000

1,2151,403 2,5281,400 0,0000,180 0,867 0,000

1,3981,610 1,8601,608 0,0000,115 0,869 0,000

1,5731,811 1,1881,810 0,0000,065 0,869 0,000

1,7452,006 0,1002,006 0,000-0,004 0,869 0,000

1,5601,798 3,1921,795 0,0000,177 0,869 0,000

1,3911,604 5,0571,599 0,0000,316 0,869 0,000

1,2191,408 5,7551,402 0,0000,410 0,869 0,000

1,0441,205 5,9461,199 0,0000,495 0,870 0,000

0,8681,002 6,0250,996 0,0000,604 0,871 0,000

0,6980,806 5,9330,800 0,0000,741 0,872 0,000

0,5210,604 5,3250,598 0,0000,889 0,871 0,000

0,3510,409 4,5650,405 0,0001,127 0,866 0,000

0,1690,203 3,0870,200 0,0001,540 0,845 0,000

0,0030,001 0,7850,000 0,0000,000 0,000
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Appl. Incin.
   Deg

 Y-
Deg

 Y+
Deg

 X-
Deg

Diff X+
 Deg

 X+
Deg

Diff X-
 Deg

Diff Y+
 Deg

Diff Y-
 Deg

 0,17 0,00  0,14 0,13 -0,13 0,18 -0,14 -0,18 -0,17

 0,93 1,00  1,14 1,08 -0,08 1,11 -0,14 -0,11  0,07

 1,90 2,00  2,05 2,06 -0,06 2,08 -0,05 -0,08  0,10

 2,79 3,00  3,23 3,12 -0,12 3,11 -0,23 -0,11  0,21

 3,86 4,00  4,02 4,04 -0,04 4,07 -0,02 -0,07  0,14

 4,83 5,00  4,97 4,98  0,02 5,00  0,03  0,00  0,17

 5,83 6,00  5,96 5,89  0,11 6,15  0,04 -0,15  0,17

 6,87 7,00  6,91 6,84  0,16 7,10  0,09 -0,10  0,13

 7,93 8,00  8,00 7,89  0,11 8,14  0,00 -0,14  0,07

 8,87 9,00  9,00 8,85  0,15 9,14  0,00 -0,14  0,13

 9,8610,00 10,07 9,85  0,1510,00 -0,07  0,00  0,14

10,8711,00 11,0910,89  0,1110,98 -0,09  0,02  0,13

11,8612,00 11,9811,85  0,1512,09  0,02 -0,09  0,14

12,9713,00 12,9312,79  0,2112,95  0,07  0,05  0,03

13,8814,00 13,9913,80  0,2014,02  0,01 -0,02  0,12

15,0515,00 15,0514,74  0,2615,20 -0,05 -0,20 -0,05

15,7916,00 15,8915,84  0,1616,06  0,11 -0,06  0,21

16,8617,00 16,9816,79  0,2117,14  0,02 -0,14  0,14

17,8518,00 17,9017,83  0,1718,13  0,10 -0,13  0,15

18,8419,00 18,9618,76  0,2419,10  0,04 -0,10  0,16

19,8220,00 19,9019,88  0,1220,10  0,10 -0,10  0,18
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BILAGA 4 – INMÄTNINGAR 

Följande bilaga 4 innehåller utförda inmätningar som gjorts i samband med geotekniska fältundersökningar i projektet 

”Klevshult Detaljplan”. 

Inmätningar är gjorda med GPS av typen TOPCON GNSS. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30 

Höjdsystem: RH2000 
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Tabell Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.1.Inmätningar i projektet "Klevshult Detaljplan", SWEREF99 13 30, RH2000 

Punkt ID X-koordinat Y-koordinat Z-nivå Kod 

23W01 6358753.3487 185953.9637 173.5335 800 

23W02 6358639.8090 185944.1687 173.9792 800 

23W03 6358526.7132 185934.6118 174.9080 800 

23W04 6358413.6928 185923.9716 176.3590 800 

23W05 6358300.3850 185915.7113 171.1600 800 

23W06 6358186.1153 185901.6337 174.4086 800 

23W07 6358073.5399 185893.4340 172.9686 800 

23W08 6357960.5579 185884.3435 172.5306 800 

23W09 6357844.3808 185874.0697 171.8033 800 

23W10 6357730.8012 185862.9373 172.1299 800 

23W11 6358748.8298 186056.0404 173.6696 800 

23W12 6358633.4209 186068.3182 187.2672 800 

23W13 6358519.9989 186063.6678 172.8650 800 

23W14 6358406.8683 186053.3220 173.0927 800 

23W15 6358292.5339 186050.5955 173.1940 800 

23W16 6358178.6567 186046.2825 172.3001 800 

23W17 6358064.9162 186039.5280 177.1176 800 

23W18 6357946.2016 186034.3760 172.9643 800 

23W19 6357837.7734 186029.5969 188.6435 800 

23W20 6357723.3699 186023.9144 181.8775 800 

23W21 6358512.9327 186205.4008 172.7409 800 

23W22 6358398.8052 186201.2395 177.5050 800 

23W23 6358288.7755 186196.7519 173.4345 800 

23W24 6358172.5124 186196.0476 173.1630 800 

23W25 6358058.8387 186192.0404 172.9164 800 

23W26 6357945.0969 186190.7960 172.0499 800 

23W27 6357827.6669 186189.2784 173.8606 800 

23W28 6357667.3275 186195.0752 171.8674 800 
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BILAGA 5 – PROTOKOLL SKRUVPROVTAGNINGAR 

Följande bilaga 5 innehåller protokoll från fältundersökningar för utförda skruvprovtagningar i projektet ”Klevshult 

Detaljplan”. 

Skruvprovtagningar utförda med 2,0 m lång skruv med 82 mm diameter (Geotech 605) av fältgeotekniker Johannes 

Nordqvist och Paul Obregon. 
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W01
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 0,30 (gr)Sa 1

0,30  - 2,00 Sa 2

2,00  - 3,50 Sa 3

3,50  - 4,00 (si)Sa 4

4,00  - 6,00 siSa 5

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-11-01

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Faller igen

blött runt 3m

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

några späck av mull vid 0,7m

väldigt liter silt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar

sida 2
av 18



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W02
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 0,30 (mu)(gr)Sa 1

0,30  - 2,00 Sa 2

2,00  - 4,00 Sa 3

4,00  - 5,00 Sa 4

5,00  - 6,00 (si)Sa 5

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-11-01

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga se gv-rör

blött runt 3m

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

väldigt lite silt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W03
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 Mu

0,10  - 1,00 Sa 1

1,00  - 2,00 (si)Sa 2

2,00  - 4,00 (si)Sa 3

4,00  - 6,00 (si)Sa 4

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-11-01

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW 1,5m
Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

kan va ytters lite silt i eller bara väldig

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

blött

blött
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W05
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 2,00 Sa 1

2,00  - 4,00 Sa 2

4,00  - 6,00 Sa 3

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-10-19

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW >3,0
Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

ganska blött

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W07
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 2,00 Sa 1

2,00  - 4,00 Sa 2

4,00  - 6,00 Sa 3

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-10-18

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen
Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m) Anteckningar Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

blött vid 3m

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

10360786
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W09
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 3,00 Sa 1

3,00  - 4,00 (si)Saf 2

4,00  - 6,00 Sa 3

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-10-18

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen
Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m) Anteckningar Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

ganska blött

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W10
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 2,00 Sa 1

2,00  - 4,00 Sa 2

4,00  - 6,00 Saf 3

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

svårt att avgöra

väldigt blött, kanske lite grov silt i

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

sa skiftar lite ifärg vid 0,7m

ytterst lite silt vid 3m känns även blött

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga se gv-rör

Skr 2023-10-18

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar
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av 18



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W11
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 0,40 (gr)Sa 1

0,40  - 2,70 Sa 2

2,70  - 4,00 Saf 3

4,00  - 6,00 Sa eller Saf 4

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-11-01

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Faller igen
Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m) Anteckningar Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

kan va ytters lite silt i

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W12
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 2,00 Sa 1

2,00  - 4,00 Sa 2

4,00  - 6,00 Sa 3

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-11-01

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga Faller igen

kan va ytters lite silt i

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

blött rut 4m

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W14
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 2,00 (gr)Sa 1

2,00  - 4,00 Sa 2

4,00  - 6,00 Sa 3

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-10-19

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga se gv-rör
Provt.kategori Stoppkod 90

Djup (m) Anteckningar Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

blöltt runt 3m

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar

sida 11
av 18



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W16
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 2,00 Sa 1

2,00  - 4,00 Sa 2

4,00  - 6,00 Sa 3

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-10-19

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW >3,5m
Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar

sida 12
av 18



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W18
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 2,00 Sa 1

2,00  - 4,00 Sa 2

4,00  - 6,00 Sa 3

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-10-19

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW >3,5m
Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

blött

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar

sida 13
av 18



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W21
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 Mu

0,10  - 0,70 (mu)Sa 1

0,70  - 2,00 Saf 2

2,00  - 4,00 Sa 3

4,00  - 6,00 Sa 4

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:
Skr 2023-10-25

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen på 4,5m

kan vara ytterst lite silt i

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

ett jätte tunt lager med mu på 4,5m

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar

sida 14
av 18



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W23
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,05 Mu

0,05  - 2,00 Sa 1

2,00  - 4,00 Sa 2

4,00  - 5,20 Sa 3

5,20  - 6,00 (si)Sa 4

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

blött

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

några späck av mull vid 3m

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen på 4,5m

Skr 2023-10-24

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar

sida 15
av 18



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W25
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 Mu

0,10  - 1,10 Saf 1

1,10  - 2,00 Sa 2

2,00  - 4,00 Sa 3

4,00  - 6,00 Sa 4

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

blött kan finnas ytterst lite silt

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen på 3,5m

Skr 2023-10-24

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar

sida 16
av 18



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W27
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 Mu

0,10  - 0,60 (mu)Sa 1

0,60  - 2,00 Sa 2

2,00  - 4,00 Sa 3

4,00  - 4,70 (si)Sa 4

4,70  - 6,00 Sa 5

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

känns blött runt 3m

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen på 2,5m

Skr 2023-10-23

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar

sida 17
av 18



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23W28
Skr diam 82

Skr längd 1000

B
Fältbedömning Prov-

av provet: nummer

0,00  - 0,10 Mu

0,10  - 2,00 Sa 1

2,00  - 4,00 Sa 2

4,00  - 6,00 Sa 3

6,00  - 8,00 (si)Sa 4

8,00  - 10,00 siSa_Sa_ 5

Be
n

Kl
as

s
Vk Kf G
lö

d
Si

kt

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

ytterst lite silt

kan vara ytterst lite silt i svårt att avgöra

Provt.kategori Stoppkod 90
Djup (m) Anteckningar Be

n
Kl

as
s

Vk Kf G
lö

d
Si

kt

under markyta
inget prov

känns blött runt 3m

Foderrör (m) Djup GW

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga faller igen på 3,5m

Skr 2023-10-23

Förborrning (m) Borrvagn Geotech 605 Solstickan

10360786 Klevshult Johannes Nordqvist Paul Obregon

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 5
Fältprotokoll Skruvprovtagningar

sida 18
av 18
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BILAGA 6 – PROTOKOLL GRUNDVATTEN & 

PORTRYCKSFÖRHÅLLANDEN 

Följande bilaga 6 innehåller protokoll från installerade grundvattenrör i samband med grundundersökningar i projektet 

”Klevshult Detaljplan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping 2025-03-21 

WSP Sverige AB 

Erik Boström 



Uppdragsnr:
10360786

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2023-11-17 4,00 170,63 PO Tid Datum
2023-12-05 3,94 170,69 PO 1 min

3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
rinner in 4m på 1min

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

173,53

Toppnivå (ök rör nivå) 174,63

Total rörlängd 7,00

Rörlängd ovan mark 1,10

Spetsnivå 167,63

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

23W01 2023-11-01

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Klevshult

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Paul Obregon

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 6
Grundvattenprotokoll

sida 2
av 8



Uppdragsnr:
10360786

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2023-11-17 4,35 170,68 PO Tid Datum
2023-12-05 4,31 170,72 PO 1 min

3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
rinner in 4,6m på 1min

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

173,98

Toppnivå (ök rör nivå) 175,03

Total rörlängd 7,00

Rörlängd ovan mark 1,05

Spetsnivå 168,03

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

23W02 2023-11-01

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Klevshult

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Paul Obregon

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 6
Grundvattenprotokoll

sida 3
av 8



Uppdragsnr:
10360786

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2023-10-31 3,50 169,60 JN Tid Datum
2023-11-17 3,20 169,90 PO 1 min
2023-12-05 3,22 169,88 PO 3 min Klockslag

5 min
10 min Signatur
30 min
Torrt

Påfyllning till rörets överkant och registrera
vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Djup under ÖK-rör

Nivå innan kontroll:

Rinner in 3,7m på  1min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning

Tätning Naturlig jord

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 32 mm

Rörmaterial

172,13

Toppnivå (ök rör nivå) 173,10

Total rörlängd 7,00

Rörlängd ovan mark 0,97

Spetsnivå 166,10

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

23W10 2023-10-18

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Klevshult

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Paul Obregon

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 6
Grundvattenprotokoll

sida 4
av 8



Uppdragsnr:
10360786

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Tid Datum
2023-12-05 4,30 170,39 PO 1 min

3 min Klockslag
5 min
10 min Signatur
30 min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
rinner in 4m på 1min

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

173,67

Toppnivå (ök rör nivå) 174,69

Total rörlängd 7,00

Rörlängd ovan mark 1,02

Spetsnivå 167,69

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

23W11 2023-11-01

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Klevshult

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Paul Obregon

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 6
Grundvattenprotokoll

sida 5
av 8



Uppdragsnr:
10360786

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2023-10-31 4,14 169,99 JN Tid Datum
2023-11-17 3,96 170,17 PO 1 min
2023-12-05 3,91 170,22 PO 3 min Klockslag

5 min
10 min Signatur
30 min

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Klevshult

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Paul Obregon

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

23W14 2023-10-19

Rörlängd ovan mark 1,04

Spetsnivå 167,13

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

173,09

Toppnivå (ök rör nivå) 174,13

Total rörlängd 7,00

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 32 mm

Rörmaterial

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
rinner in 4,2m på 1min

Nivå innan kontroll:

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 6
Grundvattenprotokoll

sida 6
av 8



Uppdragsnr:
10360786

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2023-10-25 3,85 169,81 JN Tid Datum
2023-11-17 3,65 170,01 PO 1 min
2023-12-05 3,69 169,97 PO 3 min Klockslag

5 min
10 min Signatur
30 min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
rinner in 3,85m på 3h

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 3,0 m

Diameter 32 mm

Rörmaterial

172,66

Toppnivå (ök rör nivå) 173,66

Total rörlängd 7,00

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 166,66

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

23W21 2023-10-25

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Klevshult

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Paul Obregon

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 6
Grundvattenprotokoll

sida 7
av 8



Uppdragsnr:
10360786

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2023-10-26 3,75 168,52 JN Tid Datum
2023-11-17 3,45 168,82 PO 1 min
2023-12-05 3,67 168,60 PO 3 min Klockslag

5 min
10 min Signatur
30 min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning
rinner in 3,75m på 1min

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatt
en nivå Sign Påfyllning till rörets överkant och registrera

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 2,0 m

Diameter 32 mm

Rörmaterial

171,87

Toppnivå (ök rör nivå) 172,27

Total rörlängd 6,00

Rörlängd ovan mark 0,40

Spetsnivå 166,27

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

23W28 2023-10-23

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:
Klevshult

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Johannes Nordqvist Paul Obregon

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 6
Grundvattenprotokoll

sida 8
av 8
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BILAGA 7 – DPT-UTVÄRDERINGAR 

Följande bilaga 7 innehåller DPT-utvärderingar från utförda CPTu-sonderingar i samband med grundundersökningar i 

projektet ”Klevshult Detaljplan”. 
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WSP Sverige AB 

Erik Boström 
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 3 (6) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\MUR\Bilagor\Bilaga 7 DPT Utvärderingar\Försättsblad Bilaga 7.docx 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300

P
o

rt
ry

ck
 [k

P
a]

Tid [s]

23W10

ID: 23W10 Djup: 8,335

57

58

59

60

61

62

63

0 10 20 30 40 50 60 70 80

P
o

rt
ry

ck
 [k

P
a]

Tid [s]

23W13

ID: 23W13 Djup: 12,166



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Klevshult Detaljplan Erik Boström  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10360786 2025-03-21  

 4 (6) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\MUR\Bilagor\Bilaga 7 DPT Utvärderingar\Försättsblad Bilaga 7.docx 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250 300 350

P
o

rt
ry

ck
 [k

P
a]

Tid [s]

23W14

ID: 23W14 Djup: 10,255

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80 100 120

P
o

rt
ry

ck
 [k

P
a]

Tid [s]

23W15

ID: 23W15 Djup: 9,748

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250 300

P
o

rt
ry

ck
 [k

P
a]

Tid [s]

23W16

ID: 23W16 Djup: 12,469



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Klevshult Detaljplan Erik Boström  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10360786 2025-03-21  

 5 (6) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\MUR\Bilagor\Bilaga 7 DPT Utvärderingar\Försättsblad Bilaga 7.docx 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

P
o

rt
ry

ck
 [k

P
a]

Tid [s]

23W17

ID: 23W17 Djup: 15,478

137

138

139

140

141

142

143

144

145

0 10 20 30 40 50 60 70 80

P
o

rt
ry

ck
 [k

P
a]

Tid [s]

23W27

ID: 23W27 Djup:…

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250 300

P
o

rt
ry

ck
 [k

P
a]

Tid [s]

23W28

ID: 23W28 Djup: 8,032



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Klevshult Detaljplan Erik Boström  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10360786 2025-03-21  

 6 (6) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\MUR\Bilagor\Bilaga 7 DPT Utvärderingar\Försättsblad Bilaga 7.docx 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 150 200 250 300

D
ju

p
 [

m
]

Portryck [kPa]
Porprofil DPT mot djup

Hydrostatiskt

23W01

23W03

23W05

23W10

23W13

23W14

23W15

23W16

23W17

23W27

23W28

+135,0

+140,0

+145,0

+150,0

+155,0

+160,0

+165,0

+170,0

0 50 100 150 200 250

N
iv

å 
[m

]

Portryck [kPa]

Porprofil DPT mot nivå Hydrostatiskt

23W01

23W03

23W05

23W10

23W13

23W14

23W15

23W16

23W17

23W27

23W28



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Klevshult Detaljplan Erik Boström  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10360786 2025-03-21  

WSP Samhällsbyggnad  

550 02 Jönköping  

Besök: Lillsjöplan 10  

 

T: +46 10-722 50 00  

WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  

wsp.com 1 (14) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\MUR\Bilagor\Bilaga 8 Dagböcker\Försättsblad Bilaga 8.docx 

BILAGA 8 – DAGBÖCKER 

Följande bilaga 8 innehåller dagböcker från utförda fältundersökningar i projektet ”Klevshult Detaljplan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping 2025-03-21 

WSP Sverige AB 

Erik Boström 



2023-10-18 - 2023-10-19 5 °C - 5 °C

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-
3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA (DPSH-a) 0

CPT/CPTu 12

Tr 0

Störd
provtagning
(Skr, Sp, Pp)

7

Ostörd
provtagning
(Kv)

0

In-situ försk.
(Vb)

0

In-situ försk.
(Dvb)

0

GV-rör 2

Provgrop 0

FÄLTRAPPORT

Styrande dokument

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Senast kalibrerad

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll R:\333X\3_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Datum för fältarbete

Klevshult

Johannes Nordqvist

Paul Obregon

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Johannes Nordqvist

Signatur Ort

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk
fälthandbok

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Datum

1900-01-00

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

Borrigg Geotech 605 "Solstickan"

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

2022-04-22

Väder (°C)

10360786

VENTURI FASTIGHETER AB

Erik Boström

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 2
av 14



91

Slb Jb

St
op

pk
od

91
90

90
90

91

91
90

9113,4

20,820

24,34

11,66
6

St
op

pd
ju

p

8,32
6

24,8
6

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10360786 Datum 2023-10-18
Uppdragsnamn Klevshult Vecka V42

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan"

Uppdragsledare Erik Boström Ort Klevshult

Beställare VENTURI FASTIGHETER AB Arbetad tid

Signerad borrledare Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok

Sonderingar: Trycksondering

Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Paul Obregon

Vinginstrument CPT-sond nr 5337

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Kv Tr Vb Provtagn. Mellanlägg DPSH-a
Rot.givare Skr
Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt
Djupgivare

CPT-filter Spalt JB-krona typ JB Spolmedium

Punktnummer Metod Typ GV-rör Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Fix GNSS: CPT-u

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Utförda undersökningspunkter

St
ar

td
ju

p

0

Fix GNSS: CPT-u för hög vinkel

23W10
Skr

GV-rör 32 mm PEH 7m totalt 0,97 ök 2m filter fylldes till 3,7m på nån min
0

0

Fix GNSS: CPT-u

23W09
Skr

Radon 2,3
0

0

Fix GNSS: CPT-u

23W08

0

Fix GNSS: CPT-u signal för svag för dpt

23W07
Skr 0

0

23W06

Väder TemperaturHalvklart 5

23W05

Fix GNSS: CPT-u

Dag1 Sida 1
10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 3
av 14



Fix GNSS: CPT-u 0 15,46 91

23W17

2,323W16
Skr 0 6 90

Radon

Fix GNSS: CPT-u 0 12,46 91

Fix GNSS: CPT-u 0 9,74 91

23W15

7m totalt 1,04 ök, fylldes till 4,2 på 1min23W14
Skr 0 6 90

GV-rör

Fix GNSS: CPT-u 0 10,24 91

Fix GNSS: CPT-u 0 8,8 91

23W04

23W05
Radon 2

Fix GNSS: Skr 0 6 90

CPT-filter Spalt JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Djupgivare

Skr
Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt
Rot.givare

5337

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Arbetad tid

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan" Signerad borrledare

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10360786 Datum 2023-10-19
Uppdragsnamn Klevshult Vecka V42
Uppdragsledare Erik Boström Ort Klevshult
Väder Halvklart Temperatur 5

Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Paul Obregon

Beställare VENTURI FASTIGHETER AB

Dag2 Sida 2
10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 4
av 14



Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

2,7

Fix GNSS: CPT-u 0 18,42 91

23W18
Skr 0 6 90

Radon

Dag2 Sida 3
10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 5
av 14



2023-10-23 - 2023-10-26 3 °C - 6 °C

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-3,
Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA (DPSH-a) 5

CPT/CPTu 10

Tr 0

Störd
provtagning
(Skr, Sp, Pp)

5

Ostörd
provtagning
(Kv)

0

In-situ försk.
(Vb)

0

In-situ försk.
(Dvb)

0

GV-rör 3

Provgrop 0

Väder (°C)

10360786

VENTURI FASTIGHETER AB

Erik Boström

Borrigg Geotech 605 "Solstickan"

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

2022-04-22

Johannes Nordqvist

Signatur Ort

SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg, SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, SGF rapport 1:2013;
Geoteknisk fälthandbok

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk
fälthandbok

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Datum

2023-10-26

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

FÄLTRAPPORT

Styrande dokument

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Senast kalibrerad

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll R:\333X\3_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Datum för fältarbete

Klevshult

Johannes Nordqvist

Paul Obregon

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 6
av 14



Väder TemperaturHalvklart 6

Fix GNSS:

Fix GNSS:

23W27
Skr 0

Fix GNSS: CPT-u

23W28
Skr

GV-rör 32 mm PEH 6m totalt 0,4ök 3,75 på 1min
Radon 2

0

0

Fix GNSS: CPT-u

23W20

0

Fix GNSS: CPT-u

23W19

0

Fix GNSS: CPT-u

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Utförda undersökningspunkter

St
ar

td
ju

p

0

CPT-filter Spalt JB-krona typ JB Spolmedium

Punktnummer Metod Typ GV-rör Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Djupgivare
Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt
Rot.givare Skr
Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Kv Tr Vb Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Sonderingar: Trycksondering

Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Paul Obregon

Vinginstrument CPT-sond nr

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10360786 Datum 2023-10-23
Uppdragsnamn Klevshult Vecka 43

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan"

Uppdragsledare Erik Boström Ort Klevshult

Beställare VENTURI FASTIGHETER AB Arbetad tid

Signerad borrledare Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok

8,02
10

19,34
6

St
op

pd
ju

p

24,74

24,6

91
90

91
90

Slb Jb

St
op

pk
od

91

90

Dag1 Sida 2
10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 7
av 14



Uppdragsledare Erik Boström Ort Klevshult
Väder Halvklart Temperatur 4

Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Paul Obregon

Beställare VENTURI FASTIGHETER AB

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10360786 Datum 2023-10-24
Uppdragsnamn Klevshult Vecka 43

Arbetad tid

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan" Signerad borrledare

5337

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a
Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt
Rot.givare

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Djupgivare

23W26

Fix GNSS: CPT-u 0 11,82 91

90
Radon 1,7

Fix GNSS: CPT-u 0 26,48 91

23W25
Skr 0 6

23W24

Fix GNSS: CPT-u 0,5 28,36 91

90
Fix GNSS: CPT-u 0 29,04 91

23W23
Skr 0 6

23W22

Fix GNSS: CPT-u 0 29,14 91

Fix GNSS:

Dag2 Sida 3
10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 8
av 14



Uppdragsledare Erik Boström Ort Klevshult
Väder Temperatur

Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Paul Obregon

Beställare VENTURI FASTIGHETER AB

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10360786 Datum 2023-10-25
Uppdragsnamn Klevshult Vecka 43

Arbetad tid

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan" Signerad borrledare

5337

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a
Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt
Rot.givare

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Djupgivare

23W21
Radon 1,3

Skr

Fix GNSS: CPT-u 0 30,26 91

DPSH-A 0,025 36,8 93 glömde rotera mellan 22 ochb 26m

0 6 90
GV-rör 32 mm PEH 7m totalt 4m filter 1,0m ök 3,85 efter 2h

fortsätter imorgon 15,01mFix GNSS: DPSH-A 0,025 15,03 90

23W24

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Dag3 Sida 4
10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 9
av 14



Uppdragsledare Erik Boström Ort Klevshult
Väder Halvklart Temperatur 3

Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Paul Obregon

Beställare VENTURI FASTIGHETER AB

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10360786 Datum 2023-10-26
Uppdragsnamn Klevshult Vecka 43

Arbetad tid

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan" Signerad borrledare

5337

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a
Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt
Rot.givare

CPT-filter JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Djupgivare

23W24
tvär stopp 32,70 90lbs

Fix GNSS: DPSH-A 15,03 32,75 93

Fix GNSS: DPSH-A 0,025 50,65 91

23W26

fortsätter nästa vecka 29,00m

23W28
GV-rör 32 mm PEH lod 3,75

Fix GNSS: DPSH-A 0,025 29 90

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Fix GNSS:

Dag4 Sida 5
10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 10
av 14



2023-10-23 - 2023-11-01 3 °C - 5 °C

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-
3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA (DPSH-a) 6

CPT/CPTu 6

Tr 0

Störd
provtagning
(Skr, Sp, Pp)

8

Ostörd
provtagning
(Kv)

0

In-situ försk.
(Vb)

0

In-situ försk.
(Dvb)

0

GV-rör 5

Provgrop 0

Väder (°C)

10360786

VENTURI FASTIGHETER AB

Erik Boström

Borrigg Geotech 605 "Solstickan"

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

2022-04-22

Johannes Nordqvist

Signatur Ort

SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg, SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, SGF rapport 1:2013;
Geoteknisk fälthandbok

SS-EN ISO 22476-1:2012, SGI Information 15; CPT-Sondering, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk
fälthandbok

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Datum

2023-11-01

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

FÄLTRAPPORT

Styrande dokument

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Senast kalibrerad

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll R:\333X\3_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Datum för fältarbete

Klevshult

Johannes Nordqvist

Paul Obregon

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 11
av 14



Väder TemperaturRegn 5

Fix GNSS:

Fix GNSS:

23W04

Fix GNSS: DPSH-A stopp mot berg eller jätte block

23W15

0

Fix GNSS: DPSH-A Stopp mot berg eller jätte block

23W19

0

Fix GNSS: DPSH-A stopp mot berg eller jätteblock

23W28

0

Fix GNSS: DPSH-A Fortsatte från förra veckan

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Utförda undersökningspunkter

St
ar

td
ju

p

29

CPT-filter Spalt JB-krona typ JB Spolmedium

Punktnummer Metod Typ GV-rör Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Djupgivare
Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt
Rot.givare Skr
Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Kv Tr Vb Provtagn. Mellanlägg DPSH-a

Sonderingar: Trycksondering

Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Paul Obregon

Vinginstrument CPT-sond nr 5337

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10360786 Datum 2023-10-23
Uppdragsnamn Klevshult Vecka V44

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan"

Uppdragsledare Erik Boström Ort Klevshult

Beställare VENTURI FASTIGHETER AB Arbetad tid

Signerad borrledare Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok

21,62

21,3

St
op

pd
ju

p

47,62

36,45

93

93

Slb Jb

St
op

pk
od

91

93

Dag1 Sida 2
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Dagböcker

sida 12
av 14



Uppdragsledare Erik Boström Ort Klevshult
Väder Regn Temperatur 3

Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Paul Obregon

Beställare VENTURI FASTIGHETER AB

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10360786 Datum 2023-10-31
Uppdragsnamn Klevshult Vecka V44

Arbetad tid

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan" Signerad borrledare

5337

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a
Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt
Rot.givare

CPT-filter Spalt JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Djupgivare

4,14 lod

23W14

Fix GNSS: GV-rör

vid 19,8 glömde jafg starta sonderingfick därför kompensera lite
ändra i fil

stopp mot berg eller jätteblockFix GNSS: DPSH-A 0 23,17 93

23W07

lod 3,5

23W10
DPSH-A 0 28,87 93 stopp mot berg eller jätteblock

Fix GNSS: GV-rör

1
Fix GNSS: CPT-u 0 10,54 91

23W01
Radon

23W11

Fix GNSS: CPT-u 0 22,22 91

Fix GNSS: CPT-u 0 10,4 91

23W02

Dag2 Sida 3
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Uppdragsledare Erik Boström Ort Klevshult
Väder Regn Temperatur 4

Johannes Nordqvist

Säkerhetskontroll Utrustning skick ok Stängers rakhet ok Bitr. Fältgeotekniker Paul Obregon

Beställare VENTURI FASTIGHETER AB

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Huvuduppdragsnr 10360786 Datum 2023-11-01
Uppdragsnamn Klevshult Vecka V44

Arbetad tid

Borrvagn Geotech 605 "Solstickan" Signerad borrledare

5337

Maskinstatus CPT-u DPSH-a Vim Slb Jb Kv Tr Vb

Sonderingar: Trycksondering Vinginstrument CPT-sond nr

Provtagn. Mellanlägg DPSH-a
Skr

Kraftgivare M.Skr Kontroll nollpunkt
Rot.givare

CPT-filter Spalt JB-krona typ JB Spolmedium

Utförda undersökningspunkter

Punktnummer Metod Typ GV-rör

St
ar

td
ju

p

St
op

pd
ju

p

St
op

pk
od

Anmärkning/Nivåer för Kv och Vb, Dvb

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport eller MUR

Områdesbeskrivning

Övrig information: punkter som ej kunnat genomföras, förändringar undersökningsprogram, oförutsedda händelser mm

Djupgivare

23W02
Skr-miljö 0 5 90
GV-rör

Fix GNSS: Skr 0 6 90

90
GV-rör 7m totalt 1,1m 4m efter 1min

7m totaltb 1,05 ök 4,6 på 1mibn

Fix GNSS: Skr 0 6 90

.23W01
Skr-miljö 0 5

23W11
Skr-miljö 0 5 90
GV-rör

Fix GNSS: Skr 0 6 90

91
Radon 5,3

7m totalt 1,02 ök 4,5 efter 1min

Fix GNSS: CPT-u 0 19,06 91

23W12
Skr 0 6

23W13

Fix GNSS: CPT-u 0 12,16 91

90
Fix GNSS: CPT-u 0 11,9 91

23W03
Skr 0 6

Dag3 Sida 4
10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 8
Dagböcker

sida 14
av 14



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Klevshult Detaljplan Erik Boström  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10360786 2025-03-21  

WSP Samhällsbyggnad  

550 02 Jönköping  

Besök: Lillsjöplan 10  

 

T: +46 10-722 50 00  

WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  

wsp.com 1 (184) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\MUR\Bilagor\Bilaga 9 CPTu Conradutvärderingar\Försättsblad Bilaga 9.docx 

BILAGA 9 – CONRAD-UTVÄRDERINGAR 

Följande bilaga 9 innehåller utvärderade CPTu-sonderingar med programvaran CONRAD från utförda 

fältundersökningar i projektet ”Klevshult Detaljplan”. 
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-06

0,00 m
0,00 m
10,54 m
2,90 m
my
173,53 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W01
2023-10-31

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,90
10,54

Datum

230,50
274,40
43,90

130,50
130,40

-0,10

7,98
7,94

-0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

50,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,05
0,30
2,00
3,50
4,00

0,05
0,30
2,00
3,50
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
vxSa
Sa_gr_
Sa
Sa_gr_
Sa

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-06

0,00 m
0,00 m
10,54 m
2,90 m
my
173,53 m

Normal
Fett och olja
6358753 185954
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W01
2023-10-31

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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f,kPa

q,MPa

D
jup  (m
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0
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U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

10,54 m
2,90 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W01
2023-10-31

2023-12-06
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
173,53 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358753 185954
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
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Startdjup

my
173,53 m
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0,00 m
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Förborrat material
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0,00 m
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Projekt nr
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-11-17

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-06

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W01
2023-10-31

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40

Mu
vxSa
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa_gr_
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa D
Sa v D
Si v D
Si v D
Si v D
Sa D
Si v D
Si v D
Sa v D

Klassificering
0,0
1,7
5,0
8,4

12,1
15,8
19,5
23,2
27,0
30,7
34,4
38,3
42,2
46,0
49,8
53,8
57,7
61,6
65,5
69,5
73,4
77,2
80,9
84,9
89,1
93,2
97,1

101,2
105,4
109,6
113,7
117,5
121,3
125,0
128,8
132,6
136,5
140,4
144,3
148,2
152,2
156,0
159,6
163,2
167,1
171,1
175,3
179,4
183,5
187,6
191,6
195,7
199,9

vo

0,0
1,7
5,0
8,4

12,1
15,8
19,5
23,2
27,0
30,7
34,4
38,3
42,2
46,0
49,8
53,8
56,4
59,0
61,6
64,2
66,8
69,4
71,8
74,4
77,3
80,1
82,7
85,5
88,4
91,3
94,1
96,6
99,0

101,4
103,9
106,5
109,0
111,6
114,2
116,8
119,4
121,9
124,3
126,6
129,1
131,9
134,7
137,5
140,4
143,1
145,8
148,6
151,4

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,70
1,70
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,15
2,15
2,00
2,00
2,15
2,15
2,15
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,80
1,90
2,00
2,15
2,10
2,10
2,10
2,00
2,10
2,10
2,15

((1824,0))
((1818,6))
((1650,2))

((1453,9))
((1919,2))

o


46,6
44,9
45,3
45,7
45,7
45,2
44,2
38,7
38,7
38,7
38,6
38,7
38,7
38,6
38,7
38,7
38,6
38,6
38,7
38,6
37,8
37,0
44,5
44,7
38,2
38,4
38,6
38,6
38,7
37,8
36,1
34,9
35,6
37,9
36,2
38,1
38,3
38,0
37,3
37,0
36,6
33,6
34,5
38,4
38,6

(38,6)
(38,6)
(38,4)

37,6
(38,1)
(38,5)

38,6

OCR ID E MOC MNC

%

64,0
64,3
75,0
84,3
87,8
85,8
79,7
72,1
72,9
78,7
82,8
80,1
78,1
78,1
82,5
81,3
80,0
79,5
83,2
80,7
68,5
60,8
98,8

101,5
76,3
80,3
95,9
94,8
89,0
72,6
57,7
48,8
54,6
75,4
60,1
79,3
81,8
77,6
71,2
68,7
64,8
43,5
49,5
86,0
91,3

76,2

92,5

5,0
8,3

15,1
24,0
30,5
31,6
28,1
23,5
25,6
32,6
39,0
37,5
36,6
38,0
45,4
44,6
43,6
43,8
50,4
47,3
32,4
25,7
89,5
90,0
44,6
51,6
86,9
85,3
71,6
42,7
26,7
20,2
24,6
49,0
30,1
56,8
62,3
55,0
45,0
42,0
37,3
18,9
23,1
76,3
90,0
90,0
90,0
83,0
58,3
73,8
90,0
90,0

5,8
10,2
19,2
31,7
41,1
42,6
37,6
31,0
34,0
44,2
53,6
51,4
50,0
52,1
63,0
61,8
60,4
60,7
70,5
65,9
43,9
34,2

130,9
146,5

61,8
72,3

126,7
124,2
102,9

59,0
35,6
26,4
32,7
68,4
40,5
80,2
88,6
77,5
62,5
57,9
51,1
24,6
30,5

110,1
133,8
133,1
132,7
120,6

82,5
106,4
140,1
149,6

4,7
8,1

15,4
25,4
32,9
34,1
30,1
24,8
27,2
35,3
41,4
40,5
40,0
40,8
45,2
44,7
44,2
44,3
48,2
46,4
35,1
27,3
72,3
78,6
44,7
48,9
70,7
69,7
61,1
43,6
28,5
21,1
26,1
47,3
32,4
52,1
55,5
51,0
45,0
43,2
40,4
19,7
24,4
64,1
73,5
73,2
73,1
68,2
53,0
62,5
76,0
79,8

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0.00 m
0.00 m
10.40 m
3.20 m
my
173.98 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W02
2023-10-31

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0.865
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3.20

Datum

231.40
369.70
138.30

130.60
130.50

-0.10

8.03
7.92

-0.11

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.05
0.30
2.00
4.00
5.00

0.05
0.30
2.00
4.00
5.00
6.00

Densitet
(ton/m3)

1.60 Mu
vxSa_mu_
Sa
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP SVERIGE AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0.00 m
0.00 m
10.40 m
3.20 m
my
173.98 m

Normal
Fett och olja
6358640 185944
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W02
2023-10-31

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum
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10360786
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23W02
2023-10-31
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6358640 185944
Geotech Nova
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W02
2023-10-31

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0.00
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20

Sida 1 av 1

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80

10.00
10.20
10.26

Mu
vxSa_mu_
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa Med
Sa D
Sa D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa v D

Klassificering
0.0
1.8
5.4
9.1

12.9
16.7
20.6
24.6
28.7
32.7
36.5
40.5
44.4
48.2
52.0
56.0
60.0
64.0
67.9
71.8
75.7
79.7
83.5
87.2
90.9
94.7
98.4

102.2
106.3
110.4
114.3
118.1
121.9
125.9
129.9
134.0
138.1
142.2
146.4
150.5
154.6
158.8
163.0
167.2
171.4
175.5
179.4
183.3
187.3
191.1
194.8
198.7
201.3

vo

0.0
1.8
5.4
9.1

12.9
16.7
20.6
24.6
28.7
32.7
36.5
40.5
44.4
48.2
52.0
56.0
60.0
63.0
64.9
66.8
68.7
70.7
72.5
74.2
75.9
77.7
79.4
81.2
83.3
85.4
87.3
89.1
90.9
92.9
94.9
97.0
99.1

101.2
103.4
105.5
107.6
109.8
112.0
114.2
116.4
118.5
120.4
122.3
124.3
126.1
127.8
129.7
131.0

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1.60
1.80
1.90
1.90
1.90
2.00
2.00
2.10
2.10
1.95
1.95
2.10
1.90
1.90
2.00
2.10
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
2.00
2.15
2.00
2.00
1.90
2.00
2.00
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.15
2.15
2.15
2.15
2.00
2.00
2.00
2.00
1.90
1.90
2.00
2.15

((1919.9))
((2002.6))
((1839.5))
((1681.7))
((1952.0))
((1907.7))
((1739.3))

o


49.4
47.5
47.5
46.6
46.4
46.1
45.5
45.1
44.0
38.7
38.7
38.6
38.5
38.6
38.7
38.6
38.6
38.6
38.6
38.7
38.4
36.7
36.6
36.6
37.4
37.1
38.5
38.6
38.6
37.8
37.1
38.0
38.5

(38.6)
(44.0)
(38.6)
(38.7)
(38.6)
(38.7)
(38.7)

38.7
38.7
38.7
38.6
38.5
38.4
38.2
37.0
36.8
36.7
37.7
38.7

OCR ID E MOC MNC

%

90.7
89.2
96.8
93.1
94.5
95.1
92.3
91.1
82.7
80.5
82.1
76.5
75.0
77.3
82.8
88.6
89.7
91.2
90.8
88.2
77.0
58.8
58.0
58.6
66.3
63.7
82.3
93.4
85.3
71.6
64.7
74.5
83.2

95.0
93.8
92.1
88.7
86.4
85.5
81.3
69.1
67.3
66.4
76.0
94.8

12.1
19.3
31.6
32.8
38.9
43.7
43.3
44.8
36.3
35.5
39.3
34.1
33.8
37.8
46.6
58.2
61.6
65.7
65.6
61.1
43.1
24.2
23.8
24.6
31.8
29.5
54.6
79.3
61.5
39.9
32.2
44.7
59.9
90.0
90.0
90.0
84.3
90.0
90.0
87.0
90.0
90.0
87.9
79.5
74.4
72.7
63.9
43.4
41.1
40.3
55.3
90.0

15.2
25.2
42.7
44.5
53.4
60.5
60.0
62.2
49.5
48.4
54.0
46.4
45.8
51.7
64.9
82.3
87.5
93.7
93.7
86.7
59.6
32.0
31.4
32.6
43.0
39.7
76.8

114.8
87.4
54.9
43.6
62.0
84.9

139.8
145.9
134.1
122.6
142.2
139.1
126.9
139.0
134.9
128.2
115.2
107.1
104.7

91.0
60.0
56.7
55.4
77.9

151.1

12.1
20.1
34.2
35.6
41.4
44.2
44.0
44.9
39.6
38.7
41.6
37.1
36.7
40.7
45.9
52.9
55.0
57.5
57.5
54.7
43.8
25.6
25.2
26.0
34.4
31.8
50.7
65.9
55.0
42.0
34.9
44.8
53.9
75.9
78.3
73.6
69.1
76.9
75.6
70.7
75.6
74.0
71.3
66.1
62.9
61.9
56.4
44.0
42.7
42.2
51.1
80.4

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0.00 m
0.00 m
11.90 m
3.00 m
my
172.64 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W03
2023-11-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0.865
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3.00

Datum

231.90
259.30
27.40

132.00
130.20

-1.80

8.00
7.98

-0.02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
0.10
1.00
2.00
4.00

0.10
1.00
2.00
4.00
6.00

Densitet
(ton/m3)

1.60 Mu
Sa
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0.00 m
0.00 m
11.90 m
3.00 m
my
172.64 m

Normal
Fett och olja
6358527 185934
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W03
2023-11-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07
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Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W04
2023-10-19

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

232,40
277,70
45,30

130,20
129,80

-0,40

7,98
7,95

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,10

Densitet
(ton/m3)

1,60
Jordart

Anmärkning
Referensnivå antagen från markmodell framställd från LAS-Data
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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OCR ID E MOC MNC

%
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
20,82 m
3,00 m
my
173,34 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W05
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

233,00
302,80
69,80

130,30
130,20

-0,10

7,96
7,92

-0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,05
2,00
4,00

0,05
2,00
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning
Referensnivå antagen från markmodell framställd från LAS-data
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Sa L
Si L
Si Med
Si Med
Si Med
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Si D
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Si D
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Si D

Klassificering
0,0
1,7
5,1
8,7

12,5
16,2
19,9
23,7
27,7
31,6
35,5
39,3
43,2
47,1
51,0
54,8
58,7
62,6
66,4
70,0
73,6
77,2
80,9
84,6
88,1
91,5
94,9
98,2

101,5
104,9
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246,4
250,2
254,0
257,9
261,7
265,5
269,3
273,2
277,0

vo

0,0
1,7
5,1
8,7

12,5
16,2
19,9
23,7
27,7
31,6
35,5
39,3
43,2
47,1
51,0
54,8
57,7
59,6
61,4
63,0
64,6
66,2
67,9
69,6
71,1
72,5
73,9
75,2
76,5
77,9
79,2
80,5
82,0
83,5
85,1
86,9
88,5
90,0
91,6
93,1
94,6
96,3
98,3

100,2
102,0
103,7
105,5
107,2
108,9
110,9
113,0
114,8
116,5
118,2
119,6
121,0
122,6
124,1
125,6
127,2
128,7
130,2
131,7
133,3
134,8
136,3
137,9
139,6
141,4
143,2
145,0
146,9
148,7
150,5
152,3
154,2
156,0

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,70
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,80
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,15
2,00
1,90
1,90
1,80
1,70
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95

((170,2))

((98,2))
((282,9))
((264,2))
((287,3))
((263,5))
((211,9))
((202,6))
((193,4))
((186,5))
((202,2))
((259,0))
((312,4))
((344,1))
((400,8))
((490,7))
((555,2))
((488,3))
((607,2))
((591,6))
((528,7))
((532,9))
((570,0))
((605,8))

o


48,2
47,2
47,3
46,0
45,8
45,5
45,2
45,1
44,6
44,1
38,7
38,6
44,5
38,7
38,5
38,7
38,7
37,5
36,4
35,8
36,4
36,4
35,1
33,9
32,6
32,4
31,8
31,8
31,9
32,6

(33,0)
33,3
34,0
37,3
36,4
34,8
33,9
34,5
33,5
34,3
37,5
38,3
37,8
36,6
36,6
36,7
36,4
36,4
38,5
37,4
35,7
35,3
34,0

(26,7)

(33,2)
(33,6)
(33,0)
(31,4)
(31,1)
(30,7)
(30,3)
(30,8)

(33,6)

(34,8)
(35,2)
(34,7)
(35,5)
(35,3)
(34,8)
(34,8)
(35,0)
(35,2)

OCR ID E MOC MNC

%

78,9
85,3
93,7
87,0
88,6
89,0
88,7
90,6
87,5
84,3
79,8
85,1
92,0
83,8
75,6
83,2
83,3
63,4
53,5
49,7
54,7
54,9
45,2
37,6
28,4
27,8
25,6
25,6
26,5
29,6

35,8
40,5
66,3
58,2
47,0
40,6
44,8
38,7
44,3
70,2
80,4
73,5
62,6
62,7
64,0
61,5
61,3
86,8
70,8
56,8
54,0
45,5

8,0
16,6
28,0
26,6
31,6
35,3
37,9
43,3
41,7
39,7
35,9
44,5
58,1
46,2
36,5
48,0
48,9
26,0
19,1
17,0
20,3
20,6
15,2
12,0

9,0
8,9
8,4
8,4
8,8
9,8

10,4
12,1
14,2
33,2
25,7
18,0
14,8
17,1
14,1
17,1
39,9
56,0
45,3
32,0
32,4
34,0
31,6
31,7
73,0
43,8
28,1
25,8
19,7

6,7
16,7
15,7
17,0
15,7
13,0
12,5
12,0
11,7
12,5
15,6
18,4
20,0
22,9
27,5
30,8
27,4
33,4
32,6
29,5
29,7
31,6
33,4

9,8
21,4
37,5
35,4
42,7
48,1
51,9
59,8
57,5
54,5
49,0
61,7
82,2
64,2
49,9
66,9
68,2
34,6
24,8
21,9
26,5
27,0
19,5
15,1
11,1
11,0
10,2
10,3
10,7
12,1
12,9
15,2
18,1
45,0
34,2
23,4
18,9
22,1
18,0
22,0
54,8
79,0
62,8
43,3
43,9
46,2
42,7
42,8

105,1
60,7
37,6
34,3
25,7

8,1
21,5
20,2
21,9
20,2
16,4
15,8
15,1
14,6
15,8
19,9
23,8
26,1
30,3
36,8
41,5
36,7
45,3
44,2
39,7
40,0
42,7
45,3

7,8
17,1
30,0
28,3
34,2
38,5
40,8
43,9
43,0
41,8
39,2
44,7
52,9
45,7
39,9
46,7
47,3
27,7
19,8
17,6
21,2
21,6
15,6
12,1

8,9
8,8
8,2
8,3
8,6
9,7

10,3
12,2
14,5
36,0
27,4
18,7
15,1
17,7
14,4
17,6
41,9
51,6
45,1
34,7
35,1
37,0
34,1
34,3
62,0
44,3
30,1
27,4
20,5

6,5
17,2
16,1
17,5
16,1
13,1
12,6
12,1
11,7
12,6
16,0
19,1
20,9
24,2
29,4
33,2
29,3
36,3
35,4
31,7
32,0
34,2
36,2

MPa MPa MPa
wLwL
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,64

Si D
Si D
Si D
Si D
Si D
Si D
Si v D
Si v D
Si D
Si D
Si D
Si D
Si D
Si D
Si v D
Si v D
Si D
Si D
Si D
Si Med
Si D
Si Med
Cl vH
Cl EH
Si D
Cl vH
Cl EH
Cl EH

Klassificering

NCSi
NCSi

NCSi
NCSi
NCSi

280,8
284,6
288,5
292,3
296,1
299,9
303,9
308,0
312,0
315,8
319,7
323,5
327,3
331,1
335,1
339,2
343,2
347,0
350,9
354,5
358,2
361,9
365,5
369,2
373,0
376,8
380,5
382,7

vo

157,8
159,6
161,5
163,3
165,1
166,9
168,9
171,0
173,0
174,8
176,7
178,5
180,3
182,1
184,1
186,2
188,2
190,0
191,9
193,5
195,2
196,9
198,5
200,2
202,0
203,8
205,5
206,5

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,10
2,10
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,10
2,10
1,95
1,95
1,95
1,80
1,95
1,80
1,90
1,90
1,95
1,90
1,90
1,90

((590,6))
((640,7))
((514,2))
((515,0))
((592,9))
((664,2))
((730,2))
((722,6))
((681,7))
((615,4))
((520,0))
((643,9))
((620,4))
((649,5))
((702,6))
((760,2))
((605,8))
((609,2))
((552,0))
((402,5))
((437,5))
((365,6))

(236,4)
(320,3)

((446,1))
(212,0)
(311,2)
(933,1)

o


(35,1)
(35,3)
(34,4)
(34,4)
(34,9)
(35,3)
(35,6)
(35,5)
(35,3)
(34,8)
(34,1)
(34,9)
(34,7)
(34,9)
(35,2)
(35,4)
(34,5)
(34,5)
(34,0)
(33,0)
(33,5)
(32,2)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

%
32,6
35,1
28,9
28,9
32,8
36,4
39,6
39,3
37,3
34,0
29,3
35,4
34,3
35,7
38,4
41,2
33,6
33,8
31,0
23,4
25,2
21,6

25,7

44,2
47,9
38,7
38,8
44,5
49,7
54,5
53,9
51,0
46,2
39,3
48,3
46,6
48,7
52,6
56,8
45,6
45,9
41,8
31,0
33,5
28,3

34,2

35,4
38,3
31,0
31,0
35,6
39,7
41,8
41,6
40,4
37,0
31,4
38,6
37,3
39,0
41,0
42,7
36,5
36,7
33,4
24,8
26,8
22,7

27,4

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
13,40 m
3,00 m
my
174,41 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W06
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

232,60
230,60

-2,00

130,20
130,10

-0,10

7,98
7,93

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,10

Densitet
(ton/m3)

1,60
Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
13,40 m
3,00 m
my
174,41 m

Normal
Fett och olja
6358186 185902
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W06
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15
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q,MPa

D
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

13,40 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W06
2023-10-18
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
174,41 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358186 185902
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
174,41 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W06
2023-10-18
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
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2023-10-18

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
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0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,27

Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Si Med
Sa L
Sa Med
Sa D
Sa v D
Sa D
Sa v D

Klassificering
0,0
1,8
4,9
8,5

12,3
16,0
19,7
23,4
27,3
31,2
35,1
39,0
43,1
47,3
51,6
55,8
60,0
64,2
68,4
72,6
76,9
80,9
84,9
88,8
92,7
96,5

100,3
104,0
107,7
111,4
115,2
118,9
122,6
126,4
130,0
133,6
137,3
141,2
145,0
148,7
152,5
156,4
160,1
163,8
167,6
171,3
175,0
178,8
182,8
186,7
190,6
194,5
198,5
202,4
206,2
209,8
213,4
217,0
220,7
224,4
227,9
231,4
234,9
238,6
242,4
246,5
250,5
253,3

vo

0,0
1,8
4,9
8,5

12,3
16,0
19,7
23,4
27,3
31,2
35,1
39,0
43,1
47,3
51,6
55,8
59,0
61,2
63,4
65,6
67,9
69,9
71,9
73,8
75,7
77,5
79,3
81,0
82,7
84,4
86,2
87,9
89,6
91,4
93,0
94,6
96,3
98,2

100,0
101,7
103,5
105,4
107,1
108,8
110,6
112,3
114,0
115,8
117,8
119,7
121,6
123,5
125,5
127,4
129,2
130,8
132,4
134,0
135,7
137,4
138,9
140,4
141,9
143,6
145,4
147,5
149,5
150,9

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,60
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
2,00
2,15
2,00
2,15

((257,2))

o


47,4
47,2
46,7
45,7
45,3
44,7
44,9
45,0
44,3
45,5
45,6
45,5
45,2
45,0
44,7
44,5
44,3
44,2
38,6
38,7
38,7
38,6
38,4
37,7
37,0
36,5
36,2
36,4
36,9
36,5
35,4
35,1
34,6
35,4
36,9
37,3
36,3
36,6
37,2
37,0
35,5
35,3
34,9
36,6
36,2
37,2
38,2
38,2
38,2
37,3
38,0
37,6
36,0
33,5
33,7
34,5
35,9
34,1
33,4

(32,1)
32,9
34,5
38,1
38,6
38,3
38,5

OCR ID E MOC MNC

%

86,8
92,8
93,5
87,6
87,3
84,1
87,9
91,3
85,9
98,5

101,4
101,5
100,1

99,3
97,6
95,9
94,6
94,1
92,8
89,2
84,6
81,6
79,0
69,4
62,2
58,1
56,2
58,4
63,1
59,5
51,6
49,3
45,9
51,6
64,2
67,8
59,5
62,8
67,9
66,6
54,3
53,1
50,4
64,1
60,6
70,0
81,5
81,1
81,4
71,8
79,1
74,5
60,9
43,6
41,4
50,3
61,0
48,4
40,9

39,1
51,5
82,8
92,9
87,2
91,3

17,1
26,9
32,6
30,4
33,3
32,5
39,5
46,8
41,6
65,6
75,6
79,2
78,7
79,6
77,4
74,4
72,5
72,4
70,5
63,7
55,6
51,1
47,5
35,1
28,1
24,9
23,6
25,6
30,1
27,0
21,1
19,7
17,8
21,7
32,8
37,2
28,7
32,2
38,3
37,1
25,1
24,3
22,4
35,2
31,6
43,2
63,2
62,8
64,0
47,2
60,3
52,3
33,9
19,4
18,2
24,4
34,8
23,2
18,3
15,5
17,4
26,2
72,8
90,0
84,9
90,0

22,1
35,9
44,2
41,0
45,1
44,0
54,2
65,1
57,4
93,7

109,1
114,7
114,0
115,3
111,8
107,3
104,2
104,2
101,2

90,7
78,3
71,6
66,2
47,9
37,6
33,0
31,2
34,1
40,5
36,1
27,6
25,7
23,1
28,4
44,5
50,9
38,5
43,6
52,5
50,7
33,3
32,1
29,4
47,9
42,7
59,7
89,9
89,4
91,2
65,8
85,5
73,4
46,0
25,2
23,5
32,3
47,3
30,6
23,7
19,8
22,5
34,9

104,7
150,1
123,6
143,4

17,7
28,7
35,4
32,8
36,1
35,2
41,7
46,0
43,0
57,5
63,6
65,9
65,6
66,1
64,7
62,9
61,7
61,7
60,5
56,3
51,3
48,6
46,5
38,3
30,1
26,4
25,0
27,2
32,4
28,9
22,1
20,6
18,5
22,8
35,6
40,4
30,8
34,9
41,0
40,3
26,6
25,7
23,6
38,3
34,1
43,9
56,0
55,8
56,5
46,3
54,2
49,4
36,8
20,2
18,8
25,9
37,8
24,5
19,0
15,8
18,0
27,9
61,9
80,0
69,4
77,4

MPa MPa MPa
wLwL

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 9
CPTu Conradutvärderingar

sida 38
av 184



C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
11,66 m
3,00 m
my
172,97 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W07
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

233,20
286,70
53,50

130,50
130,20

-0,30

7,97
7,91

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,05
2,00
4,00

0,05
2,00
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
Sa_si_
(si)Sa
Sa

Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 9
CPTu Conradutvärderingar

sida 39
av 184



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
11,66 m
3,00 m
my
172,97 m

Normal
Fett och olja
6358074 185893
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W07
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 10 20 30 40 50 0 100 200 300 400 500-100 0 100
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 0,00 0,01

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

11,66 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W07
2023-10-18

2023-12-07
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
172,97 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358074 185893
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
172,97 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W07
2023-10-18
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Startdjup
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Förborrat material
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Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W07
2023-10-18
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W07
2023-10-18

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W07.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,51

Mu
Sa_si_
Sa_si_
Sa_si_
Sa_si_
Sa_si_
Sa_si_
Sa_si_
Sa_si_
Sa_si_
Sa_si_
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa L
Si L
Si Med
Sa L
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
0,0
1,7
5,1
8,6

12,3
16,0
19,8
23,7
27,7
31,6
35,5
39,4
43,4
47,3
51,1
54,8
58,6
62,2
65,7
69,4
73,1
76,8
80,5
84,2
87,8
91,5
95,3
99,0

102,8
106,6
110,4
114,0
117,4
120,9
124,4
128,0
131,8
135,8
139,7
143,5
147,2
151,1
155,0
158,9
162,8
166,8
170,6
174,3
178,1
181,9
185,7
189,4
193,2
196,9
200,7
204,6
208,6
212,5
215,6

vo

0,0
1,7
5,1
8,6

12,3
16,0
19,8
23,7
27,7
31,6
35,5
39,4
43,4
47,3
51,1
54,8
57,6
59,2
60,7
62,4
64,1
65,8
67,5
69,2
70,8
72,5
74,3
76,0
77,8
79,6
81,4
83,0
84,4
85,9
87,4
89,0
90,8
92,8
94,7
96,5
98,2

100,1
102,0
103,9
105,8
107,8
109,6
111,3
113,1
114,9
116,7
118,4
120,2
121,9
123,7
125,6
127,6
129,5
131,0

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,70
1,80
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,80
1,70
1,80
1,80
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

((171,5))
((175,4))

o


47,1
46,1
45,7
45,2
46,1
45,9
45,4
45,3
44,9
44,4
44,1
44,0
38,7
38,4
37,5
36,9
35,8
36,2
36,9
37,3
37,5
36,5
35,8
36,3
36,0
36,0
36,8
37,9
37,8
37,2
34,9

(32,7)
(32,8)

34,6
37,1
37,8
38,2
37,9
36,7
35,9
37,4
38,0
38,2
38,3
38,1
36,2
36,3
36,7
37,4
36,8
36,3
36,2
36,5
36,9
37,7
37,5
37,2
38,4

OCR ID E MOC MNC

%

68,5
74,9
78,9
79,6
92,0
92,6
91,0
91,8
90,2
87,6
86,5
87,0
83,3
73,4
61,8
57,3
48,5
51,5
58,3
62,3
65,0
55,4
50,5
54,6
53,0
53,4
59,7
71,4
70,1
64,8
46,2

45,0
64,5
72,9
78,0
73,6
63,0
56,5
69,4
76,2
80,1
81,8
78,7
59,9
61,6
64,9
71,5
65,8
62,5
61,2
64,1
67,8
76,3
73,8
71,6
86,8

5,7
11,9
17,2
20,7
35,1
39,5
40,8
45,0
45,5
44,1
44,8
47,4
43,9
33,0
23,4
20,7
15,7
17,5
22,2
25,6
28,3
20,9
18,1
20,8
20,0
20,5
25,4
37,6
36,5
31,0
17,1
10,5
10,7
16,8
32,0
42,4
50,5
44,3
31,6
25,8
39,6
49,9
57,1
60,8
55,4
30,4
32,3
36,1
45,2
37,8
34,2
33,0
36,5
41,4
55,1
51,1
47,8
78,8

6,8
14,9
22,2
27,2
47,9
54,3
56,3
62,5
63,1
61,1
62,1
66,1
60,8
44,7
30,9
27,0
20,2
22,7
29,2
34,0
37,9
27,4
23,4
27,3
26,2
26,8
33,8
51,4
49,8
41,8
22,1
13,0
13,3
21,7
43,2
58,5
70,7
61,3
42,7
34,3
54,4
69,7
80,6
86,3
78,1
40,9
43,8
49,3
62,7
51,8
46,5
44,7
49,9
57,1
77,6
71,5
66,7

114,0

5,4
11,9
17,8
21,7
38,3
41,7
42,5
45,0
45,2
44,4
44,8
46,4
44,3
35,7
24,7
21,6
16,1
18,1
23,3
27,2
30,3
21,9
18,7
21,8
20,9
21,4
27,0
40,6
39,8
33,5
17,7
10,4
10,7
17,3
34,6
43,4
48,3
44,5
34,1
27,5
41,8
47,9
52,2
54,5
51,2
32,7
35,0
39,5
45,1
40,7
37,2
35,8
39,9
42,9
51,0
48,6
46,7
65,6

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
24,34 m
3,00 m
my
172,53 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W08
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

232,80
264,10
31,30

130,20
130,40

0,20

7,96
7,93

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,10

Densitet
(ton/m3)

1,60
Jordart

Anmärkning

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W08.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
24,34 m
3,00 m
my
172,53 m

Normal
Fett och olja
6357961 185884
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W08
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W08.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

2

4

6

8
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0 10 20 30 40 50 0 100 200 300 400 500 0 1000 2000
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,1 0,2

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

24,34 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W08
2023-10-18

2023-12-07
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0 50 100
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
172,53 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6357961 185884
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
172,53 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W08
2023-10-18
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Svensk empiri
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W08
2023-10-18
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W08
2023-10-18

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W08.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

Sida 1 av 2

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa v D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa D

Klassificering
0,0
1,8
5,0
8,7

12,6
16,5
20,4
24,3
28,3
32,2
36,1
40,0
43,9
47,8
51,5
55,3
59,3
63,2
67,1
70,9
74,7
78,4
82,1
85,8
89,5
93,1
96,8

100,5
104,0
107,6
111,4
115,4
119,3
123,2
127,1
131,0
134,7
138,3
141,9
145,6
149,5
153,4
157,3
161,0
164,8
168,7
172,8
176,9
180,7
184,5
188,4
192,1
195,9
199,8
203,8
207,7
211,5
215,2
219,0
222,8
226,7
230,6
234,6
238,5
242,3
246,0
249,8
253,6
257,5
261,4
265,4
269,2
272,9
276,6
280,5
284,3
288,1

vo

0,0
1,8
5,0
8,7

12,6
16,5
20,4
24,3
28,3
32,2
36,1
40,0
43,9
47,8
51,5
55,3
58,3
60,2
62,1
63,9
65,7
67,4
69,1
70,8
72,5
74,1
75,8
77,5
79,0
80,6
82,4
84,4
86,3
88,2
90,1
92,0
93,7
95,3
96,9
98,6

100,5
102,4
104,3
106,0
107,8
109,7
111,8
113,9
115,7
117,5
119,4
121,1
122,9
124,8
126,8
128,7
130,5
132,2
134,0
135,8
137,7
139,6
141,6
143,5
145,3
147,0
148,8
150,6
152,5
154,4
156,4
158,2
159,9
161,6
163,5
165,3
167,1

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,60
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,80
1,80
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,15
2,00
1,90
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
2,00

o


48,5
47,6
47,0
46,5
46,4
45,9
45,5
45,2
44,6
44,3
38,7
38,5
38,4
38,6
38,6
38,6
38,7
38,1
37,9
37,8
37,3
36,9
35,6
36,3
36,4
35,6
34,5
37,6
38,4
38,5
38,4
38,3
37,6
36,4
35,7
34,7
34,5
37,2
37,8
37,3
35,6
36,4
37,5
38,5
38,7
38,3
36,4
37,0
36,4
36,4
38,2
38,3
38,1
36,9
36,6
36,6
36,0
37,6
37,9
37,8
37,2
37,0
36,0
35,7
36,2
37,7
38,4
38,2
37,8
36,8
36,5
36,6
37,3
36,8
37,1

OCR ID E MOC MNC

%

96,7
96,8
96,8
95,4
98,2
95,8
94,1
93,0
89,1
88,6
81,7
75,0
72,0
77,9
88,2
90,7
84,7
70,8
68,8
68,0
63,0
59,8
49,8
55,1
56,4
50,9
43,1
68,7
80,0
81,4
80,1
78,2
69,9
59,3
54,3
46,9
46,2
67,8
73,6
68,6
55,1
61,4
71,2
85,5
90,8
83,2
62,7
68,2
63,0
63,5
81,9
84,6
80,7
68,2
65,8
66,3
61,4
75,6
79,7
79,0
72,9
71,0
62,7
60,6
64,2
78,7
87,7
85,9
80,8
70,8
68,5
69,2
75,4
71,0
73,6

23,8
30,9
36,7
39,7
48,1
48,3
49,0
50,2
46,7
48,2
40,2
33,7
31,6
39,5
56,7
62,4
52,0
33,7
31,9
31,4
27,1
24,6
18,0
21,6
22,8
19,2
15,1
35,0
51,1
54,0
52,2
49,6
38,3
27,4
23,5
18,7
18,4
37,3
45,5
38,9
25,4
31,4
43,4
69,7
83,4
65,9
34,1
41,0
34,8
35,7
65,3
71,8
63,7
42,8
39,9
40,7
35,0
55,8
64,2
63,1
52,1
49,2
37,9
35,6
40,2
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42,8
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88,8
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45,7
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42,4
36,2
32,7
23,3
28,4
30,0
25,1
19,3
47,6
71,5
75,9
73,3
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52,5
36,6
31,0
24,2
23,8
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63,2
53,5
33,7
42,3
60,1

100,0
121,2

94,0
46,3
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47,4
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
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15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
23,97

Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Si v D
Si v D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si v D
Si v D
Sa Med
Sa L
Si Med
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Si D
Si Med
Si D
Si D
Si Med
Cl EH
Si D
Si D
Si Med
Si D
Si v D
Si v D
Si v D

Klassificering

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NCSi

292,0
295,9
299,6
303,3
307,1
310,8
314,5
318,3
322,3
326,2
330,0
333,7
337,7
341,8
345,7
349,4
353,2
357,1
361,2
365,1
368,8
372,3
375,9
379,6
383,4
387,1
390,8
394,6
398,3
402,0
405,7
409,5
413,2
416,9
420,7
424,4
428,0
431,8
435,6
439,3
443,0
446,9
451,1
454,8

vo

169,0
170,9
172,6
174,3
176,1
177,8
179,5
181,3
183,3
185,2
187,0
188,7
190,7
192,8
194,7
196,4
198,2
200,1
202,2
204,1
205,8
207,3
208,9
210,6
212,4
214,1
215,8
217,6
219,3
221,0
222,7
224,5
226,2
227,9
229,7
231,4
233,0
234,8
236,6
238,3
240,0
241,9
244,1
246,0

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,10
2,10
1,90
1,90
1,90
2,10
2,10
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,95
1,80
1,95
1,95
1,80
1,90
1,95
1,95
1,80
1,95
2,10
2,10
2,10

((917,7))
((1059,3))

((1084,4))
((1135,1))

((360,6))
(251,5)
(214,9)
(197,7)
(170,1)
(199,3)
(197,3)
(200,6)
(267,5)
(240,4)

((544,7))
((387,3))
((634,2))
((667,7))
((423,2))

(389,4)
((514,1))
((542,6))
((497,6))
((673,4))
((779,7))
((879,7))
((768,8))

o


37,0
36,7
36,2
35,4
35,6
36,0
36,3
37,4
37,3
37,3
36,6
35,7

(36,0)
(36,5)

36,4
36,1
36,7

(36,4)
(36,5)

35,0
34,3

(33,9)
(34,1)
(32,1)

(33,3)
(33,6)

(33,9)
(34,5)
(34,9)
(34,4)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

%
72,9
70,8
66,5
61,1
62,5
65,5
68,3
78,2
76,8
77,4
71,3
64,1

70,3
67,8
72,4

60,4
55,2

56,5
53,0
46,4
39,1
41,1
45,5
50,2
69,5
66,6
68,2
56,3
44,8
48,9
55,7
55,6
51,4
60,0
56,9
59,4
41,1
34,9
21,4

30,8
22,9
35,3
36,9
24,7

29,3
30,8
28,5
37,3
42,5
47,4
42,0

79,8
74,5
64,6
53,6
56,6
63,2
70,2
99,6
95,2
97,7
79,5
62,1
68,2
78,5
78,4
72,0
85,1
80,4
84,1
56,7
47,4
28,0

41,5
30,1
48,1
50,5
32,8

39,4
41,5
38,3
51,0
58,8
66,0
58,0

51,9
49,8
45,8
41,5
42,6
45,3
48,1
59,9
58,1
59,1
51,8
44,9
47,3
51,4
51,3
48,8
54,0
52,2
53,6
42,7
37,9
22,4

33,2
24,1
38,5
40,2
26,2

31,5
33,2
30,6
40,4
43,5
46,4
43,2

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
24,80 m
3,00 m
my
171,80 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W09
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

232,70
233,00

0,30

130,50
130,30

-0,20

7,94
7,91

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,05
3,00
4,00

0,05
3,00
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
safSi
Sa(gr)
Sa

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx
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DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
24,80 m
3,00 m
my
171,80 m

Normal
Fett och olja
6357844 185874
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W09
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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0 20 40
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
171,80 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6357844 185874
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klevshult Detaljplan
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

Sida 1 av 2

0,00
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2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Mu
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
safSi
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,7
5,1
8,7

12,5
16,3
20,2
24,1
28,1
32,0
35,9
39,8
43,8
47,7
51,6
55,4
59,3
63,2
67,1
71,0
74,9
78,6
82,3
86,0
89,8
93,5
97,3

101,1
104,9
108,6
112,3
116,1
119,8
123,5
127,2
131,0
134,7
138,5
142,4
146,4
150,3
154,2
158,1
162,1
166,0
169,9
173,8
177,8
181,7
185,6
189,4
193,2
197,0
200,8
204,6
208,5
212,2
215,9
219,6
223,4
227,1
230,8
234,6
238,3
242,0
245,7
249,5
253,2
256,9
260,7
264,5
268,4
272,3
276,2
280,2
284,0
287,7

vo

0,0
1,7
5,1
8,7

12,5
16,3
20,2
24,1
28,1
32,0
35,9
39,8
43,8
47,7
51,6
55,4
58,3
60,2
62,1
64,0
65,9
67,6
69,3
71,0
72,8
74,5
76,3
78,1
79,9
81,6
83,3
85,1
86,8
88,5
90,2
92,0
93,7
95,5
97,4
99,4

101,3
103,2
105,1
107,1
109,0
110,9
112,8
114,8
116,7
118,6
120,4
122,2
124,0
125,8
127,6
129,5
131,2
132,9
134,6
136,4
138,1
139,8
141,6
143,3
145,0
146,7
148,5
150,2
151,9
153,7
155,5
157,4
159,3
161,2
163,2
165,0
166,7

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,70
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90

((168,1))
((225,3))
((394,3))
((601,6))
((817,9))
((924,9))
((969,4))
((843,3))
((722,3))
((802,0))

((1102,1))
((1263,0))
((1217,2))

((759,5))
((543,0))

o


(48,9)
(46,4)
(46,4)
(46,6)
(46,8)
(46,5)
(46,1)
(45,2)
(44,3)
(44,2)
(44,9)
(45,0)
(44,7)
(38,6)
(38,1)

38,5
38,5
38,5
38,3
37,6
37,2
37,9
38,0
37,9
37,8
38,1
37,4
37,1
36,6
36,6
37,3
36,9
36,7
36,6
36,9
37,3
37,8
37,9
37,7
37,4
37,6
37,7
37,7
37,6
37,1
37,4
38,1
37,9
37,2
36,5
36,5
37,6
36,6
37,0
36,8
36,6
36,7
36,5
36,9
36,3
35,8
35,9
36,3
35,8
36,4
36,6
36,2
36,7
36,8
36,9
36,9
36,9
36,9
37,0
36,4
36,1

OCR ID E MOC MNC

%

75,8
76,1
77,3
74,9
65,6
62,2
69,7
71,1
70,8
70,0
74,0
65,7
63,7
59,1
59,7
65,9
62,9
61,0
61,0
63,2
67,2
73,3
74,3
72,8
69,5
72,5
73,3
73,6
72,6
67,6
71,3
80,2
77,5
70,3
64,3
63,8
74,4
65,3
69,5
67,5
66,0
67,0
65,6
68,9
64,3
60,3
61,2
64,8
61,4
65,9
67,8
64,8
68,9
69,9
71,3
71,2
71,3
71,6
72,4
67,9
65,3

9,9
12,9
21,8
32,3
42,9
48,2
50,3
44,2
38,3
42,2
56,7
64,4
62,2
40,2
29,5
37,8
38,8
41,0
38,4
28,8
26,1
33,7
35,6
35,7
35,1
40,6
31,2
29,6
25,8
26,5
32,8
30,0
28,5
28,7
31,1
35,7
43,9
45,8
44,1
39,9
44,4
46,0
46,8
45,7
39,2
44,5
59,9
55,2
44,0
36,5
36,3
51,5
38,5
44,5
42,0
40,2
41,8
40,1
44,9
39,0
34,4
35,6
40,3
36,3
42,2
45,1
41,2
47,4
49,1
51,7
51,8
52,2
53,0
54,8
47,5
44,0

12,2
16,4
28,6
43,7
59,4
67,2
70,4
61,3
52,5
58,3
80,1
91,8
88,5
55,3
39,6
51,8
53,2
56,4
52,6
38,6
34,7
45,7
48,6
48,6
47,9
55,9
42,2
39,8
34,3
35,3
44,4
40,3
38,2
38,5
42,0
48,7
60,8
63,6
61,0
54,9
61,5
63,9
65,1
63,5
53,9
61,7
84,9
77,8
61,0
49,9
49,5
72,2
52,8
61,7
57,9
55,3
57,7
55,2
62,4
53,5
46,7
48,6
55,4
49,6
58,3
62,6
56,8
66,0
68,6
72,4
72,6
73,3
74,5
77,2
66,2
60,9

9,8
13,1
22,9
34,9
43,8
46,9
48,2
44,5
41,0
43,3
52,0
56,7
55,4
42,1
31,7
40,7
41,3
42,6
41,0
30,9
27,8
36,6
38,8
38,9
38,3
42,3
33,7
31,9
27,5
28,3
35,5
32,3
30,5
30,8
33,6
38,9
44,3
45,4
44,4
41,9
44,6
45,6
46,0
45,4
41,5
44,7
53,9
51,1
44,4
39,9
39,6
48,9
41,1
44,7
43,2
42,1
43,1
42,1
44,9
41,4
37,4
38,9
42,2
39,7
43,3
45,0
42,7
46,4
47,4
49,0
49,1
49,3
49,8
50,9
46,5
44,4

MPa MPa MPa
wLwL
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si D
Sa L
Si Med
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Cl vH
Si D
Cl EH
Cl EH
Cl EH
Cl EH
Cl EH
Cl EH
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D

Klassificering

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

291,5
295,2
298,9
302,6
306,4
310,1
313,8
317,5
321,3
325,0
328,7
332,5
336,2
339,9
343,6
347,4
351,1
354,8
358,6
362,3
366,1
369,7
373,3
376,9
380,6
384,4
388,1
391,8
395,5
399,3
403,0
406,7
410,5
414,2
418,0
421,7
425,5
429,2
432,9
436,6
440,6
444,7
448,8
452,9
457,0

vo

168,5
170,2
171,9
173,6
175,4
177,1
178,8
180,5
182,3
184,0
185,7
187,5
189,2
190,9
192,6
194,4
196,1
197,8
199,6
201,3
203,1
204,7
206,3
207,9
209,6
211,4
213,1
214,8
216,5
218,3
220,0
221,7
223,5
225,2
227,0
228,7
230,5
232,2
233,9
235,6
237,6
239,7
241,8
243,9
246,0

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,95
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,95
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

((449,0))

((413,7))
(237,2)
(224,2)
(204,5)
(195,2)
(199,6)
(219,8)
(210,4)
(225,1)
(238,7)
(287,4)

((492,3))
(545,8)
(641,5)
(394,9)
(394,4)
(491,7)
(453,3)

((849,6))
((944,8))
((872,9))
((997,8))
((831,9))

o


36,5
35,9
36,0
35,5
35,8
36,2
36,1
36,3
36,4
36,0
35,3
36,2
36,4
36,3
36,5
36,8
35,8
35,4
35,2
35,2

33,9
(32,7)

(34,9)
(35,3)
(34,9)
(35,4)
(34,7)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%
68,6
64,2
65,4
61,4
64,0
67,1
66,2
68,1
68,7
66,1
61,0
68,3
69,3
69,1
70,4
73,6
65,1
62,9
61,4
61,4

52,4

49,1
42,8
44,7
39,5
43,1
47,9
46,7
49,9
51,2
47,1
40,1
51,1
53,1
53,0
55,5
61,8
47,1
44,0
42,1
42,3
25,8
31,8
24,1

28,2

45,9
50,5
47,1
53,1
45,1

68,6
59,2
62,0
54,3
59,6
66,8
65,0
69,7
71,7
65,6
55,2
71,5
74,5
74,4
78,2
87,8
65,5
60,9
58,2
58,4
34,4
43,0
31,9

37,8

63,8
70,7
65,5
74,6
62,6

47,4
43,7
44,8
41,7
43,9
46,7
46,0
47,9
48,7
46,2
42,1
48,6
49,8
49,8
51,3
55,1
46,2
44,4
43,3
43,4
27,5
34,4
25,5

30,2

45,5
48,3
46,2
49,8
45,0

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-06

0,00 m
0,00 m
8,32 m
2,33 m
my
172,13 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W10
2023-10-18

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,33

Datum

233,00
234,90

1,90

131,00
130,50

-0,50

7,94
7,90

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,05
2,00
4,00

0,05
2,00
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
Sa
(si)Sa
(si)Sa

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx
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DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
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8,32 m
2,33 m
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6357731 185863
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Projekt Plats
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Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
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Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
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Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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Registrerat spetstryck, qc  MPa
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
172,13 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6357731 185863
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,7
5,1
8,7

12,5
16,2
20,0
23,9
27,9
31,8
35,7
39,6
43,7
47,9
52,1
56,4
60,6
64,8
68,9
72,8
76,7
80,8
84,9
88,8
92,9
97,1
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105,4
109,3
113,2
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124,6
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148,4
152,1
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163,2
167,1
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222,6
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
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37,2
37,3
37,2
37,6
37,9
37,2
36,9
36,8
36,6

OCR ID E MOC MNC

%

67,5
83,4
87,6
88,3
89,4
94,8
99,4

101,6
99,1
96,5
97,6
99,2
98,7
99,3

100,1
101,6

99,4
88,4
82,0
89,2
95,0
75,1
71,9
96,0
95,5
92,9
83,1
73,4
69,0
59,8
64,9
74,0
92,8
94,7
82,8
75,1
55,1
49,4
45,4
50,8
59,6
73,3
62,2
53,7
50,1
47,9
46,7
47,9
53,5
57,7
60,1
65,3
63,2
66,8
65,8
61,9
58,8
60,6
46,7
55,3
72,1
71,2
69,9
70,1
69,1
69,7
72,5
73,7
75,3
74,9
78,6
82,4
75,3
72,5
71,5
70,4

5,5
15,6
23,0
27,7
32,4
42,7
53,9
62,0
60,9
59,1
64,3
70,8
72,7
77,2
82,2
89,1
85,5
60,7
50,0
64,0
78,3
41,6
37,9
84,1
83,8
77,8
57,4
42,3
37,1
27,7
33,0
44,7
83,3
89,5
61,4
48,2
25,4
21,3
18,9
22,6
30,3
47,5
33,4
25,6
22,9
21,5
20,8
21,7
26,2
30,2
32,8
39,2
36,8
41,6
40,5
36,0
32,7
34,8
22,3
29,6
51,5
50,2
48,5
49,0
47,8
48,9
53,9
56,3
59,7
59,2
67,0
76,5
60,9
56,1
54,4
52,8

6,6
20,0
30,3
37,1
43,9
59,0
75,9
88,1
86,4
83,8
91,6

101,7
104,6
111,5
119,3
130,2
124,5

86,2
70,0
91,2

113,3
57,4
52,0

122,3
121,8
112,5

81,1
58,5
50,7
37,1
44,8
62,0

121,1
130,7

87,3
67,3
33,8
27,9
24,5
29,7
40,8
66,2
45,4
34,0
30,2
28,2
27,2
28,5
34,9
40,7
44,5
53,8
50,3
57,3
55,7
49,1
44,3
47,4
29,4
39,9
72,2
70,3
67,6
68,4
66,6
68,3
75,8
79,5
84,6
83,8
95,9

110,4
86,4
79,1
76,6
74,1

5,3
16,0
24,3
29,7
35,1
43,6
50,4
55,3
54,6
53,5
56,6
60,7
61,9
64,6
67,7
72,1
69,8
54,5
48,0
56,5
65,3
43,0
40,8
68,9
68,7
65,0
52,4
43,4
40,3
29,7
35,8
44,8
68,4
72,3
54,9
46,9
27,0
22,4
19,6
23,8
32,6
46,5
36,3
27,2
24,1
22,5
21,8
22,8
27,9
32,6
35,6
41,5
40,1
42,9
42,3
39,2
35,4
37,9
23,5
31,9
48,9
48,1
47,0
47,4
46,7
47,3
50,3
51,8
53,8
53,5
58,3
64,2
54,6
51,6
50,7
49,6

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-06

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W11
2023-10-31

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
21,88

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
295,2
298,9
302,6
306,4
310,1
313,8
317,5
321,3
325,0
328,8
332,8
336,7
340,6
344,4
348,2
351,9
355,6
359,3
363,1
366,8
370,5
374,3
378,0
381,8
385,6
389,4
393,1
396,8
400,5
404,3
408,0
411,7
415,5
418,1

vo

175,2
176,9
178,6
180,4
182,1
183,8
185,5
187,3
189,0
190,8
192,8
194,7
196,6
198,4
200,2
201,9
203,6
205,3
207,1
208,8
210,5
212,3
214,0
215,8
217,6
219,4
221,1
222,8
224,5
226,3
228,0
229,7
231,5
232,7

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o


36,8
36,7
35,9
35,7
35,5
35,2
35,6
35,8
36,7
37,3
37,7
37,4
37,2
36,8
36,0
36,4
36,8
36,6
36,2
35,5
36,8
36,7
36,6
37,1
36,4
36,4
36,6
36,0
35,4
35,9
35,9
36,9
36,8
36,9

OCR ID E MOC MNC

%
71,9
71,3
65,0
63,4
61,9
59,9
63,4
64,8
72,3
78,2
82,3
79,5
77,6
73,7
67,3
70,9
74,0
72,6
69,5
64,0
74,8
73,9
72,8
78,0
71,6
71,8
73,3
69,0
64,0
68,3
68,1
76,4
76,0
76,6

55,7
54,8
44,9
42,8
41,0
38,6
43,4
45,6
58,4
71,0
81,6
74,7
70,7
62,6
51,0
57,6
63,9
61,3
55,7
46,8
66,6
65,0
63,0
74,8
61,0
61,7
65,0
56,7
48,4
55,9
55,7
73,1
72,4
74,0

78,5
77,1
62,3
59,1
56,5
53,0
60,0
63,3
82,7

102,0
118,5
107,7
101,5

89,1
71,5
81,4
91,1
87,0
78,6
65,1
95,2
92,7
89,7

107,8
86,6
87,7
92,7
80,0
67,5
78,8
78,6

105,2
104,1
106,6

51,4
50,9
44,9
43,7
42,6
41,2
44,0
45,3
53,1
60,8
67,4
63,1
60,6
55,6
48,6
52,6
56,4
54,8
51,4
46,0
58,1
57,1
55,9
63,1
54,6
55,1
57,1
52,0
47,0
51,5
51,4
62,1
61,6
62,7

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
19,06 m
3,00 m
my
174,30 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W12
2023-11-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

231,60
289,40
57,80

131,00
129,80

-1,20

8,00
8,00

-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,50
2,00
4,00

0,05
2,00
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
Sa(gr)
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning
Referensnivå antagen från markmodell framställd från LAS-data
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
19,06 m
3,00 m
my
174,30 m

Normal
Fett och olja
6358633 186068
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W12
2023-11-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum
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2023-11-01
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0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
174,30 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358633 186068
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
174,30 m
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0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m
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Normal

D
jup  (m
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
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2023-11-01
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W12
2023-11-01

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
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0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Mu
Sa v L
Sa L
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa(gr)
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Si Med
Si D
Si D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Si D
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,7
5,1
8,6

12,3
16,1
20,0
23,9
27,9
31,8
35,7
39,6
43,6
47,5
51,4
55,3
59,3
63,1
66,8
70,5
74,3
77,9
81,5
85,2
88,7
92,2
95,8
99,6

103,4
107,3
111,1
114,9
118,6
122,3
126,1
129,8
133,5
137,2
141,0
144,8
148,7
152,8
157,0
161,2
165,3
169,1
172,9
176,6
180,3
184,0
187,8
191,5
195,2
198,9
202,7
206,4
210,1
214,0
217,9
221,8
225,7
229,5
233,1
237,0
240,7
244,5
248,2
251,8
255,4
259,0
262,8
266,4
270,0
273,6
277,3
281,1
284,8

vo

0,0
1,7
5,1
8,6

12,3
16,1
20,0
23,9
27,9
31,8
35,7
39,6
43,6
47,5
51,4
55,3
58,3
60,1
61,8
63,5
65,3
66,9
68,5
70,2
71,7
73,2
74,8
76,6
78,4
80,3
82,1
83,9
85,6
87,3
89,1
90,8
92,5
94,2
96,0
97,8
99,7

101,8
104,0
106,2
108,3
110,1
111,9
113,6
115,3
117,0
118,8
120,5
122,2
123,9
125,7
127,4
129,1
131,0
132,9
134,8
136,7
138,5
140,1
142,0
143,7
145,5
147,2
148,8
150,4
152,0
153,8
155,4
157,0
158,6
160,3
162,1
163,8

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,70
1,80
1,80
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,15
2,15
2,15
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
1,95
1,95
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,95
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90

((319,4))
((355,9))
((598,5))

((390,4))

o


48,2
46,0
45,9
46,1
46,8
46,6
46,2
45,7
45,1
44,5
38,6
44,7
44,5
38,7
38,6
38,7
38,1
37,8
37,3
36,4
35,5
36,4
35,6
34,6
35,3
37,2
37,8
38,6
38,4
36,5
35,7
35,8
35,5
35,9
35,8
35,5
37,0
37,2
37,9
38,4
38,6
38,7
38,7
38,5
36,9
36,0
36,0
36,3
35,9
36,4
36,2
36,0
36,1
35,3
34,5
36,6
37,6
37,2
37,1
37,4

(33,6)

(35,5)
34,7
34,4
34,5
34,2
33,8

(33,5)
34,3
33,9
34,0
34,4
35,1
35,1
34,9

OCR ID E MOC MNC

%

78,7
74,6
80,8
87,9
98,2
99,5
98,5
95,5
92,6
88,1
84,8
92,7
92,4
84,9
87,6
85,8
70,8
67,0
62,5
54,7
48,1
54,8
48,8
42,5
47,3
62,9
70,1
82,4
78,3
58,2
52,4
53,3
51,7
54,6
54,7
52,2
64,4
66,9
74,4
82,0
88,6
91,1
92,5
85,9
66,1
59,3
59,0
61,4
58,8
62,8
61,2
59,9
61,1
55,7
49,7
66,2
75,2
71,9
71,4
73,9

52,8
50,8
51,7
49,9
47,7

51,5
48,4
49,3
52,2
57,6
57,9
56,3

8,0
11,7
18,4
27,2
43,0
49,6
52,4
51,0
49,3
45,0
42,3
57,3
59,0
47,9
54,3
52,3
32,6
29,3
25,6
20,1
16,4
20,7
17,2
14,2
16,7
28,0
35,7
53,9
47,7
25,1
21,0
21,8
20,9
23,2
23,5
21,8
32,7
35,7
46,1
59,5
74,5
81,5
86,0
70,1
37,1
30,0
30,0
32,6
30,2
34,6
33,1
31,9
33,4
28,2
23,4
40,1
54,1
49,0
48,5
52,9
18,7
20,6
32,9
27,4
25,8
26,7
25,3
23,6
22,5
27,0
24,6
25,4
28,1
33,5
34,0
32,5

9,7
14,7
23,8
36,3
59,5
69,4
73,5
71,4
68,8
62,4
58,5
81,0
83,6
66,8
76,4
73,5
44,2
39,3
34,0
26,3
21,2
27,1
22,2
18,0
21,5
37,6
48,7
75,8
66,5
33,3
27,5
28,7
27,4
30,7
31,0
28,7
44,4
48,7
64,1
84,3

107,3
118,3
125,3
100,6

50,8
40,4
40,4
44,2
40,7
47,1
44,8
43,2
45,4
37,7
30,9
55,2
76,1
68,4
67,6
74,3
24,3
27,0
44,6
36,6
34,3
35,6
33,6
31,2
29,6
36,0
32,6
33,7
37,6
45,5
46,3
44,0

7,8
11,8
19,0
29,0
43,8
47,8
49,4
48,5
47,5
45,0
43,4
52,4
53,4
46,7
50,6
49,4
35,4
31,5
27,2
21,0
16,9
21,7
17,8
14,4
17,2
30,0
38,9
50,3
46,6
26,6
22,0
23,0
21,9
24,5
24,8
23,0
35,5
39,0
45,6
53,7
62,9
67,3
70,1
60,3
40,3
32,3
32,3
35,3
32,5
37,7
35,9
34,5
36,3
30,2
24,7
42,1
50,4
47,4
47,0
49,7
19,4
21,6
35,7
29,2
27,4
28,5
26,9
25,0
23,7
28,8
26,1
27,0
30,1
36,4
37,0
35,2

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786
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Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W12
2023-11-01
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
18,88

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Si v D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si v D

Klassificering
288,5
292,2
296,0
299,7
303,4
307,2
311,3
315,3
319,1
322,9
326,9
330,7
334,4
338,2
341,9
345,7
349,4
353,2
355,8

vo

165,5
167,2
169,0
170,7
172,4
174,2
176,3
178,3
180,1
181,9
183,9
185,7
187,4
189,2
190,9
192,7
194,4
196,2
197,4

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,10
2,00
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,95
1,90
1,90
1,90
2,10

((1598,3))

((654,0))

((1628,3))

o


35,0
35,4
35,9
35,8
36,2
37,3

(37,9)
37,6
36,9
37,3
37,1
36,5
36,0
35,6

(34,7)
36,1
35,2
36,1

(37,7)

OCR ID E MOC MNC

%
57,4
60,0
64,4
63,7
66,6
76,8

79,7
72,9
76,7
75,6
70,0
66,4
63,6

67,3
60,5
68,0

33,9
37,1
42,9
42,2
46,6
65,2
81,0
72,3
58,2
66,3
64,1
53,8
48,1
44,1
36,0
50,1
40,4
51,7
82,5

46,0
50,7
59,4
58,2
64,8
93,0

117,4
104,0

82,4
94,7
91,4
75,7
67,1
61,1
49,1
70,1
55,5
72,4

119,8

36,8
40,3
43,7
43,3
45,9
57,2
67,0
61,6
52,9
57,9
56,6
50,3
46,8
44,4
39,3
48,0
42,2
49,0
67,9

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10260786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
12,16 m
3,00 m
my
172,87 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W13
2023-11-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

232,20
263,80
31,60

131,10
130,10

-1,00

8,04
8,01

-0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,10

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10260786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
12,16 m
3,00 m
my
172,87 m

Normal
Fett och olja
6358520 186064
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W13
2023-11-01

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W13.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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f,kPa

q,MPa

D
jup  (m
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 10 20 30 40 50 0 50 100 150 200 250 0 200 400
Portryck u, uo, u  (kPa)

0,0 0,5 1,0 1,50,000 0,005

Uo

Uo

Uo

Uo

U
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U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

12,16 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10260786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W13
2023-11-01
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
172,87 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358520 186064
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
172,87 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10260786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W13
2023-11-01
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10260786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W13
2023-11-01

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00

Mu
Mu
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa v D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa v D

Klassificering
0,0
1,7
4,9
8,5

12,2
15,7
19,2
22,9
26,6
30,3
34,0
37,8
41,5
45,2
49,0
52,8
56,7
60,5
64,3
68,1
72,2
76,2
80,1
84,0
87,8
91,7
95,5
99,3

103,0
106,8
110,8
114,7
118,6
122,4
126,2
129,9
133,6
137,3
141,1
144,8
148,5
152,3
156,0
159,8
163,6
167,4
171,2
175,1
179,0
183,0
186,9
190,8
194,7
198,6
202,2
205,8
209,5
213,3
217,0
220,7
224,7

vo

0,0
1,7
4,9
8,5

12,2
15,7
19,2
22,9
26,6
30,3
34,0
37,8
41,5
45,2
49,0
52,8
55,7
57,5
59,3
61,1
63,2
65,2
67,1
69,0
70,8
72,7
74,5
76,3
78,0
79,8
81,8
83,7
85,6
87,4
89,2
90,9
92,6
94,3
96,1
97,8
99,5

101,3
103,0
104,8
106,6
108,4
110,2
112,1
114,0
116,0
117,9
119,8
121,7
123,6
125,2
126,8
128,5
130,3
132,0
133,7
135,7

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,60
1,80
1,90
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,15
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,15

o


47,1
46,5
44,4
38,7
38,7
38,6
38,6
38,7
38,7
38,7
38,6
38,5
38,6
38,7
38,7
37,5
37,7
38,6
44,2
38,6
38,5
37,2
38,1
38,6
37,4
36,7
37,4
38,5
38,7
38,6
38,0
37,5
36,7
35,7
35,1
35,2
36,2
36,7
36,2
36,3
36,8
37,1
36,8
36,4
37,7
37,5
38,1
38,3
38,5
38,0
37,3
34,5
34,0
34,6
35,1
35,1
35,2
35,6
38,7

OCR ID E MOC MNC

%

84,0
86,1
71,8
64,8
69,0
75,1
76,6
74,5
73,7
75,8
75,3
72,4
77,0
81,7
81,4
62,7
64,8
88,9
93,9
91,3
78,4
62,7
72,2
81,6
65,3
58,8
66,2
81,3
87,2
84,3
74,0
68,1
61,4
53,4
49,2
50,7
58,1
63,1
59,2
60,2
63,9
67,0
64,7
61,8
74,4
72,6
79,2
83,0
85,9
78,6
71,5
49,4
46,1
50,7
54,3
54,7
55,4
58,5
93,5

15,6
21,6
16,1
14,4
18,1
23,9
27,0
26,8
27,6
30,9
31,8
30,1
36,3
43,8
44,5
24,6
26,7
59,2
70,8
66,1
44,0
26,8
36,9
50,7
30,2
24,7
31,7
52,5
64,2
59,1
42,7
35,6
29,0
22,5
19,8
21,0
27,0
31,9
28,4
29,5
33,6
37,4
35,0
32,0
48,7
46,3
57,8
65,9
73,0
58,0
46,5
22,8
20,6
24,1
27,2
27,8
28,6
31,8
90,0

20,0
28,4
20,6
18,4
23,5
31,7
36,0
35,8
36,9
41,7
43,0
40,5
49,5
60,7
61,8
32,7
35,7
83,8

101,6
94,3
60,9
35,7
50,5
71,0
40,6
32,8
42,9
73,7
91,5
83,6
59,0
48,6
38,9
29,6
25,9
27,5
36,0
43,1
38,0
39,7
45,6
51,2
47,7
43,3
68,0
64,4
81,8
94,1

105,0
82,1
64,6
30,0
27,0
31,9
36,4
37,2
38,4
43,0

146,7

16,0
22,7
16,5
14,7
18,8
25,3
28,8
28,6
29,5
33,4
34,4
32,4
39,6
44,3
44,7
26,1
28,5
53,5
60,7
57,7
44,4
28,6
40,2
48,4
32,5
26,2
34,3
49,5
56,6
53,5
43,6
38,9
31,1
23,7
20,7
22,0
28,8
34,5
30,4
31,8
36,5
40,5
38,1
34,7
47,2
45,8
52,7
57,6
62,0
52,8
45,9
24,0
21,6
25,5
29,1
29,7
30,7
34,4
78,7

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360785

2023-12-06

0,00 m
0,00 m
10,24 m
2,82 m
my
173,09 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W14
2023-10-19

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,82

Datum

232,70
247,40
14,70

129,70
130,00

0,30

7,99
7,95

-0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,05
2,00
4,00

0,05
2,00
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360785
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-06

0,00 m
0,00 m
10,24 m
2,82 m
my
173,09 m

Normal
Fett och olja
6358407 186053
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W14
2023-10-19

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W14.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

0 10 20 30 40 50 0 100 200 300 400 500 0 500
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05 0,10

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

10,24 m
2,82 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360785
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W14
2023-10-19

2023-12-06
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
173,09 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358407 186053
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
173,09 m
2,82 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360785
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W14
2023-10-19
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-11-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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0,00 m

Geotech Nova
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360785
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W14
2023-10-19
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Adrian Pålsson
2023-11-20

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 9
CPTu Conradutvärderingar

sida 89
av 184



C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360785

2023-12-06

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W14
2023-10-19

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,11

Mu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Si Med
Si Med
Sa Med
Sa v D
Sa D
Sa D
Sa v D

Klassificering
0,0
1,8
5,3
8,9

12,8
16,7
20,6
24,5
28,4
32,4
36,3
40,4
44,4
48,4
52,2
55,9
59,6
63,4
67,1
70,7
74,3
77,9
81,6
85,2
88,9
92,6
96,4

100,4
104,2
107,8
111,4
115,2
119,0
122,9
126,8
130,7
134,4
138,1
142,0
145,9
149,7
153,5
157,5
161,4
165,3
169,0
172,6
176,2
180,2
184,2
188,2
191,2

vo

0,0
1,8
5,3
8,9

12,8
16,7
20,6
24,5
28,4
32,4
36,3
40,4
44,4
48,4
52,2
55,1
56,8
58,6
60,3
61,9
63,5
65,1
66,8
68,4
70,1
71,8
73,6
75,6
77,4
79,0
80,6
82,4
84,2
86,1
88,0
89,9
91,6
93,3
95,2
97,1
98,9

100,7
102,7
104,6
106,5
108,2
109,8
111,4
113,4
115,4
117,4
118,9

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,80
1,80
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,15
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,80
1,80
1,90
2,15
2,00
2,00
2,15

((306,7))
((214,1))

o


48,9
47,1
47,3
47,2
47,4
47,3
46,5
45,4
44,5
45,8
45,7
45,2
44,0
38,4
38,2
38,2
38,2
37,6
36,1
36,3
37,1
36,5
36,1
36,5
37,3
38,0
38,4
36,8
35,6
37,1
37,4
37,9
38,3
38,4
37,2
35,3
36,8
37,9
38,1
36,9
37,3
37,4
38,1
38,4

(33,9)

35,7
38,6
38,1
38,5
38,5

OCR ID E MOC MNC

%

85,4
84,7
94,6
98,7

104,3
106,6
101,0

93,6
86,9

100,2
101,2

97,6
88,3
74,0
69,8
71,2
72,1
64,5
51,0
52,9
60,3
56,0
52,9
56,0
64,1
72,0
78,2
60,0
50,6
63,1
66,6
72,9
79,0
80,6
66,4
51,0
62,8
74,9
76,6
64,7
68,5
69,7
78,8
83,7

56,3
90,0
79,3
85,7
87,7

10,2
16,6
29,2
39,3
53,3
63,5
57,3
48,4
41,4
67,1
72,9
67,8
52,2
33,9
30,4
32,2
33,6
26,7
17,4
18,8
24,2
21,2
19,4
21,7
28,6
37,4
46,2
25,9
19,3
29,2
33,0
40,9
50,4
53,7
34,1
20,9
31,0
46,1
49,2
33,8
38,6
40,5
54,7
64,8
17,8
13,0
27,2
81,8
58,2
72,3
77,7

12,6
21,3
39,2
54,0
74,9
90,5
80,9
67,5
57,0
96,0

104,9
97,0
73,2
46,1
41,0
43,6
45,7
35,6
22,5
24,4
32,0
27,8
25,3
28,5
38,3
51,1
64,2
34,4
25,1
39,3
44,7
56,4
70,6
75,5
46,4
27,4
41,8
64,2
68,8
46,0
52,9
55,7
77,1
92,4
23,1
16,4
36,3

118,7
82,4

104,0
112,4

10,1
17,0
31,3
41,6
50,0
56,2
52,4
47,0
42,8
58,4
61,9
58,8
49,3
36,9
32,8
34,9
36,5
28,5
18,0
19,5
25,6
22,3
20,3
22,8
30,7
40,5
45,7
27,5
20,1
31,4
35,8
42,6
48,2
50,2
37,1
21,9
33,4
45,7
47,5
36,8
41,2
42,3
50,8
57,0
18,5
13,1
29,1
67,5
52,9
61,6
65,0

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
9,74 m
4,50 m
my
173,19 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W15
2023-10-19

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,50

Datum

232,10
240,90

8,80

130,10
129,90

-0,20

8,05
7,91

-0,14

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,10

Densitet
(ton/m3)

1,60
Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
9,74 m
4,50 m
my
173,19 m

Normal
Fett och olja
6358292 186051
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W15
2023-10-19

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt
Projekt nr
Plats
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23W15
2023-10-19
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W15
2023-10-19

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60

Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Si v D

Klassificering
0,0
1,8
5,0
8,7

12,6
16,5
20,4
24,3
28,3
32,1
35,8
39,5
43,4
47,2
50,9
54,7
58,7
62,6
66,5
70,4
74,4
78,3
82,1
85,8
89,6
93,3
97,0

100,7
104,5
108,1
111,8
115,8
119,7
123,5
127,2
131,0
134,7
138,5
142,4
146,3
150,0
153,7
157,5
161,2
164,9
168,7
172,7
176,6
180,6

vo

0,0
1,8
5,0
8,7

12,6
16,5
20,4
24,3
28,3
32,1
35,8
39,5
43,4
47,2
50,9
54,7
58,7
62,6
66,5
70,4
74,4
78,3
82,1
85,8
87,6
89,3
91,0
92,7
94,5
96,1
97,8
99,8

101,7
103,5
105,2
107,0
108,7
110,5
112,4
114,3
116,0
117,7
119,5
121,2
122,9
124,7
126,7
128,6
130,6

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,60
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,10 ((1328,4))

o


48,1
47,6
47,1
47,2
46,8
46,1
45,1
38,6
38,7
38,7
38,7
38,2
38,5
38,5
38,7
38,7
38,4
38,2
38,5
38,0
35,6
35,5
36,1
35,8
35,9
35,2
35,0
34,0
38,4
38,6
37,7
36,1
35,9
36,6
36,1
38,3
37,1
35,1
36,1
36,8
36,7
36,6
36,5
36,9
37,2
37,9

(38,2)

OCR ID E MOC MNC

%

93,7
96,4
97,0

102,1
101,3

97,7
90,4
79,9
79,2
79,0
81,4
68,0
74,0
76,2
83,0
85,2
76,7
74,4
80,8
73,0
51,5
51,3
55,8
53,9
55,2
50,3
48,9
37,9
82,1
86,3
73,3
59,0
57,0
63,3
59,2
81,9
67,9
52,5
60,1
66,2
65,9
65,1
64,7
67,6
71,4
79,2

21,6
30,6
36,9
49,4
53,1
51,4
43,4
32,7
33,7
35,1
39,6
26,6
33,6
37,3
48,0
53,1
41,5
39,5
50,0
39,7
20,2
20,5
23,9
22,7
23,9
20,6
19,8
14,0
59,2
68,4
45,2
28,7
27,1
33,5
29,6
62,2
39,8
24,4
31,3
38,5
38,4
37,7
37,4
41,4
47,1
61,0
67,9

28,4
41,2
50,5
69,0
74,6
72,0
60,0
44,3
45,7
47,9
54,5
35,5
45,5
51,0
66,9
74,7
57,3
54,3
69,9
54,5
26,4
26,8
31,7
29,9
31,6
26,9
25,9
17,8
83,8
98,0
62,7
38,5
36,2
45,4
39,8
88,5
54,6
32,3
42,3
52,7
52,7
51,6
51,1
57,0
65,6
86,6
97,2

22,7
33,0
40,2
47,6
49,9
48,8
44,0
35,5
36,6
38,3
41,8
28,4
36,4
40,4
46,7
49,9
42,9
41,7
47,9
41,8
21,1
21,4
25,3
23,9
25,3
21,5
20,7
14,2
53,5
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45,1
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41,9
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
12,46 m
4,50 m
my
172,30 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W16
2023-10-19

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

4,50

Datum

232,70
484,30
251,60

130,00
129,90

-0,10

8,01
7,90

-0,11

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,05
2,00
4,00

0,05
2,00
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
Sa(gr)
Sa
Sa(gr)

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

sämre än DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
12,46 m
4,50 m
my
172,30 m

Normal
Fett och olja
6358179 186046
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W16
2023-10-19

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
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0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Mu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
Sa D
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
ej utv. pga över 100 klassificeringsloopar Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,7
5,1
8,7

12,5
16,3
20,2
24,1
28,1
31,9
35,6
39,4
43,4
47,2
50,9
54,6
58,4
62,1
65,9
69,8
73,8
77,6
81,4
85,3
89,3
93,2
97,1

101,0
105,1
109,3
113,6
117,6
121,4
125,1
128,6
132,1
135,7
139,3
143,0
146,9
150,8
154,7
158,5
162,3
166,0
169,7
173,4
177,2
180,9
184,6
188,4
192,1
195,8
199,6
203,6
207,5
211,4
215,3
219,3
223,2
227,1
231,0
234,9
238,6
242,3
246,0
249,7
253,3
257,0
260,8
264,8
268,7
272,6
276,5
280,5
284,4
288,0

vo

0,0
1,7
5,1
8,7

12,5
16,3
20,2
24,1
28,1
31,9
35,6
39,4
43,4
47,2
50,9
54,6
57,4
59,1
60,9
62,8
64,8
66,6
68,4
70,3
72,3
74,2
76,1
78,0
80,1
82,3
84,6
86,6
88,4
90,1
91,6
93,1
94,7
96,3
98,0
99,9

101,8
103,7
105,5
107,3
109,0
110,7
112,4
114,2
115,9
117,6
119,4
121,1
122,8
124,6
126,6
128,5
130,4
132,3
134,3
136,2
138,1
140,0
141,9
143,6
145,3
147,0
148,7
150,3
152,0
153,8
155,8
157,7
159,6
161,5
163,5
165,4
167,0

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,70
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,15
2,15
2,15
2,00
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90

o


48,5
46,9
47,0
46,9
46,5
46,5
46,0
45,8
44,1
38,7
38,7
38,7
38,6
38,5
37,7
37,5
38,1
38,6
38,6
38,3
37,9
38,7
38,7
38,7
38,7
38,6
38,7
38,7
38,7
38,7
37,8
36,5
34,5
34,7
33,4
33,5
34,9
36,4
38,2
38,2
37,5
36,2
36,3
36,3
36,1
36,0
36,0
36,1
36,1
36,3
36,3
36,7
36,9
37,5
38,1
38,4
38,3
38,3
38,4
37,9
36,9
36,8
35,9
34,8
34,5
34,3
34,6
36,0
37,6
37,1
36,9
37,1
36,9
37,0

36,5

OCR ID E MOC MNC

%

81,0
82,3
90,8
95,0
95,4
98,3
97,0
96,7
82,6
77,6
80,9
79,7
76,7
74,4
64,2
62,7
70,0
81,7
79,4
74,0
69,7
85,2
89,0
90,5
90,4
84,2
89,1
91,3
92,4
89,8
72,3
59,8
44,7
46,4
38,1
39,0
48,8
60,6
78,8
79,2
70,6
59,7
60,7
60,6
59,2
59,1
59,0
60,0
60,5
62,3
62,7
66,4
68,1
74,4
80,7
86,1
84,9
84,8
86,0
80,2
69,8
69,0
61,8
53,7
51,8
50,8
52,8
63,0
77,5
73,0
71,6
72,9
72,0
73,1

68,6

8,6
15,1
25,5
34,5
39,5
48,1
50,0
53,1
35,7
31,9
37,3
37,4
35,4
34,0
25,2
24,6
31,6
46,8
44,2
37,5
33,0
55,5
63,4
67,5
68,0
56,3
66,7
72,7
76,1
71,0
40,6
27,4
16,9
18,0
13,8
14,4
19,9
29,5
53,6
54,9
41,9
29,6
30,8
30,9
29,8
29,9
30,0
31,3
32,0
34,1
34,8
39,5
42,0
51,9
64,1
76,9
74,6
74,9
78,2
65,2
46,9
45,9
36,6
28,3
26,7
26,0
27,9
39,1
62,9
54,7
52,5
55,1
53,7
56,0

49,0

10,5
19,3
33,9
46,9
54,3
67,0
69,9
74,6
48,7
43,2
51,0
51,2
48,3
46,2
33,5
32,6
42,7
65,1
61,2
51,4
44,8
78,2
90,3
96,6
97,3
79,4
95,3

104,6
109,9
101,9

55,9
36,6
21,8
23,3
17,6
18,3
26,0
39,6
75,3
77,3
57,8
39,8
41,5
41,7
40,1
40,2
40,4
42,2
43,3
46,3
47,4
54,3
58,0
72,8
91,4

111,1
107,5
108,0
113,1

93,0
65,2
63,8
50,0
37,9
35,7
34,7
37,4
53,7
89,5
77,1
73,7
77,6
75,5
79,0

68,4

8,4
15,4
27,1
37,5
41,7
46,8
48,0
49,8
38,9
34,5
40,4
40,5
38,6
37,0
26,8
26,1
34,1
46,1
44,5
40,6
35,8
51,3
56,1
58,6
58,9
51,8
58,1
61,8
64,0
60,8
42,4
29,3
17,5
18,7
14,1
14,7
20,8
31,7
50,1
50,9
43,1
31,8
33,2
33,4
32,0
32,2
32,3
33,8
34,6
37,0
37,9
41,7
43,2
49,1
56,5
64,5
63,0
63,2
65,2
57,2
46,1
45,5
40,0
30,4
28,5
27,7
29,9
41,5
55,8
50,8
49,5
51,0
50,2
51,6

47,4

MPa MPa MPa
wLwL

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 9
CPTu Conradutvärderingar

sida 115
av 184



C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W18
2023-10-19

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W18.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,13

Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
291,7
295,5
299,3
303,2
307,2
311,1
315,0
318,8
322,7
326,6
330,5
334,4
338,3
342,3
345,6

vo

168,7
170,5
172,3
174,2
176,2
178,1
180,0
181,8
183,7
185,6
187,5
189,4
191,3
193,3
194,9

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

o


35,8
36,2
37,2
37,0
36,9
37,1
37,0
36,8
37,3
37,0
37,3
37,6
37,7
37,7
37,7

OCR ID E MOC MNC

%
63,6
66,8
75,3
73,9
72,7
74,5
74,5
72,4
76,8
74,5
77,8
80,5
82,5
81,7
82,1

41,8
46,6
61,6
59,2
57,3
61,0
61,4
57,6
66,8
62,2
69,6
76,4
81,7
80,2
81,6

57,7
64,8
87,5
83,9
80,9
86,6
87,2
81,5
95,5
88,5
99,7

110,3
118,6
116,3
118,4

43,1
45,9
55,0
53,6
52,4
54,7
54,9
52,6
58,2
55,4
59,9
64,1
67,4
66,5
67,4

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
24,74 m
3,00 m
my
172,73 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W19
2023-10-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

231,90
233,00

1,10

130,10
130,10

0,00

8,01
7,96

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,10

Densitet
(ton/m3)

1,60
Jordart

Anmärkning
Referensnivå är ej inmätt med GPS, antagen med hjälp av markmodell från LAS-Data
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Flytgräns
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
24,74 m
3,00 m
my
172,73 m

Normal
Fett och olja
6357838 186030
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W19
2023-10-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Vätska i filter
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Fett och olja
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

Sida 1 av 2

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa L
Si Med
Si Med
Si Med
Si Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,8
5,0
8,7

12,5
16,2
19,9
23,7
27,7
31,6
35,5
39,4
43,3
47,0
50,7
54,4
58,3
62,2
66,1
69,9
73,8
77,7
81,6
85,5
89,5
93,4
97,3

101,1
104,9
108,6
112,3
116,1
119,8
123,4
126,9
130,6
134,2
137,7
141,4
145,2
149,1
152,9
156,7
160,5
164,4
168,3
172,2
175,8
179,3
182,9
186,4
189,9
193,5
197,0
200,6
204,3
208,1
211,9
215,7
219,4
223,2
226,9
230,6
234,4
238,1
241,8
245,5
249,3
253,0
256,7
260,6
264,4
268,2
272,1
276,0
279,7
283,4

vo

0,0
1,8
5,0
8,7

12,5
16,2
19,9
23,7
27,7
31,6
35,5
39,4
43,3
47,0
50,7
54,4
57,3
59,2
61,1
62,9
64,8
66,7
68,6
70,5
72,5
74,4
76,3
78,1
79,9
81,6
83,3
85,1
86,8
88,4
89,9
91,6
93,2
94,7
96,4
98,2

100,1
101,9
103,7
105,5
107,4
109,3
111,2
112,8
114,3
115,9
117,4
118,9
120,5
122,0
123,6
125,3
127,1
128,9
130,7
132,4
134,2
135,9
137,6
139,4
141,1
142,8
144,5
146,3
148,0
149,7
151,6
153,4
155,2
157,1
159,0
160,7
162,4

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,60
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,80
1,80
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90

((247,0))
((257,1))
((256,6))
((266,3))

o


47,8
47,1
45,4
45,0
45,1
45,8
45,3
45,0
45,7
44,6
38,7
38,6
38,5
38,5
38,6
38,7
38,5
37,8
38,3
38,3
38,2
38,6
38,7
38,6
38,3
36,8
36,5
36,2
36,2
36,2
36,5
33,9
35,1
36,8
34,2
33,7
36,5
38,2
37,9
36,4
35,7
37,9
38,2
37,9
35,7
34,0

(33,2)
(33,3)
(33,2)
(33,4)

33,4
33,8
34,4
35,3
36,0
37,0
36,6
36,7
36,4
36,4
36,9
36,8
36,7
36,7
36,7
36,9
36,6
36,9
37,0
36,9
36,9
36,9
36,8
36,8
36,5

OCR ID E MOC MNC

%

90,7
92,2
81,5
81,7
86,0
94,3
92,0
91,5
99,0
90,5
77,6
75,1
73,8
75,6
78,5
84,5
77,3
66,6
74,2
74,0
74,1
83,2
84,8
82,7
76,3
60,4
58,1
56,2
56,3
56,9
59,6
40,6
48,9
62,6
43,1
36,7
61,2
79,5
75,3
60,4
55,9
75,3
80,5
76,1
56,2
40,1

41,4
44,1
49,0
55,6
60,4
69,6
66,0
66,8
64,5
65,0
68,9
68,5
68,0
68,1
68,7
69,8
67,7
70,2
71,9
70,6
70,9
71,0
70,5
70,9
68,0

19,6
26,7
22,3
25,3
32,0
45,5
45,3
47,5
63,8
50,9
35,0
33,6
33,3
36,4
41,1
50,5
40,6
29,2
37,8
38,1
38,7
52,6
56,1
53,0
43,6
26,4
24,7
23,4
23,8
24,4
27,0
14,7
19,4
30,4
16,3
13,3
29,8
54,4
47,9
29,8
26,0
49,1
58,7
51,2
27,1
16,2
14,7
15,3
15,3
15,8
17,4
19,1
22,5
28,1
33,1
44,8
40,1
41,5
38,7
39,6
45,2
44,8
44,4
44,7
45,8
47,9
45,0
49,0
52,0
50,2
50,9
51,5
50,9
51,7
47,3

25,6
35,6
29,3
33,6
43,3
63,2
62,8
66,1
90,9
71,3
47,6
45,5
45,2
49,7
56,6
70,7
55,9
39,2
51,7
52,2
53,0
73,8
79,1
74,5
60,4
35,2
32,7
30,9
31,4
32,4
36,0
18,7
25,2
41,0
21,0
16,9
40,1
76,5
66,7
40,1
34,6
68,6
83,1
71,8
36,2
20,8
18,8
19,6
19,5
20,3
22,4
24,9
29,7
37,6
44,8
62,1
55,2
57,2
53,1
54,4
62,8
62,1
61,5
62,0
63,7
66,7
62,4
68,4
73,0
70,2
71,3
72,2
71,3
72,5
65,9

20,5
28,5
23,4
26,9
34,6
45,3
45,1
46,5
56,4
48,5
38,1
36,4
36,1
39,8
42,6
48,3
42,4
31,3
40,7
40,9
41,2
49,5
51,6
49,8
44,2
28,1
26,2
24,8
25,1
25,9
28,8
15,0
20,2
32,8
16,8
13,5
32,0
50,6
46,7
32,1
27,6
47,4
53,3
48,7
29,0
16,6
15,0
15,6
15,6
16,2
18,0
19,9
23,7
30,1
35,9
44,8
42,1
42,9
41,2
41,7
45,1
44,8
44,6
44,8
45,5
46,7
45,0
47,4
49,2
48,1
48,5
48,9
48,5
49,0
46,4

MPa MPa MPa
wLwL
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Klevshult Detaljplan
10360786
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Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,24

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
287,1
290,9
294,6
298,3
302,0
305,7
309,3
312,9
316,5
320,1
323,7
327,4
331,1
334,8
338,6
342,6
346,5
350,4
354,3
358,3
362,2
366,1
370,0
374,0
377,9
381,8
385,7
389,7
393,5
397,2
400,9
404,7
408,5
412,4
416,3
420,3
424,2
428,1
431,9
435,7
439,4
443,1
446,8
450,6
454,3
456,5

vo

164,1
165,9
167,6
169,3
171,0
172,7
174,3
175,9
177,5
179,1
180,7
182,4
184,1
185,8
187,6
189,6
191,5
193,4
195,3
197,3
199,2
201,1
203,0
205,0
206,9
208,8
210,7
212,7
214,5
216,2
217,9
219,7
221,5
223,4
225,3
227,3
229,2
231,1
232,9
234,7
236,4
238,1
239,8
241,6
243,3
244,3

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,80
1,80
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o


35,4
34,6
35,2
35,9
35,4
33,8
34,4
34,0
34,2
34,4
34,2
34,6
35,2
36,3
37,3
37,7
37,9
37,8
36,9
37,1
37,1
37,2
37,2
37,2
37,2
37,1
36,9
36,9
36,8
36,1
36,2
36,2
36,9
37,1
37,1
37,1
37,1
37,2
36,5
35,9
35,3
35,4
35,5
35,9
35,9
35,9

OCR ID E MOC MNC

%
60,1
54,4
58,6
63,9
60,2
49,4
53,5
50,8
52,6
53,7
52,7
55,5
59,8
68,2
77,8
82,4
84,3
83,7
74,6
76,5
76,2
77,2
77,5
77,7
77,6
77,3
75,8
75,8
75,0
69,0
70,1
70,2
76,2
77,8
78,1
78,6
78,1
79,5
73,7
69,0
64,3
65,3
66,2
69,3
69,1
69,7

36,8
30,8
35,4
42,3
37,7
26,6
30,6
28,1
30,0
31,2
30,3
33,3
38,5
50,8
69,7
81,2
86,9
85,4
64,0
68,3
68,0
70,6
71,4
72,2
72,3
71,9
68,9
69,2
67,6
55,8
58,2
58,5
71,5
75,6
76,6
78,1
77,1
81,0
67,3
58,0
50,0
51,8
53,6
59,4
59,2
60,4

50,3
41,5
48,3
58,4
51,6
35,5
41,3
37,6
40,4
42,1
40,8
45,2
52,8
71,1

100,0
117,8
126,7
124,4

91,2
97,8
97,4

101,3
102,6
103,9
103,9
103,4

98,7
99,2
96,7
78,8
82,3
82,7

102,7
109,1
110,6
113,0
111,4
117,5

96,3
82,0
69,9
72,6
75,3
84,2
83,9
85,7

40,1
33,2
38,6
43,3
40,6
28,4
33,0
30,1
32,3
33,7
32,7
36,1
41,1
48,4
60,0
67,1
70,7
69,7
56,5
59,1
59,0
60,5
61,0
61,6
61,6
61,4
59,5
59,7
58,7
51,5
52,9
53,1
61,1
63,6
64,3
65,2
64,6
67,0
58,5
52,8
48,0
49,0
50,1
53,7
53,6
54,3

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
24,60 m
3,00 m
my
172,51 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W20
2023-10-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

232,50
475,40
242,90

130,20
130,30

0,10

8,03
7,91

-0,12

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,05

Densitet
(ton/m3)

1,60
Jordart

Anmärkning
Referensnivå antagen från markmodell framställd från LAS-data

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W20.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

sämre än DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
24,60 m
3,00 m
my
172,51 m

Normal
Fett och olja
6357723 186024
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W20
2023-10-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W20.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0 10 20 30 40 50 0 100 200 300 400 500 0 200 400
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 0,00 0,02

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

24,60 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W20
2023-10-23

2023-12-07
\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W20.CPW

0 50 100
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
172,51 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6357723 186024
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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0

2

4

6
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14

16
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24

0 1000 2000 3000
Friktionsvinkel  (o)
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
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0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si v D
Si D
Si v D
Si v D
Si D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
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Si v D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
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Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
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Sa Med
Sa Med
Si v D
Si v D
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Sa D
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Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Si v D
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,8
5,4
9,1

12,9
16,8
20,7
24,7
28,8
32,8
36,8
40,9
45,0
49,1
53,3
57,4
61,5
65,4
69,2
72,9
76,6
80,3
84,1
87,8
91,5
95,3
98,9

102,4
106,0
109,8
113,5
117,2
121,1
125,0
128,9
132,8
136,8
140,6
144,3
148,0
151,8
155,5
159,2
163,0
167,0
170,9
174,8
178,6
182,4
186,3
190,4
194,5
198,6
202,5
206,3
210,0
213,9
217,7
221,5
225,4
229,3
233,0
236,7
240,4
244,2
247,9
251,6
255,4
259,1
262,8
266,6
270,6
274,6
278,5
282,1
285,8
289,5

vo

0,0
1,8
5,4
9,1

12,9
16,8
20,7
24,7
28,8
32,8
36,8
40,9
45,0
49,1
53,3
57,4
60,5
62,4
64,2
65,9
67,6
69,3
71,1
72,8
74,5
76,3
77,9
79,4
81,0
82,8
84,5
86,2
88,1
90,0
91,9
93,8
95,8
97,6
99,3

101,0
102,8
104,5
106,2
108,0
110,0
111,9
113,8
115,6
117,4
119,3
121,4
123,5
125,6
127,5
129,3
131,0
132,9
134,7
136,5
138,4
140,3
142,0
143,7
145,4
147,2
148,9
150,6
152,4
154,1
155,8
157,6
159,6
161,6
163,5
165,1
166,8
168,5

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,80
1,90
1,90
1,90
2,10
1,95
2,10
2,10
1,95
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,10
2,10
2,10
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,10
1,90
1,80
1,90
1,90

((690,4))
((688,3))
((698,0))
((709,3))
((672,3))
((973,8))

((1004,9))
((1202,7))
((1404,2))
((1191,5))

((956,0))
((796,2))

((1291,9))
((1522,7))
((1456,7))

((1194,4))

o


49,2
47,8
47,1
46,9

(46,1)
(45,5)
(45,0)
(44,5)
(38,6)
(44,8)
(44,5)
(44,8)
(45,0)
(44,2)
(38,7)
(38,6)

37,5
37,6
37,5
37,5
37,8
37,1
36,6
36,8
37,5
35,3
35,4
36,9
37,2
36,2
37,3
37,6
38,3
38,3
38,2
38,0
35,8
35,6
35,6
34,8
36,8
36,5
37,9
38,1
37,5
37,6
36,5
36,5

(38,3)
(38,5)
(38,4)

37,8
37,2
36,4
36,8
37,0
36,8
36,9
37,0
36,8
35,8
35,7
35,7
36,2
35,8
36,5
35,8
36,2
36,8
37,0
37,1

(37,4)
36,8
33,8
35,1
36,5

OCR ID E MOC MNC

%

88,9
91,8
92,4
96,2

63,3
65,0
64,5
65,1
68,9
62,1
58,0
60,1
67,1
48,6
49,3
61,5
65,1
56,7
66,8
69,4
79,7
79,5
77,7
75,2
55,3
54,3
54,6
49,1
64,5
61,9
75,9
78,7
72,6
73,9
63,8
64,0

77,0
70,9
63,9
67,9
69,5
67,8
69,0
70,8
68,5
60,6
60,2
60,7
64,5
61,1
67,3
62,1
65,1
70,4
71,8
72,9

71,3
49,1
58,2
68,7

11,4
21,1
27,4
36,4
36,7
36,6
37,1
37,7
35,9
50,6
52,1
61,5
71,1
61,0
49,8
42,0
26,1
27,9
27,8
28,7
32,8
26,6
23,6
25,5
32,3
18,0
18,5
27,8
31,6
24,3
34,0
37,2
52,7
52,7
50,3
46,9
24,8
24,2
24,6
20,7
34,4
31,9
50,7
56,0
46,2
48,7
35,3
35,8
66,2
77,1
74,0
56,2
46,5
37,3
42,8
45,3
43,2
45,1
48,2
45,0
35,0
34,7
35,5
40,3
36,4
44,7
38,0
42,0
50,3
52,8
55,1
61,9
52,9
25,8
34,9
49,4

14,3
27,6
36,6
49,7
50,1
50,0
50,7
51,6
48,9
70,8
73,1
87,4

102,0
86,6
69,6
58,0
34,8
37,4
37,2
38,5
44,5
35,5
31,2
34,0
43,8
23,3
24,0
37,2
42,6
32,1
46,2
50,9
73,9
74,0
70,5
65,2
32,8
32,0
32,6
27,1
46,8
43,1
70,9
79,0
64,3
68,0
48,2
48,8
94,6

111,3
106,6

79,4
64,7
51,1
59,1
62,9
59,7
62,6
67,2
62,4
47,6
47,3
48,4
55,5
49,7
61,9
52,0
58,0
70,3
74,2
77,6
88,0
74,3
34,4
47,5
69,0

11,4
22,1
29,3
39,7
40,1
40,0
40,3
40,6
39,1
48,3
49,2
55,0
60,8
54,7
47,8
43,2
27,8
29,9
29,7
30,8
35,6
28,4
25,0
27,2
35,0
18,6
19,2
29,7
34,1
25,7
36,9
40,4
49,6
49,6
48,2
46,1
26,3
25,6
26,1
21,7
37,4
34,5
48,4
51,6
45,7
47,2
38,5
39,0
57,8
64,5
62,6
51,7
45,9
40,4
43,7
45,1
43,9
45,0
46,9
45,0
38,1
37,8
38,8
42,2
39,8
44,8
40,8
43,2
48,1
49,7
51,1
55,2
49,7
27,5
38,0
47,6

MPa MPa MPa
wLwL

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 9
CPTu Conradutvärderingar

sida 129
av 184



C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W20
2023-10-23

Projekt

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W20.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
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15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,19

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si v D
Si v D
Si v D
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si v D
Si v D
Si v D
Si v D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si v D
Si v D
Sa Med
Sa Med

Klassificering
293,2
296,9
300,7
304,4
308,1
311,9
315,6
319,3
323,2
327,4
331,5
335,4
339,1
342,8
346,4
350,2
354,2
358,4
362,5
366,6
370,7
374,6
378,4
382,1
385,8
389,6
393,3
397,0
400,7
404,7
408,8
412,9
417,0
420,9
424,7
428,4
432,1
435,9
439,6
443,3
447,0
451,0
455,1
459,0
462,7

vo

170,2
171,9
173,7
175,4
177,1
178,9
180,6
182,3
184,2
186,4
188,5
190,4
192,1
193,8
195,4
197,2
199,2
201,4
203,5
205,6
207,7
209,6
211,4
213,1
214,8
216,6
218,3
220,0
221,7
223,7
225,8
227,9
230,0
231,9
233,7
235,4
237,1
238,9
240,6
242,3
244,0
246,0
248,1
250,0
251,7

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,10
2,10
2,10
1,90
1,90
1,80
1,90
2,00
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,10
2,10
2,10
2,10
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,10
2,10
1,90
1,90

((1140,1))
((1169,7))
((1237,2))

((1689,1))
((1423,8))
((1135,1))
((1317,3))
((1140,2))

((1252,2))
((1266,9))
((1413,0))
((1357,3))

((1345,4))
((1466,6))

o


36,6
36,9
36,6
36,4
36,2
36,5
36,5
36,6

(36,9)
(36,9)
(37,0)

36,0
34,4
34,3
35,1
36,9

(37,8)
(37,3)
(36,5)
(37,0)
(36,5)

35,8
35,6
34,4
35,3
35,5
35,6
36,4
36,5

(36,5)
(36,5)
(36,9)
(36,7)

36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,7
36,4
36,0

(36,5)
(36,7)

36,3
35,9

OCR ID E MOC MNC

%
69,9
72,2
69,9
68,4
67,4
69,8
69,8
70,5

66,5
55,1
54,5
60,2
74,4

66,7
65,1
56,7
63,2
64,6
65,7
71,9
72,9

75,0
75,0
75,6
75,3
75,6
75,6
72,9
70,2

72,7
69,6

51,5
55,7
52,1
49,7
48,4
52,5
52,7
54,2
59,5
60,9
64,1
48,5
33,7
33,2
40,0
63,7
85,3
73,0
59,4
68,0
59,6
51,1
48,8
37,3
46,1
48,4
50,4
61,9
64,3
65,1
65,8
72,6
70,0
70,3
70,4
72,1
71,5
72,6
72,8
66,9
61,4
69,6
75,3
67,5
61,2

72,2
78,6
73,0
69,5
67,6
73,7
74,0
76,3
84,3
86,4
91,4
67,7
45,7
45,0
55,1
90,7

124,2
105,0

84,1
97,3
84,5
71,6
68,1
51,0
64,1
67,6
70,6
87,9
91,6
92,8
93,9

104,5
100,5
100,8
101,1
103,6
102,7
104,4
104,7

95,6
87,3
99,8

108,6
96,5
87,0

48,9
51,4
49,2
47,8
47,0
49,5
49,6
50,5
53,7
54,6
56,5
47,1
36,6
36,0
42,0
56,3
69,7
62,0
53,6
58,9
53,8
48,7
47,3
40,4
45,7
47,0
48,2
55,2
56,6
57,1
57,6
61,8
60,2
60,3
60,4
61,4
61,1
61,8
61,9
58,2
54,9
59,9
63,4
58,6
54,8

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
30,26 m
2,72 m
my
172,66 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W21
2023-10-25

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,72

Datum

232,00
232,40

0,40

130,90
130,60

-0,30

8,02
8,02
0,00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,10
0,70
2,00
4,00

0,10
0,70
2,00
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
vx(mu)Sa
Sa
(vx)Sa
Sa

Jordart

Anmärkning
Referensnivå antagen från markmodell framställd från LAS-data
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
30,26 m
2,72 m
my
172,66 m

Normal
Fett och olja
6358460 186190
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W21
2023-10-25

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0
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Portryck u, uo, u  (kPa)
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Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

30,26 m
2,72 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W21
2023-10-25

2023-12-07
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0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
172,66 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358460 186190
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

10360786
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Friktionsvinkel  (o)

xx x xxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 20 40 60

oo o ooo o ooooooo ooo ooo o o o oooooo ooooooo ooo o oooo o o ooo o oooooo o o ooooo oooo o o oooooooo ooooooo oo o ooooooooooo o o o ooooo o oo oo o o o o oooooo o o oooooooo o ooooooo o oooo o oooo o

xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
172,66 m
2,72 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W21
2023-10-25
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 Med
 L

 Med
 L

 Med

 L

 Med

0 20 40 60 80 100 120 140
Modul  (MPa)

 Mu vx(mu)Sa

 Sa

 (vx)Sa

 Sa

 Sa

++ + +++ + +++++++ +++ +++ + + + ++++++ +++++++ +++ + ++++ + + ++++ ++++++ + + +++++ ++++ ++ ++++++++ +++++++ ++++++++++++++ + + ++++++ +++++++ + + ++++++++++++++++ +++++++++++++ + +++++

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
172,66 m
2,72 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W21
2023-10-25
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 Med
 L

 Med
 L

 Med

 L

 Med

 Mu vx(mu)Sa

 Sa

 (vx)Sa

 Sa

 Sa

Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W21
2023-10-25

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

Sida 1 av 2

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Mu
vx(mu)Sa
vx(mu)Sa
vx(mu)Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
(vx)Sa
(vx)Sa
(vx)Sa
(vx)Sa
(vx)Sa
(vx)Sa
(vx)Sa
(vx)Sa
(vx)Sa
(vx)Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,6
4,7
7,9

11,5
15,2
18,8
22,5
26,2
29,9
33,6
37,4
41,0
44,5
48,1
51,7
55,4
59,2
62,9
66,6
70,2
73,9
77,6
81,3
85,1
88,8
92,5
96,1
99,8

103,5
107,2
111,0
114,7
118,4
122,1
125,8
129,3
132,9
136,6
140,1
143,7
147,4
151,2
154,9
158,6
162,4
166,1
169,8
173,5
177,3
181,0
184,7
188,5
192,2
195,9
199,6
203,4
207,1
210,8
214,5
218,3
222,0
225,7
229,5
233,2
236,9
240,6
244,4
248,1
251,8
255,6
259,3
263,0
266,7
270,5
274,2
277,9

vo

0,0
1,6
4,7
7,9

11,5
15,2
18,8
22,5
26,2
29,9
33,6
37,4
41,0
44,5
48,1
49,9
51,6
53,4
55,1
56,8
58,4
60,1
61,8
63,5
65,3
67,0
68,7
70,3
72,0
73,7
75,4
77,2
78,9
80,6
82,3
84,0
85,5
87,1
88,8
90,3
91,9
93,6
95,4
97,1
98,8

100,6
102,3
104,0
105,7
107,5
109,2
110,9
112,7
114,4
116,1
117,8
119,6
121,3
123,0
124,7
126,5
128,2
129,9
131,7
133,4
135,1
136,8
138,6
140,3
142,0
143,8
145,5
147,2
148,9
150,7
152,4
154,1

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,60
1,60
1,70
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o


38,7
36,3
38,7
46,1
44,6
38,7
44,1
44,6
44,0
38,7
38,4
37,7
37,1
36,7
37,6
37,3
37,3
37,7
37,7
36,3
36,7
37,5
37,8
37,9
37,7
37,0
36,0
36,2
36,3
37,4
36,2
36,0
36,1
36,1
34,9
34,9
36,1
35,0
34,9
35,9
37,0
36,2
35,6
35,3
35,5
35,8
36,0
36,1
35,8
36,0
36,6
36,6
35,8
35,5
35,4
34,5
35,0
35,3
35,5
35,5
35,6
35,6
35,6
36,5
36,4
36,0
35,6
36,0
36,2
36,5
36,4
36,5
36,4
36,1
35,7
35,8

OCR ID E MOC MNC

%

35,4
16,3
57,5
86,8
76,8
70,1
78,1
84,9
81,3
73,8
69,0
60,1
54,6
53,0
61,4
58,6
59,5
63,7
64,5
52,1
56,0
64,2
66,9
68,8
67,0
60,6
52,3
54,1
55,5
65,3
54,8
54,3
54,7
55,2
46,5
47,0
56,0
48,4
48,0
55,4
64,9
58,1
53,6
51,6
53,9
56,1
58,0
58,6
56,8
58,6
63,4
63,7
57,9
55,9
55,3
48,8
52,3
55,2
57,0
56,9
58,1
57,8
57,9
65,4
64,6
61,7
58,7
62,2
63,9
66,9
66,2
66,6
66,1
64,3
61,4
61,7

1,9
1,7
8,3

25,5
20,9
18,6
26,2
35,1
33,2
27,5
24,7
19,3
16,8
16,5
22,1
20,5
21,4
24,9
25,9
17,6
20,2
26,7
29,5
31,9
30,4
24,9
19,3
20,7
21,9
30,4
21,9
21,7
22,2
22,8
17,3
17,8
24,0
18,9
18,9
24,1
33,2
26,8
23,4
22,1
24,0
26,0
27,8
28,6
27,2
29,1
34,2
34,7
29,0
27,4
27,1
22,0
24,9
27,4
29,3
29,4
30,8
30,7
31,0
39,8
39,0
35,7
32,6
36,7
38,9
43,2
42,5
43,2
42,8
40,5
37,1
37,7

2,1
1,8

10,1
33,9
27,4
24,2
35,0
47,8
45,1
36,7
32,8
25,2
21,7
21,2
29,1
26,8
28,1
33,1
34,5
22,7
26,4
35,6
39,7
43,1
40,9
33,1
25,1
27,1
28,7
40,9
28,7
28,5
29,3
30,1
22,4
23,0
31,7
24,6
24,5
31,9
45,0
35,8
30,9
29,0
31,8
34,6
37,2
38,4
36,4
39,0
46,4
47,3
38,9
36,6
36,1
29,0
33,0
36,7
39,4
39,5
41,6
41,4
41,8
54,7
53,5
48,6
44,1
50,1
53,4
59,8
58,6
59,8
59,1
55,8
50,7
51,6

1,7
1,5
8,1

27,1
21,9
19,4
28,0
38,2
36,0
29,4
26,3
20,2
17,3
17,0
23,3
21,4
22,5
26,5
27,6
18,2
21,1
28,5
31,7
34,5
32,7
26,5
20,1
21,7
23,0
32,7
23,0
22,8
23,4
24,0
17,9
18,4
25,4
19,7
19,6
25,5
36,0
28,6
24,7
23,2
25,4
27,7
29,8
30,7
29,1
31,2
37,1
37,8
31,1
29,3
28,9
23,2
26,4
29,4
31,5
31,6
33,2
33,1
33,4
41,9
41,4
38,9
35,3
40,1
41,4
43,9
43,5
43,9
43,7
42,3
40,3
40,6

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W21
2023-10-25

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40
28,60
28,80
29,00
29,20
29,40
29,60
29,80

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40
28,60
28,80
29,00
29,20
29,40
29,60
29,80
29,96

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
281,6
285,4
289,1
292,8
296,6
300,3
304,0
307,7
311,5
315,2
318,9
322,7
326,4
330,1
333,8
337,6
341,3
345,0
348,6
352,2
355,7
359,2
362,8
366,4
370,1
373,9
377,6
381,3
385,0
388,8
392,5
396,2
400,0
403,7
407,4
411,1
414,9
418,6
422,3
426,0
429,8
433,5
437,2
441,0
444,7
448,4
452,1
455,9
459,6
463,3
467,1
470,8
474,5
478,2
482,0
485,7
489,4
493,1
496,9
500,6
504,3
508,1
511,8
515,5
519,2
523,0
526,7
530,4
534,2
537,9
541,6
545,3
549,1
552,4

vo

155,8
157,6
159,3
161,0
162,8
164,5
166,2
167,9
169,7
171,4
173,1
174,9
176,6
178,3
180,0
181,8
183,5
185,2
186,8
188,4
189,9
191,4
193,0
194,6
196,3
198,1
199,8
201,5
203,2
205,0
206,7
208,4
210,2
211,9
213,6
215,3
217,1
218,8
220,5
222,2
224,0
225,7
227,4
229,2
230,9
232,6
234,3
236,1
237,8
239,5
241,3
243,0
244,7
246,4
248,2
249,9
251,6
253,3
255,1
256,8
258,5
260,3
262,0
263,7
265,4
267,2
268,9
270,6
272,4
274,1
275,8
277,5
279,3
280,8

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o


35,2
35,5
35,5
35,5
35,5
35,3
35,4
35,4
35,7
35,7
35,9
36,1
36,1
36,1
36,1
35,9
35,8
35,3
33,7
33,9
33,4
33,8
33,7
34,7
35,6
35,7
35,6
35,6
35,2
35,0
35,3
35,5
35,4
35,6
35,5
35,6
35,7
36,2
36,4
36,6
36,5
36,4
36,3
36,0
36,1
36,2
36,3
36,4
36,3
36,3
36,2
36,1
35,8
35,6
35,0
35,5
35,6
35,4
35,3
35,4
35,3
35,2
35,1
35,2
35,4
35,2
35,1
35,0
35,4
36,0
35,9
35,7
35,5
35,6

OCR ID E MOC MNC

%
57,9
59,9
60,2
60,0
60,6
59,4
59,8
59,9
62,7
62,6
64,5
65,8
66,0
66,2
66,4
65,2
64,5
60,8
49,9
47,2
48,2
47,2
50,4
57,4
63,7
65,0
64,2
64,6
61,6
59,9
62,8
64,1
63,5
65,0
64,2
65,4
66,3
69,9
72,1
74,0
73,1
72,4
71,1
69,4
69,7
70,7
71,6
73,0
72,3
72,4
71,5
70,5
68,7
67,3
63,2
66,9
67,6
65,8
65,6
66,3
65,4
64,9
64,6
65,5
66,5
65,4
64,8
64,0
67,4
71,7
70,8
69,7
68,3
68,9

33,5
35,9
36,5
36,4
37,3
36,1
36,7
37,0
40,8
40,7
43,5
45,6
46,2
46,7
47,2
45,5
44,8
39,9
28,1
25,9
26,8
26,0
29,0
36,5
45,0
47,1
46,2
46,9
42,7
40,6
44,7
46,9
46,1
48,7
47,6
49,7
51,2
57,8
62,4
66,5
65,0
63,6
61,3
58,2
59,0
61,1
63,2
66,4
64,9
65,4
63,8
62,0
58,6
56,1
49,4
55,8
57,4
54,3
54,1
55,4
54,1
53,4
53,0
54,7
56,6
55,0
54,0
52,7
59,0
68,2
66,4
64,3
61,6
63,0

45,4
49,0
49,8
49,8
51,0
49,3
50,2
50,6
56,1
56,1
60,3
63,3
64,2
64,9
65,8
63,2
62,1
54,9
37,7
34,4
35,8
34,6
39,0
49,9
62,5
65,5
64,2
65,3
59,0
55,8
62,0
65,3
64,1
68,0
66,4
69,4
71,8
81,7
88,7
95,1
92,7
90,6
87,1
82,3
83,6
86,7
89,9
94,9
92,6
93,3
90,9
88,2
83,0
79,2
69,0
78,7
81,1
76,4
76,1
78,1
76,1
75,1
74,5
77,1
79,9
77,4
76,0
74,0
83,6
97,6
94,9
91,6
87,5
89,6

36,4
39,2
39,8
39,8
40,4
39,4
40,1
40,2
42,4
42,4
44,1
45,3
45,7
46,0
46,3
45,3
44,8
42,0
30,1
27,5
28,6
27,7
31,2
39,9
45,0
46,2
45,7
46,1
43,6
42,3
44,8
46,1
45,6
47,2
46,6
47,8
48,7
52,7
55,5
58,0
57,1
56,2
54,8
52,9
53,4
54,7
56,0
57,9
57,0
57,3
56,4
55,3
53,2
51,7
47,6
51,5
52,4
50,6
50,4
51,3
50,4
50,0
49,8
50,8
52,0
51,0
50,4
49,6
53,5
59,0
58,0
56,7
55,0
55,8

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
29,14 m
3,00 m
my
173,89 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W22
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

232,80
269,80
37,00

130,60
130,00

-0,60

7,97
7,96

-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,10

Densitet
(ton/m3)

1,60
Jordart

Anmärkning
Referensnivå antagen från markmodell framställd från LAS-data.
Grundvattenyta är antagen från närliggande sonderingspunkter med Grundvattenrör samt utvärdering av DPT utförd vid
sonderingstillfället.
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
29,14 m
3,00 m
my
173,89 m

Normal
Fett och olja
6358399 186201
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W22
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16
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24

26

28

30

0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 200 400
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 -0,005 0,000 0,005

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

29,14 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W22
2023-10-24

2023-12-07
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0 20 40
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
173,89 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358399 186201
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Friktionsvinkel  (o)

x x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxx x

Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 20 40 60

o o o oooooooooo o o oooooo o oooooo oo oooo o ooooooo oooo oooo o o oooo o ooooo ooo o ooooo ooooooooooooooooo o o o ooo o oooo ooo oo ooo o oooooo o o oooo oooo o o oo o o o ooooo ooo o o

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
173,89 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W22
2023-10-24
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 Med

 L

 Med

 L Med L Med D

 Med

 L

 Med

 L

 Med

0 20 40 60 80 100 120 140
Modul  (MPa)

 Sa

 Si

 Sa

+ + + ++++++++++ + + ++++++ + ++++++ ++ ++++ + +++++++ ++++ ++++ + + ++++ + +++++ +++ + +++++ +++++++++++++++++ + +++++ ++++++++++++++++++++ + +++++++++ + +++++ ++++++++++ +

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
173,89 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W22
2023-10-24
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W22
2023-10-24

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

Sida 1 av 2

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Si Med
Sa L
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,7
4,9
8,5

12,3
16,0
19,7
23,4
27,2
30,9
34,6
38,4
42,1
45,8
49,5
53,3
57,1
61,0
64,9
68,8
72,5
76,1
79,7
83,3
87,0
90,7
94,5
98,1

101,6
105,2
108,8
112,5
116,2
120,0
123,7
127,4
131,2
134,9
138,6
142,3
146,1
149,8
153,5
157,3
161,0
164,7
168,4
172,2
175,9
179,6
183,3
186,8
190,3
193,9
197,8
201,6
205,3
209,1
212,8
216,5
220,2
224,0
227,7
231,4
235,1
238,9
242,6
246,3
250,1
253,8
257,5
261,2
265,0
268,7
272,4
276,2
279,9

vo

0,0
1,7
4,9
8,5

12,3
16,0
19,7
23,4
27,2
30,9
34,6
38,4
42,1
45,8
49,5
53,3
56,1
58,0
59,9
61,8
63,5
65,1
66,7
68,3
70,0
71,7
73,5
75,1
76,6
78,2
79,8
81,5
83,2
85,0
86,7
88,4
90,2
91,9
93,6
95,3
97,1
98,8

100,5
102,3
104,0
105,7
107,4
109,2
110,9
112,6
114,3
115,8
117,3
118,9
120,8
122,6
124,3
126,1
127,8
129,5
131,2
133,0
134,7
136,4
138,1
139,9
141,6
143,3
145,1
146,8
148,5
150,2
152,0
153,7
155,4
157,2
158,9

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,60
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

((257,6))

o


47,4
47,4
46,9
46,3
45,6
45,0
44,0
38,7
38,6
38,5
38,2
37,8
37,4
38,3
38,7
38,7
38,6
38,0
37,3
36,0
35,9
36,8
37,3
37,3
36,2
35,0
34,8
35,1
36,0
35,8
36,6
36,6
35,8
35,5
36,0
37,1
36,8
36,9
36,9
36,1
35,6
34,8
35,1
35,1
34,9
34,8
35,7
34,4
33,5

(33,4)
34,2
35,2
37,1
36,3
34,5
34,4
35,3
36,1
35,9
35,6
35,2
35,2
35,6
35,4
35,2
35,5
35,7
35,6
35,6
35,5
34,9
35,6
35,6
35,5
35,5

OCR ID E MOC MNC

%

86,4
94,7
95,0
93,2
90,1
86,6
80,3
76,6
71,4
70,1
66,4
62,5
59,7
71,0
85,1
86,8
80,3
68,9
61,6
51,5
50,4
58,3
63,3
64,1
54,5
45,4
44,8
46,8
53,9
52,6
59,8
60,0
54,1
51,6
56,0
65,0
63,2
64,1
64,4
58,2
54,4
48,9
51,4
51,2
50,4
49,9
56,7
47,5
41,6

46,7
54,0
69,0
63,0
49,7
48,9
55,5
61,9
60,4
58,2
55,8
56,1
58,6
57,3
56,6
58,5
60,5
60,1
60,0
59,6
55,4
60,1
60,6
60,3
60,3

16,9
28,7
34,2
36,5
36,4
35,2
30,7
28,9
25,8
25,9
24,0
22,0
20,8
31,1
50,3
54,1
44,4
31,1
24,9
18,1
17,7
23,1
27,5
28,6
21,1
15,9
15,7
17,0
21,5
20,8
26,6
27,0
22,5
21,0
24,4
33,0
31,4
32,6
33,2
27,4
24,4
20,6
22,5
22,5
22,1
21,9
27,5
20,5
17,1
15,3
20,4
26,0
42,6
35,3
23,1
22,7
28,3
35,0
33,5
31,4
29,3
29,7
32,4
31,2
30,7
32,8
35,2
35,0
35,0
34,8
30,5
35,7
36,5
36,3
36,5

21,8
38,4
46,5
49,9
49,7
47,9
41,5
38,8
34,4
34,5
31,7
29,0
27,3
41,9
70,4
76,1
61,6
42,0
33,1
23,5
22,9
30,5
36,7
38,3
27,7
20,4
20,2
21,9
28,3
27,3
35,5
36,1
29,7
27,5
32,4
44,7
42,4
44,1
45,0
36,6
32,3
26,9
29,6
29,6
29,1
28,8
36,7
26,8
22,0
19,6
26,6
34,6
58,9
48,2
30,4
29,9
37,9
47,7
45,5
42,4
39,3
39,9
43,8
42,1
41,4
44,5
48,0
47,6
47,7
47,4
41,1
48,7
49,9
49,6
49,9

17,5
30,7
37,2
39,9
39,8
38,3
33,2
31,1
27,5
27,6
25,4
23,2
21,8
33,6
48,2
50,4
44,6
33,6
26,4
18,8
18,3
24,4
29,4
30,7
22,2
16,3
16,1
17,5
22,6
21,8
28,4
28,8
23,7
22,0
25,9
35,7
34,0
35,3
36,0
29,2
25,9
21,5
23,7
23,7
23,3
23,0
29,4
21,5
17,6
15,7
21,3
27,7
43,6
38,5
24,4
23,9
30,3
38,1
36,4
33,9
31,4
32,0
35,1
33,7
33,1
35,6
38,4
38,1
38,1
37,9
32,9
39,0
39,9
39,7
39,9

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W22
2023-10-24

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
283,6
287,3
291,1
294,8
298,5
302,2
306,0
309,7
313,4
317,2
320,9
324,6
328,2
331,9
335,6
339,3
343,1
346,8
350,5
354,2
358,0
361,7
365,4
369,2
372,9
376,6
380,3
384,1
387,8
391,5
395,2
399,0
402,7
406,4
410,2
413,9
417,6
421,3
425,1
428,8
432,5
436,3
440,0
443,7
447,4
451,2
454,9
458,5
462,1
465,7
469,4
473,1
476,9
480,6
484,3
488,0
491,8
495,5
499,2
503,0
506,7
510,4
514,1
517,9
521,6
525,3

vo

160,6
162,3
164,1
165,8
167,5
169,2
171,0
172,7
174,4
176,2
177,9
179,6
181,2
182,9
184,6
186,3
188,1
189,8
191,5
193,2
195,0
196,7
198,4
200,2
201,9
203,6
205,3
207,1
208,8
210,5
212,2
214,0
215,7
217,4
219,2
220,9
222,6
224,3
226,1
227,8
229,5
231,3
233,0
234,7
236,4
238,2
239,9
241,5
243,1
244,7
246,4
248,1
249,9
251,6
253,3
255,0
256,8
258,5
260,2
262,0
263,7
265,4
267,1
268,9
270,6
272,3

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o


35,6
35,6
35,6
35,7
35,6
35,7
35,7
35,8
35,6
35,5
35,2
34,8
34,0
34,9
35,3
35,5
35,7
35,5
35,5
35,9
36,1
36,1
36,1
36,1
36,2
36,3
36,1
36,2
36,1
36,2
36,2
36,2
36,3
36,4
36,1
35,3
34,7
34,4
34,3
34,9
35,2
35,5
35,5
35,4
35,1
35,3
34,4
34,2
34,2
35,3
35,7
35,8
35,7
35,9
36,0
36,2
36,3
35,9
35,5
35,6
35,6
35,7
35,6
35,4
35,5
35,8

OCR ID E MOC MNC

%
61,2
61,4
61,4
62,0
61,9
62,8
63,0
63,3
62,0
61,8
59,9
56,6
51,6
57,9
60,7
62,2
64,2
62,5
62,6
65,9
67,7
68,0
68,1
68,3
69,3
69,9
68,3
69,2
68,9
69,6
69,5
69,9
70,7
72,0
69,2
63,6
59,1
57,4
57,0
60,7
63,2
65,3
65,8
65,0
63,1
64,6
58,3
57,1
56,8
64,7
67,8
68,9
68,2
69,8
70,6
72,2
73,2
70,2
67,5
67,9
67,8
69,4
68,2
67,1
68,0
70,5

37,8
38,2
38,4
39,3
39,4
40,7
41,2
41,8
40,3
40,2
38,0
34,3
29,2
36,1
39,6
41,8
44,9
42,6
42,9
48,0
51,0
51,8
52,2
52,7
54,7
56,0
53,3
55,2
54,9
56,3
56,2
57,3
59,1
61,8
56,6
47,3
41,1
39,1
38,7
43,7
47,6
51,1
52,1
51,1
48,2
50,6
41,4
40,0
39,7
51,4
57,1
59,3
58,2
61,6
63,4
67,0
69,5
63,1
58,0
58,9
59,0
62,2
60,0
58,2
60,0
65,3

51,7
52,4
52,7
54,0
54,1
56,1
56,8
57,7
55,5
55,3
52,1
46,6
39,3
49,2
54,5
57,7
62,2
58,9
59,3
66,9
71,5
72,6
73,3
74,0
77,0
79,0
74,8
77,8
77,3
79,5
79,4
81,0
83,7
87,9
79,9
65,9
56,7
53,7
53,0
60,6
66,4
71,6
73,1
71,5
67,2
70,9
57,1
55,0
54,6
72,1
80,7
84,1
82,3
87,5
90,2
95,8
99,6
89,8
82,1
83,5
83,6
88,5
85,1
82,4
85,0
93,2

40,7
41,0
41,1
41,6
41,7
42,4
42,7
43,1
42,2
42,1
40,8
37,3
31,4
39,4
41,8
43,1
44,9
43,5
43,7
46,8
48,6
49,1
49,3
49,6
50,8
51,6
49,9
51,1
50,9
51,8
51,7
52,4
53,5
55,2
52,0
46,4
42,7
41,5
41,2
44,2
46,6
48,7
49,3
48,6
46,9
48,4
42,8
42,0
41,8
48,8
52,3
53,6
52,9
55,0
56,1
58,3
59,8
55,9
52,8
53,4
53,4
55,4
54,0
52,9
54,0
57,3

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
29,04 m
3,00 m
my
173,44 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W23
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

233,00
278,70
45,70

132,40
130,50

-1,90

7,98
7,96

-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,05
2,00
4,00
5,20

0,05
2,00
4,00
5,20
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
Sa
vxSa
vxSa
(si)Sa

Jordart

Anmärkning
Grundvattennivå uppskattade mha grundvattenrör i område samt DPT-data från sonderingstillfället.
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
29,04 m
3,00 m
my
173,44 m

Normal
Fett och olja
6358289 186197
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W23
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0
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8
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0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 200 400
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 0,00 0,02

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

29,04 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W23
2023-10-24

2023-12-07
\\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärderingar\Härledda värden\CPT\CPW\23W23.CPW

0 20 40
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
173,44 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358289 186197
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
0 20 40 60

o o o o o o ooooo oooo o o ooooo ooooo o o ooooo oo o oo oooooo ooooo o oo o oooo o oo o oooo ooo ooo o o oooooooo oooo oo ooo o ooo ooooooo o o ooo o oooo ooooooo o oooooooo o ooooo ooo ooo o oo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
173,44 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W23
2023-10-24
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Modul  (MPa)
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Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad
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xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx

xxx
x xxx xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

((x))((x)) ((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
173,44 m
3,00 m
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Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W23
2023-10-24
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W23
2023-10-24

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
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0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Mu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
vxSa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
(si)Sa
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Si Med
Si Med
Si Med
Sa L
Sa L
Sa L
Si Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,7
5,1
8,6

12,3
16,0
19,7
23,5
27,5
31,3
34,9
38,5
42,1
45,8
49,5
53,3
57,0
60,8
64,7
68,6
72,3
76,0
79,7
83,3
86,9
90,4
94,0
97,5

101,2
105,2
109,1
113,0
116,9
120,8
124,4
128,0
131,7
135,5
139,2
142,9
146,7
150,4
154,1
157,7
161,3
164,8
168,3
171,9
175,4
178,9
182,5
186,0
189,5
193,1
196,6
200,2
203,9
207,7
211,3
214,9
218,7
222,4
226,1
229,9
233,8
237,5
241,2
245,0
248,7
252,4
256,1
259,9
263,6
267,3
271,1
274,8
278,5

vo

0,0
1,7
5,1
8,6

12,3
16,0
19,7
23,5
27,5
31,3
34,9
38,5
42,1
45,8
49,5
53,3
56,0
57,8
59,7
61,6
63,3
65,0
66,7
68,3
69,9
71,4
73,0
74,5
76,2
78,2
80,1
82,0
83,9
85,8
87,4
89,0
90,7
92,5
94,2
95,9
97,7
99,4

101,1
102,7
104,3
105,8
107,3
108,9
110,4
111,9
113,5
115,0
116,5
118,1
119,6
121,2
122,9
124,7
126,3
127,9
129,7
131,4
133,1
134,9
136,8
138,5
140,2
142,0
143,7
145,4
147,1
148,9
150,6
152,3
154,1
155,8
157,5

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,70
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

((176,0))
((181,6))
((229,6))

((223,0))

o


47,7
46,1
45,7
45,6
45,4
45,4
45,4
44,9
38,5
37,3
37,1
38,0
37,9
37,8
37,2
38,1
38,5
38,5
37,7
37,1
36,3
35,8
36,9
35,8
35,7
34,6
34,9
37,9
38,6
38,7
38,6
38,2
35,5
33,5
35,5
35,4
36,9
37,1
36,7
37,0
35,4
34,8
33,7

(31,5)
(31,6)
(33,1)

33,7
33,4
33,6

(32,5)
33,2
33,9
33,6
34,0
35,0
34,9
34,9
34,0
35,3
36,1
35,2
36,0
37,2
36,6
36,1
35,9
36,5
36,2
36,2
36,4
36,4
35,6
35,8
36,7
36,9
36,6

OCR ID E MOC MNC

%

74,2
75,6
79,2
82,8
84,8
88,0
90,5
88,2
68,3
53,4
52,5
63,7
64,1
64,3
58,1
68,7
76,3
77,1
65,8
60,0
53,9
50,0
59,5
50,8
50,4
42,5
44,9
71,5
84,0
86,4
83,8
76,9
51,5
37,9
51,7
51,3
63,3
65,6
62,9
65,2
52,3
48,5
41,0

38,5
40,1
41,8

37,5
44,5
42,7
45,8
52,9
51,9
52,4
46,0
55,7
62,2
55,0
61,5
72,0
67,0
62,6
61,3
66,6
64,3
64,1
65,9
66,0
60,1
62,1
69,0
70,8
68,7

6,9
12,1
17,4
23,0
27,8
34,0
40,0
40,0
22,2
14,5
14,7
22,0
23,2
24,2
20,5
29,6
38,3
40,0
28,1
23,6
19,6
17,5
24,0
18,3
18,3
14,3
15,6
37,4
56,6
61,9
57,5
46,5
20,6
13,4
21,1
21,0
31,3
34,1
31,4
34,1
22,7
20,2
16,0
10,9
11,2
13,8
15,1
16,0
17,0
13,5
15,0
18,9
18,0
20,0
25,3
24,7
25,2
20,6
28,4
35,3
28,2
35,0
49,5
42,3
36,9
35,7
42,5
39,7
39,7
42,2
42,7
35,4
38,0
47,7
50,9
47,7

8,3
15,3
22,5
30,3
37,3
46,2
55,0
55,0
29,2
18,4
18,7
28,9
30,6
32,0
26,8
39,8
52,5
55,0
37,7
31,2
25,5
22,6
31,8
23,7
23,7
18,2
20,0
51,2
79,9
88,0
81,3
64,7
27,0
16,9
27,6
27,6
42,3
46,3
42,4
46,4
29,9
26,3
20,5
13,6
14,0
17,5
19,3
20,6
22,0
17,1
19,2
24,6
23,3
26,1
33,7
32,7
33,5
27,0
38,1
48,1
37,7
47,6
69,2
58,4
50,5
48,6
58,7
54,5
54,5
58,3
59,0
48,3
52,1
66,5
71,3
66,5

6,6
12,2
18,0
24,3
29,8
37,0
42,0
42,0
23,4
14,7
14,9
23,1
24,5
25,6
21,4
31,8
41,0
42,0
30,1
24,9
20,4
18,1
25,4
19,0
19,0
14,5
16,0
40,5
51,9
55,2
52,5
45,9
21,6
13,5
22,1
22,1
33,8
37,0
33,9
37,1
23,9
21,1
16,4
10,9
11,2
14,0
15,4
16,5
17,6
13,7
15,3
19,7
18,6
20,9
26,9
26,2
26,8
21,6
30,5
38,5
30,2
38,1
47,7
43,4
40,2
38,9
43,5
41,8
41,8
43,3
43,6
38,6
40,8
46,6
48,5
46,6

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W23
2023-10-24

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,20
26,40
26,60
26,80
27,00
27,20
27,40
27,60
27,80
28,00
28,20
28,40
28,43

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
282,2
286,0
289,7
293,4
297,1
300,9
304,6
308,3
312,1
315,7
319,3
323,0
326,8
330,5
334,2
338,0
341,7
345,4
349,1
352,9
356,6
360,3
364,0
367,8
371,5
375,2
379,0
382,7
386,4
390,1
393,9
397,6
401,3
405,1
408,8
412,5
416,2
420,0
423,7
427,4
431,1
434,9
438,6
442,3
446,1
449,8
453,5
457,2
461,0
464,7
468,4
472,2
475,9
479,6
483,3
487,1
490,8
494,5
498,2
502,0
505,7
509,4
513,2
516,9
520,6
524,3
526,5

vo

159,2
161,0
162,7
164,4
166,1
167,9
169,6
171,3
173,1
174,7
176,3
178,0
179,8
181,5
183,2
185,0
186,7
188,4
190,1
191,9
193,6
195,3
197,0
198,8
200,5
202,2
204,0
205,7
207,4
209,1
210,9
212,6
214,3
216,1
217,8
219,5
221,2
223,0
224,7
226,4
228,1
229,9
231,6
233,3
235,1
236,8
238,5
240,2
242,0
243,7
245,4
247,2
248,9
250,6
252,3
254,1
255,8
257,5
259,2
261,0
262,7
264,4
266,2
267,9
269,6
271,3
272,3

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o


36,5
36,4
36,3
36,2
36,2
36,2
36,3
36,3
36,3
34,3
35,8
35,7
36,0
36,1
36,0
36,1
36,3
36,4
36,1
36,2
36,1
35,8
35,8
35,3
35,0
34,8
35,9
36,0
36,3
36,1
36,0
36,3
36,4
36,4
36,4
36,3
36,3
36,3
36,2
36,1
36,1
35,8
35,4
35,6
35,8
35,8
35,6
35,6
35,7
35,5
35,2
34,7
35,4
35,9
35,9
35,6
35,7
35,6
35,9
35,3
34,4
35,0
34,5
34,5
35,6
36,3
36,3

OCR ID E MOC MNC

%
67,9
67,7
66,3
66,0
66,0
66,3
67,2
67,5
67,9
52,9
64,2
63,5
65,9
66,4
65,8
66,9
69,1
69,4
67,4
68,3
67,3
65,7
65,5
61,8
60,0
58,5
66,7
67,5
69,9
68,9
67,9
70,6
71,3
71,8
71,4
70,7
71,4
71,1
70,2
69,9
70,3
68,0
65,2
66,7
68,1
67,8
67,0
67,1
67,4
66,6
63,8
60,4
66,2
69,4
70,0
67,7
68,2
67,7
70,0
65,9
59,7
63,9
60,7
60,6
68,6
74,0
73,9

46,7
46,7
44,9
44,6
44,8
45,5
47,0
47,7
48,6
30,0
43,4
42,8
46,4
47,4
46,6
48,6
52,3
53,1
50,0
51,6
50,3
48,0
47,7
42,5
40,3
38,5
50,4
52,0
56,4
54,8
53,3
58,5
60,1
61,3
60,6
59,5
61,2
60,7
59,1
58,9
59,7
55,6
51,0
53,7
56,4
56,1
54,8
55,2
55,9
54,7
50,1
45,0
54,4
60,7
62,1
57,7
59,0
58,1
62,9
55,2
45,3
52,0
47,0
47,0
61,1
73,0
73,0

65,0
65,0
62,2
61,9
62,2
63,1
65,5
66,5
67,8
40,4
60,1
59,1
64,5
66,1
64,9
67,8
73,4
74,6
69,9
72,4
70,3
66,9
66,5
58,8
55,4
52,8
70,5
72,9
79,6
77,1
74,8
82,7
85,2
87,0
86,0
84,3
86,8
86,2
83,7
83,3
84,6
78,4
71,4
75,5
79,6
79,1
77,1
77,8
78,9
77,0
70,1
62,5
76,6
86,2
88,2
81,5
83,5
82,2
89,5
77,7
62,8
73,0
65,4
65,4
86,8

105,1
105,1

46,0
46,0
44,9
44,8
44,9
45,2
46,2
46,6
47,1
32,3
44,0
43,6
45,8
46,4
46,0
47,1
49,4
49,8
48,0
49,0
48,1
46,8
46,6
43,5
42,2
41,1
48,2
49,2
51,8
50,9
49,9
53,1
54,1
54,8
54,4
53,7
54,7
54,5
53,5
53,3
53,8
51,4
48,6
50,2
51,9
51,6
50,9
51,1
51,6
50,8
48,0
45,0
50,6
54,5
55,3
52,6
53,4
52,9
55,8
51,1
45,1
49,2
46,2
46,2
54,7
62,0
62,0

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,50 m
0,50 m
28,36 m
3,00 m
my
173,16 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W24
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

233,10
278,30
45,20

130,50
130,50

0,00

7,97
7,98
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,50 0,60

Densitet
(ton/m3)

1,80
Jordart

Anmärkning
Grundvattennivå uppskattad från mätningar av grundvattenrör i området samt DPT-data framtagen vid
sonderingstillfället.
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,50 m
0,50 m
28,36 m
3,00 m
my
173,16 m

Normal
Fett och olja
6358173 186196
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W24
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx

0

2

4

6

8

10

12

14

16
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26

28

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

2

4

6

8
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16
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24
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0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 200 400
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 -0,01 0,00 0,01

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,50 m
0,50 m

28,36 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,50
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
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0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50
15,70

Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,9
5,5
9,4

13,3
17,3
21,2
25,0
28,8
32,8
36,7
40,5
44,2
48,0
51,7
55,5
59,4
63,4
67,3
71,1
74,9
78,7
82,7
87,0
91,0
95,0
98,9

102,7
106,4
110,2
113,8
117,4
121,2
124,9
128,6
132,4
136,4
140,3
144,2
148,0
151,8
155,5
159,2
162,9
166,7
170,4
174,1
177,9
181,6
185,3
188,9
192,6
196,3
200,0
203,8
207,5
211,2
214,9
218,6
222,1
225,6
229,2
232,8
236,5
240,2
244,0
247,7
251,4
255,2
258,9
262,6
266,3
270,2
274,0
277,7
281,4
285,2

vo

0,0
1,9
5,5
9,4

13,3
17,3
21,2
25,0
28,8
32,8
36,7
40,5
44,2
48,0
49,7
51,5
53,4
55,4
57,3
59,1
60,9
62,7
64,7
67,0
69,0
71,0
72,9
74,7
76,4
78,2
79,8
81,4
83,2
84,9
86,6
88,4
90,4
92,3
94,2
96,0
97,8
99,5

101,2
102,9
104,7
106,4
108,1
109,9
111,6
113,3
114,9
116,6
118,3
120,0
121,8
123,5
125,2
126,9
128,6
130,1
131,6
133,2
134,8
136,5
138,2
140,0
141,7
143,4
145,2
146,9
148,6
150,3
152,2
154,0
155,7
157,4
159,2

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,80
1,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,15
2,15
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90

o


49,7
48,6
47,6
47,1
46,4
44,7
44,5
44,7
44,7
38,6
38,1
38,0
38,6
38,7
38,7
38,7
38,7
38,3
38,2
38,6
44,3
44,1
38,7
38,6
38,5
36,9
37,1
37,3
35,3
36,5
36,3
37,2
36,6
38,1
38,4
38,6
38,0
37,2
37,0
36,7
35,6
35,5
36,9
36,1
34,7
34,6
35,3
34,8
34,3
34,9
35,5
34,6
35,7
34,9
34,9
34,5
34,2
33,6
33,9
33,5
35,1
36,0
35,5
36,1
35,8
34,9
34,4
34,5
35,5
35,1
37,0
36,2
34,5
36,2
35,7

OCR ID E MOC MNC

%

109,6
106,8
102,7
101,7

98,0
84,7
85,7
88,6
90,6
73,4
65,5
65,3
76,3
81,2
80,7
84,8
86,5
72,7
71,2
88,9
95,2
93,7
89,3
81,4
79,8
60,6
62,8
65,4
48,6
58,1
57,3
65,7
60,0
76,4
81,2
86,1
75,0
67,0
65,2
62,6
54,7
54,0
65,2
59,3
48,9
48,5
53,7
49,9
46,9
51,2
55,8
50,0
57,8
52,1
52,6
49,5
47,6
43,9
42,3
43,8
55,1
61,7
58,0
62,6
60,6
54,2
50,7
52,1
59,1
56,5
72,0
65,1
52,5
65,3
61,4

37,9
44,3
45,7
49,9
48,7
34,1
37,6
43,9
49,4
29,6
23,9
24,6
35,7
42,7
42,6
49,6
53,2
34,5
33,3
59,9
74,7
72,1
63,5
49,8
47,9
26,0
28,2
31,0
18,2
24,9
24,5
32,5
27,3
47,0
55,3
65,5
46,2
36,0
34,2
31,7
24,7
24,4
35,2
29,3
21,1
21,0
25,0
22,3
20,3
23,6
27,5
23,0
29,8
24,9
25,5
23,2
21,9
19,6
18,6
19,7
28,6
35,6
31,8
37,1
35,0
28,6
25,6
27,0
34,1
31,5
52,3
42,0
28,1
42,7
37,9

51,9
61,5
63,4
69,8
67,9
46,4
51,5
60,9
69,0
39,8
31,6
32,6
48,7
59,0
58,9
69,3
74,8
46,9
45,2
85,0

107,7
103,7

90,5
69,6
66,7
34,6
37,7
41,8
23,5
33,0
32,5
43,9
36,5
65,4
78,0
93,5
64,2
49,1
46,5
42,8
32,7
32,3
48,0
39,4
27,6
27,4
33,2
29,3
26,6
31,1
36,7
30,3
40,1
33,1
33,9
30,6
28,8
25,5
24,2
25,7
38,4
48,5
43,0
50,7
47,7
38,3
34,1
36,0
46,3
42,5
73,4
58,0
37,6
59,1
51,9

40,7
44,6
45,4
47,9
47,2
37,1
40,6
44,3
47,6
31,9
25,3
26,1
39,0
43,6
43,5
47,7
49,9
37,5
36,1
54,0
63,1
61,5
56,2
47,8
46,7
27,7
30,2
33,5
18,8
26,4
26,0
35,2
29,2
46,2
51,2
57,4
45,7
39,3
37,2
34,3
26,2
25,8
38,4
31,5
22,1
22,0
26,5
23,4
21,3
24,9
29,4
24,2
32,1
26,5
27,1
24,5
23,1
20,4
19,4
20,5
30,7
38,8
34,4
40,3
38,1
30,6
27,3
28,8
37,1
34,0
49,4
43,2
30,1
43,6
40,8

MPa MPa MPa
wLwL
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,70
15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10
19,30
19,50
19,70
19,90
20,10
20,30
20,50
20,70
20,90
21,10
21,30
21,50
21,70
21,90
22,10
22,30
22,50
22,70
22,90
23,10
23,30
23,50
23,70
23,90
24,10
24,30
24,50
24,70
24,90
25,10
25,30
25,50
25,70
25,90
26,10
26,30
26,50
26,70
26,90
27,10
27,30
27,50

Sida 2 av 2

15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10
19,30
19,50
19,70
19,90
20,10
20,30
20,50
20,70
20,90
21,10
21,30
21,50
21,70
21,90
22,10
22,30
22,50
22,70
22,90
23,10
23,30
23,50
23,70
23,90
24,10
24,30
24,50
24,70
24,90
25,10
25,30
25,50
25,70
25,90
26,10
26,30
26,50
26,70
26,90
27,10
27,30
27,50
27,66

Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
288,9
292,6
296,4
300,1
303,8
307,5
311,3
315,0
318,7
322,5
326,2
329,9
333,6
337,4
341,1
344,8
348,5
352,3
356,0
359,7
363,5
367,2
370,9
374,6
378,4
382,1
385,8
389,6
393,3
397,0
400,7
404,5
408,2
411,9
415,6
419,4
423,1
426,8
430,6
434,3
438,0
441,7
445,5
449,2
452,9
456,7
460,4
464,1
467,8
471,6
475,3
479,0
482,8
486,5
490,2
493,9
497,7
501,4
505,1
508,4

vo

160,9
162,6
164,4
166,1
167,8
169,5
171,3
173,0
174,7
176,5
178,2
179,9
181,6
183,4
185,1
186,8
188,5
190,3
192,0
193,7
195,5
197,2
198,9
200,6
202,4
204,1
205,8
207,6
209,3
211,0
212,7
214,5
216,2
217,9
219,6
221,4
223,1
224,8
226,6
228,3
230,0
231,7
233,5
235,2
236,9
238,7
240,4
242,1
243,8
245,6
247,3
249,0
250,8
252,5
254,2
255,9
257,7
259,4
261,1
262,7

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o


36,6
36,4
36,7
36,6
36,7
35,9
35,4
35,3
35,5
36,2
35,5
35,6
36,0
36,6
36,3
35,8
35,3
35,6
35,1
35,5
35,6
35,8
36,0
36,0
36,2
36,2
36,2
36,2
36,1
35,8
35,3
36,0
36,2
36,1
36,3
36,5
36,5
36,6
36,6
36,6
36,4
36,5
36,6
36,5
36,5
36,3
36,3
36,2
36,4
36,2
35,6
36,2
35,8
35,6
36,4
36,4
36,1
36,1
36,1
36,2

OCR ID E MOC MNC

%
68,7
67,3
70,0
69,6
70,7
63,9
60,5
59,7
61,2
67,2
62,1
62,4
66,0
71,1
68,5
64,5
61,0
63,5
60,0
63,3
63,8
65,7
66,9
67,1
69,2
68,8
69,3
69,5
68,8
66,4
63,0
68,3
69,6
69,1
70,8
72,4
72,9
73,4
74,0
73,6
72,1
73,6
74,6
73,9
73,4
72,3
72,0
71,7
73,3
71,7
67,4
71,7
69,0
67,5
73,5
73,9
71,7
71,9
71,8
73,0

48,2
46,3
50,9
50,5
52,4
42,4
38,0
37,3
39,3
47,9
40,8
41,4
46,7
55,4
51,2
45,1
40,5
44,1
39,4
44,1
45,0
48,1
50,2
50,8
54,5
54,0
55,1
55,7
54,6
50,8
45,7
54,5
57,0
56,2
59,6
63,1
64,3
65,6
67,2
66,6
63,5
67,1
69,5
68,0
67,2
65,1
64,8
64,4
68,0
64,7
56,4
65,1
59,9
57,3
69,7
70,8
66,3
66,8
66,9
69,7

67,3
64,4
71,3
70,6
73,6
58,5
52,1
51,1
54,0
66,8
56,2
57,1
65,0
78,1
71,8
62,6
55,8
61,1
54,2
61,1
62,5
67,0
70,2
71,1
76,7
76,0
77,7
78,6
76,9
71,2
63,5
76,7
80,5
79,4
84,5
89,7
91,7
93,7
96,0
95,1
90,5
95,9
99,7
97,4
96,2
92,8
92,4
91,8
97,4
92,2
79,6
92,8
84,9
81,0

100,0
101,6

94,6
95,5
95,6

100,0

46,9
45,7
48,5
48,3
49,4
43,4
40,8
40,4
41,6
46,7
42,5
42,9
46,0
51,2
48,7
45,0
42,3
44,4
41,7
44,4
45,0
46,8
48,1
48,4
50,7
50,4
51,1
51,4
50,8
48,5
45,4
50,7
52,2
51,7
53,8
55,9
56,7
57,5
58,4
58,1
56,2
58,4
59,9
59,0
58,5
57,1
57,0
56,7
59,0
56,9
51,8
57,1
54,0
52,4
60,0
60,6
57,9
58,2
58,3
60,0

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
26,48 m
3,00 m
my
172,92 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W25
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

233,10
424,00
190,90

130,40
130,30

-0,10

8,00
7,93

-0,07

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,10
1,10
2,00
4,00

0,10
1,10
2,00
4,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
Sa
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning
Grundvattennivå uppskattad från mätningar av grundvattenrör i området samt DPT-data framtagen vid
sonderingstillfället.
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
26,48 m
3,00 m
my
172,92 m

Normal
Fett och olja
6358059 186192
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W25
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, u  (kPa)
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Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

26,48 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W25
2023-10-24

2023-12-07
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0 50 100
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
172,92 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6358059 186192
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Friktionsvinkel  (o)
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Odränerad skjuvhållfasthet fu  (kPa)
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
172,92 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W25
2023-10-24
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Lunne, normalkonsoliderad
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xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
172,92 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W25
2023-10-24
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W25
2023-10-24

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

Sida 1 av 2

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Mu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
0,0
1,8
5,4
9,1

12,9
16,8
20,6
24,5
28,4
32,4
36,4
40,5
44,6
48,8
52,8
56,7
60,6
64,5
68,2
71,9
75,7
79,7
83,5
87,3
91,2
95,2
99,0

102,7
106,4
110,2
114,0
117,8
121,5
125,3
129,0
132,7
136,5
140,2
144,0
147,9
151,8
155,5
159,3
163,2
167,1
170,8
174,5
178,2
182,0
185,7
189,4
193,2
196,9
200,6
204,3
208,1
211,7
215,3
219,1
222,8
226,5
230,2
234,0
237,7
241,4
245,2
248,9
252,6
256,3
260,1
263,8
267,5
271,2
275,0
278,7
282,4
286,2

vo

0,0
1,8
5,4
9,1

12,9
16,8
20,6
24,5
28,4
32,4
36,4
40,5
44,6
48,8
52,8
56,7
59,6
61,5
63,2
64,9
66,7
68,7
70,5
72,3
74,2
76,2
78,0
79,7
81,4
83,2
85,0
86,8
88,5
90,3
92,0
93,7
95,5
97,2
99,0

100,9
102,8
104,5
106,3
108,2
110,1
111,8
113,5
115,2
117,0
118,7
120,4
122,2
123,9
125,6
127,3
129,1
130,7
132,3
134,1
135,8
137,5
139,2
141,0
142,7
144,4
146,2
147,9
149,6
151,3
153,1
154,8
156,5
158,2
160,0
161,7
163,4
165,2

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,80
1,90
1,90
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,10
2,10
2,10
2,10
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o


49,1
47,8
47,3
47,2
46,0
46,0
46,4
45,9
45,2
44,6
44,5
44,8
44,5
38,7
38,6
38,5
38,3
38,0
38,2
38,2
38,3
38,0
38,1
38,5
38,0
37,4
37,3
37,2
37,5
37,7
36,5
37,1
36,9
35,5
36,9
35,3
36,1
37,6
37,2
36,8
36,9
37,2
37,8
36,9
36,4
36,1
36,2
36,3
36,2
36,2
35,9
36,0
35,9
35,8
34,6
34,2
35,1
35,6
35,6
35,5
35,5
35,7
35,7
35,6
35,6
35,9
36,1
36,1
36,0
36,0
36,0
35,8
36,0
36,0
35,9
36,0

OCR ID E MOC MNC

%

88,1
91,6
94,8
98,5
91,4
94,2

100,5
97,8
93,3
90,0
89,9
94,2
92,8
81,2
79,4
78,0
73,5
70,1
72,4
73,7
74,9
71,4
73,1
80,8
71,8
65,8
64,9
64,9
68,2
70,1
59,6
64,9
63,5
52,2
63,7
51,4
57,8
72,0
67,8
63,9
65,9
68,5
75,4
65,8
62,5
60,2
61,2
61,6
61,3
61,8
59,2
60,7
59,5
58,9
50,6
48,4
54,3
58,4
58,4
58,3
58,6
60,2
59,9
59,6
60,0
62,4
63,8
64,1
63,0
63,9
63,6
62,0
64,4
63,9
63,2
64,6

11,1
20,9
29,6
39,3
35,2
42,4
56,4
55,4
50,9
48,2
50,5
60,8
60,5
43,1
42,1
41,1
36,1
32,7
35,7
37,7
39,7
35,9
38,4
49,8
37,7
31,3
30,7
31,1
35,0
37,5
27,0
32,3
31,1
21,8
31,9
21,6
26,8
42,8
37,7
33,5
36,0
39,6
49,9
36,8
33,3
31,1
32,4
33,0
33,0
33,7
31,2
32,9
31,9
31,5
24,2
22,7
27,6
31,7
31,9
32,0
32,5
34,5
34,3
34,2
34,8
37,8
39,7
40,4
39,2
40,5
40,4
38,5
41,9
41,4
40,7
42,7

13,9
27,4
39,9
54,0
47,9
58,5
79,7
78,0
71,2
67,3
70,7
86,4
85,8
59,6
58,1
56,7
49,2
44,4
48,6
51,6
54,5
49,0
52,6
69,7
51,6
42,3
41,4
42,0
47,6
51,3
36,0
43,7
42,0
28,6
43,2
28,3
35,8
59,2
51,6
45,5
49,1
54,4
69,8
50,2
45,2
42,0
43,8
44,8
44,7
45,8
42,2
44,6
43,1
42,5
32,1
29,9
37,0
42,9
43,1
43,2
44,0
46,9
46,6
46,5
47,3
51,7
54,6
55,5
53,9
55,8
55,6
52,8
57,8
57,1
56,1
59,1

11,1
21,9
31,9
41,6
38,4
43,4
51,9
51,2
48,5
46,9
48,3
54,5
54,3
43,8
43,2
42,7
39,4
35,5
38,9
40,6
41,8
39,2
41,1
47,9
40,6
33,9
33,1
33,6
38,1
40,5
28,8
34,9
33,6
22,9
34,5
22,7
28,6
43,7
40,6
36,4
39,3
41,7
47,9
40,1
36,2
33,6
35,0
35,8
35,7
36,6
33,7
35,7
34,5
34,0
25,7
23,9
29,6
34,3
34,5
34,6
35,2
37,5
37,3
37,2
37,9
40,7
41,9
42,2
41,5
42,3
42,2
41,1
43,1
42,8
42,4
43,6

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W25
2023-10-24

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,80
25,00
25,20
25,40
25,60
25,80
26,00
26,17

Sa Med
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med

Klassificering
289,9
293,5
297,0
300,7
304,4
308,0
311,7
315,4
319,1
322,8
326,6
330,3
334,0
337,8
341,5
345,2
349,0
353,0
356,9
360,8
364,6
368,4
372,1
375,8
379,5
383,3
387,0
390,7
394,5
398,2
401,9
405,6
409,4
413,1
416,8
420,6
424,3
428,0
431,7
435,5
439,2
442,9
446,6
450,4
454,1
457,8
461,6
465,3
469,0
472,7
476,5
480,2
483,9
487,7
491,1

vo

166,9
168,5
170,0
171,7
173,4
175,0
176,7
178,4
180,1
181,8
183,6
185,3
187,0
188,8
190,5
192,2
194,0
196,0
197,9
199,8
201,6
203,4
205,1
206,8
208,5
210,3
212,0
213,7
215,5
217,2
218,9
220,6
222,4
224,1
225,8
227,6
229,3
231,0
232,7
234,5
236,2
237,9
239,6
241,4
243,1
244,8
246,6
248,3
250,0
251,7
253,5
255,2
256,9
258,7
260,3

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

o


34,5
34,2
33,9
35,0
35,1
34,3
36,7
36,8
35,3
35,1
34,8
35,0
34,9
35,4
36,3
36,7
37,3
37,5
37,3
36,9
36,5
36,3
36,4
36,1
34,6
36,3
36,5
36,2
36,1
36,1
36,1
36,3
36,4
36,6
36,7
36,5
36,5
36,9
36,8
36,3
35,9
36,2
36,1
36,0
35,8
35,0
35,2
35,7
36,1
36,2
36,2
36,3
36,3
36,3
36,2

OCR ID E MOC MNC

%
53,9
51,5
49,6
57,9
58,5
53,1
71,2
71,9
60,2
59,2
57,5
59,1
57,9
62,1
68,8
72,8
78,5
80,6
77,9
74,6
71,7
70,3
71,0
68,2
57,5
70,7
71,8
69,4
69,0
69,2
69,1
71,3
72,4
73,8
75,1
73,1
73,3
76,6
76,2
72,1
68,7
71,7
70,4
70,2
68,9
62,4
64,6
67,8
71,6
72,1
72,0
72,8
73,2
73,1
73,0

30,3
28,2
26,7
35,0
35,9
30,3
54,7
56,2
38,6
37,5
35,6
37,7
36,5
42,0
52,4
59,9
72,3
77,7
71,7
64,6
59,1
56,6
58,3
53,4
37,8
58,3
60,7
56,3
55,9
56,4
56,3
60,7
63,1
66,4
69,6
65,4
66,0
73,6
73,0
64,1
57,7
63,7
61,3
61,1
58,7
47,8
51,5
57,3
65,0
66,4
66,4
68,4
69,3
69,3
69,3

40,9
37,8
35,6
47,7
49,0
40,8
77,1
79,3
53,0
51,3
48,6
51,6
49,8
58,0
73,5
84,9

103,9
112,3
103,0

92,1
83,7
80,0
82,5
75,1
51,8
82,5
86,2
79,5
78,8
79,6
79,5
86,2
89,9
94,9
99,7
93,4
94,3

106,1
105,1

91,4
81,6
90,8
87,0
86,8
83,2
66,6
72,1
81,0
92,7
94,8
94,9
98,0
99,4
99,4
99,4

32,7
30,3
28,5
38,1
39,2
32,6
50,8
51,7
41,2
40,5
38,8
40,6
39,8
43,2
49,4
54,0
61,6
64,9
61,2
56,8
53,5
52,0
53,0
50,0
40,7
53,0
54,5
51,8
51,5
51,8
51,8
54,5
56,0
58,0
59,9
57,4
57,7
62,4
62,0
56,6
52,6
56,3
54,8
54,7
53,3
46,6
48,8
52,4
57,1
57,9
57,9
59,2
59,7
59,7
59,7

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
11,82 m
3,00 m
my
172,05 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W26
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

232,70
463,60
230,90

130,60
130,20

-0,40

7,99
7,92

-0,08

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,10

Densitet
(ton/m3)

1,60
Jordart

Anmärkning
Grundvattennivå uppskattad från mätningar av grundvattenrör i området samt DPT-data framtagen vid
sonderingstillfället.
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Sämre än DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
11,82 m
3,00 m
my
172,05 m

Normal
Fett och olja
6357945 186191
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W26
2023-10-24

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0
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2
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0 10 20 30 40 50 0 100 200 300 400 500-100 0 100
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 0,00 0,01

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

11,82 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W26
2023-10-24

2023-12-07
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0 50
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
172,05 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6357945 186191
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

10360786
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
172,05 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W26
2023-10-24
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Adrian Pålsson
2023-12-07

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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23W26
2023-10-24
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W26
2023-10-24

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,67

Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Si L
Sa L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa L
Sa Med
Sa L
Si Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa v D

Klassificering
0,0
1,8
4,9
8,5

12,3
16,0
19,8
23,7
27,7
31,5
35,2
38,8
42,5
46,2
49,9
53,7
57,4
61,1
64,8
68,6
72,2
75,7
79,3
82,8
86,3
89,8
93,2
96,7

100,4
104,1
107,8
111,5
115,3
119,2
123,5
127,7
131,9
136,1
140,2
144,3
148,5
152,5
156,3
159,9
163,5
167,1
170,6
174,2
178,0
181,7
185,5
189,6
193,8
197,9
201,8
205,7
209,6
213,6
217,5
220,1

vo

0,0
1,8
4,9
8,5

12,3
16,0
19,8
23,7
27,7
31,5
35,2
38,8
42,5
46,2
49,9
53,7
56,4
58,1
59,8
61,6
63,2
64,7
66,3
67,8
69,3
70,8
72,2
73,7
75,4
77,1
78,8
80,5
82,3
84,2
86,5
88,7
90,9
93,1
95,2
97,3
99,5

101,5
103,3
104,9
106,5
108,1
109,6
111,2
113,0
114,7
116,5
118,6
120,8
122,9
124,8
126,7
128,6
130,6
132,5
133,8

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,60
1,80
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,70
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,00
2,15
2,15
2,00
1,80
1,90
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
2,00
2,15
2,15
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,15

((165,1))

((225,4))

o


47,7
47,1
46,5
46,1
46,1
45,6
44,7
38,7
38,5
37,7
37,8
38,1
38,3
38,1
37,9
38,1
37,5
36,7
36,3
35,3
34,8
34,3
33,8

(33,6)
33,5
34,2
36,4
37,4
36,9
37,2
37,1
38,7
44,3
44,5
44,2
38,7
38,1
38,7
38,6
37,7
34,4
35,3
33,4

(32,9)
33,7
34,6
35,1
35,3
37,4
38,7
38,6
38,2
38,2
38,0
38,2
38,2
38,5
38,6

OCR ID E MOC MNC

%

89,2
91,9
91,5
91,4
94,7
92,2
86,5
75,3
70,2
59,5
61,8
66,9
69,9
69,2
66,5
69,4
63,6
56,1
52,8
45,7
42,4
39,5
36,4

34,9
39,9
56,5
66,3
61,7
64,1
63,7
90,5
99,4

101,2
99,1
89,3
76,6
94,3
97,5
72,4
46,3
52,5
37,1

38,7
48,7
52,1
53,9
71,8
97,6
88,7
82,0
82,7
79,8
83,2
82,5
87,7
91,2

18,5
26,1
30,6
34,4
42,3
42,5
37,9
28,0
25,0
18,5
20,8
25,5
29,1
29,4
27,6
30,8
25,8
20,5
18,6
15,0
13,6
12,5
11,4
10,0
11,1
13,2
22,9
31,7
27,5
30,1
30,0
72,3
90,0
90,0
90,0
73,0
48,8
87,7
90,0
43,9
19,0
23,4
14,3
13,6
15,3
21,2
23,8
25,5
46,0
90,0
80,8
65,5
67,5
61,9
69,6
68,4
81,5
90,0

24,1
34,8
41,2
46,8
58,4
58,7
51,9
37,4
33,1
24,0
27,2
33,9
39,1
39,5
37,0
41,5
34,3
26,9
24,2
19,2
17,3
15,8
14,3
12,4
13,9
16,7
30,1
42,8
36,8
40,5
40,4

104,0
144,1
155,5
146,0
105,1

68,1
128,0
144,6

60,8
24,7
30,9
18,2
17,2
19,5
27,8
31,5
33,9
63,9

158,2
117,2

93,4
96,6
88,0
99,8
98,0

118,3
134,7

19,2
27,8
33,0
37,4
43,4
43,5
40,8
29,9
26,5
19,2
21,8
27,1
31,3
31,6
29,6
33,2
27,5
21,5
19,4
15,3
13,8
12,6
11,5

9,9
11,1
13,3
24,1
34,2
29,5
32,4
32,3
61,6
77,6
82,2
78,4
62,0
47,3
71,2
77,8
44,3
19,8
24,7
14,6
13,7
15,6
22,3
25,2
27,1
45,6
83,3
66,9
57,4
58,6
55,2
59,9
59,2
67,3
73,9

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
19,34 m
3,00 m
my
171,90 m

Normal
Fett och olja
Johannes Nordqvist
Geotech Nova

Djup  (m)

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W27
2023-10-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5337
230927
0,865
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,00

Datum

232,80
271,90
39,10

131,20
131,80

0,60

8,00
7,95

-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,10
0,60
2,00
4,00
4,70

0,10
0,60
2,00
4,00
4,70
6,00

Densitet
(ton/m3)

1,60 Mu
muSa
Sa
Sa
Sa
Sa

Jordart

Anmärkning
Referensnivå antagen från markmodell framställd från LAS-data över området.
Grundvattennivå uppskattad från mätningar av grundvattenrör i området samt DPT-data framtagen vid
sonderingstillfället.
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

DBedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Klevshult Detaljplan
10360786
WSP Sverige AB
Johannes Nordqvist

2023-12-07

0,00 m
0,00 m
19,34 m
3,00 m
my
171,90 m

Normal
Fett och olja
6357828 186189
Geotech Nova

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W27
2023-10-23

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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f,kPa

q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5337

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0
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0 10 20 30 40 50 0 100 200 300 400 500 0 200 400
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 0,000 0,003

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,00 m
0,00 m

19,34 m
3,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W27
2023-10-23

2023-12-07
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0 20 40
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
171,90 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Fett och olja
6357828 186189
Geotech Nova

Sond nr 5337

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
171,90 m
3,00 m
0,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W27
2023-10-23
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Utvärderare
Datum för utvärdering
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Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
171,90 m
3,00 m
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Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,00 m

Geotech Nova
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Klevshult Detaljplan
10360786
Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W27
2023-10-23
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W27
2023-10-23

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00

Sida 1 av 2

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

Mu
muSa
muSa
muSa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa v D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa L
Sa L
Si Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
0,0
1,8
5,3
8,9

12,7
16,4
20,1
23,9
27,8
31,5
35,2
38,9
42,7
46,4
50,1
53,9
57,7
61,6
65,4
69,2
72,9
76,7
80,5
84,3
88,0
91,8
95,7
99,7

103,6
107,4
111,1
114,9
118,6
122,3
126,1
129,9
134,0
138,2
142,4
146,6
150,8
155,0
159,3
163,5
167,7
171,8
175,7
179,6
183,5
187,5
191,3
195,0
198,7
202,2
205,7
209,2
212,8
216,3
219,9
223,7
227,5
231,4
235,3
239,3
243,2
247,1
251,0
255,0
258,9
262,7
266,4
270,2
274,0
277,9
281,8
285,8
289,7

vo

0,0
1,8
5,3
8,9

12,7
16,4
20,1
23,9
27,8
31,5
35,2
38,9
42,7
46,4
50,1
53,9
56,7
58,6
60,4
62,2
63,9
65,7
67,5
69,3
71,0
72,8
74,7
76,7
78,6
80,4
82,1
83,9
85,6
87,3
89,1
90,9
93,0
95,2
97,4
99,6

101,8
104,0
106,3
108,5
110,7
112,8
114,7
116,6
118,5
120,5
122,3
124,0
125,7
127,2
128,7
130,2
131,8
133,3
134,9
136,7
138,5
140,4
142,3
144,3
146,2
148,1
150,0
152,0
153,9
155,7
157,4
159,2
161,0
162,9
164,8
166,8
168,7

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,60
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

((261,0))

o


49,5
47,2
46,3
45,8
45,5
44,9
45,1
44,2
38,7
38,7
38,7
38,6
38,4
37,9
38,0
44,1
44,2
38,3
37,3
36,9
38,6
38,0
36,5
36,9
38,6
38,0
38,2
38,0
37,4
37,4
36,9
36,7
36,6
37,0
38,6
38,7
38,6
38,6
38,7
38,7
38,6
38,7
38,6
38,6
38,3
38,1
38,3
38,0
37,4
36,6
35,0
34,1
34,0
34,1
33,6

(32,6)
33,4
34,4
35,7
37,5
37,0
36,9
37,3
37,3
37,3
38,2
38,3
37,9
35,3
35,2
36,4
37,9
38,1
38,1
37,7
37,3

OCR ID E MOC MNC

%

91,2
86,1
84,7
85,9
86,5
84,1
87,7
81,8
77,3
77,8
79,3
75,9
72,2
65,5
67,3
91,1
93,0
73,1
61,6
58,4
81,5
70,1
55,7
59,9
81,5
72,7
75,1
73,4
66,1
66,3
62,1
60,8
60,6
64,4
87,4
90,1
96,2
95,8
91,8
92,6
96,9
93,0
89,6
89,6
82,0
80,1
82,1
78,7
72,2
65,0
52,7
47,0
46,5
47,4
40,5

40,2
49,9
59,4
74,9
70,4
70,3
74,1
73,8
73,8
85,4
87,4
80,7
58,7
57,7
66,9
82,3
85,2
84,5
79,8
76,3

12,3
17,4
21,1
25,8
29,7
30,2
36,9
32,6
29,9
32,0
35,2
32,9
30,3
25,3
27,7
61,5
66,3
35,3
24,7
22,5
48,1
33,8
21,4
24,8
50,6
38,5
42,1
40,3
32,2
32,7
28,8
27,8
27,9
31,9
67,9
74,9
90,0
90,0
81,8
84,8
90,0
87,6
79,2
79,8
62,9
59,7
64,2
58,0
47,2
37,7
25,5
21,2
21,1
21,8
17,5
15,6
17,5
24,2
33,1
55,1
47,9
48,0
54,7
54,5
54,8
80,4
86,0
69,7
34,4
33,4
45,3
75,0
82,8
81,5
70,4
63,1

15,5
22,4
27,7
34,4
40,0
40,7
50,4
44,2
40,2
43,2
47,9
44,6
40,8
33,6
37,0
87,4
94,7
48,0
32,7
29,6
67,1
45,8
28,1
32,9
70,8
52,8
58,1
55,5
43,5
44,3
38,6
37,2
37,4
43,2
97,2

108,0
135,0
134,9
118,7
123,4
144,9
127,8
114,7
115,7

89,6
84,7
91,5
82,0
65,8
51,6
33,9
27,9
27,6
28,6
22,7
20,0
22,6
32,0
44,8
77,6
66,8
67,0
77,0
76,7
77,1

116,5
125,4

99,9
46,7
45,3
62,9

108,1
120,3
118,2
101,0

89,8

12,4
17,9
22,2
27,5
32,0
32,5
40,2
35,3
32,1
34,6
38,3
35,6
32,7
26,9
29,6
55,0
57,9
38,4
26,2
23,7
46,8
36,7
22,5
26,3
48,3
41,1
43,2
42,2
34,8
35,4
30,9
29,8
29,9
34,5
58,9
63,2
74,0
74,0
67,5
69,3
77,9
71,1
65,9
66,3
55,8
53,9
56,6
52,8
46,3
40,6
27,1
22,3
22,1
22,9
18,1
16,0
18,1
25,6
35,9
51,0
46,7
46,8
50,8
50,7
50,9
66,6
70,1
60,0
37,4
36,3
45,2
63,3
68,1
67,3
60,4
55,9

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Klevshult Detaljplan
10360786

2023-12-07

Vaggeryd Klevshult 1:4, 1:193
23W27
2023-10-23

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00

Sida 2 av 2

15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,09

Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D

Klassificering
293,5
297,2
301,1
305,0
308,9
312,7
316,6
320,4
324,2
328,1
332,1
336,0
339,9
343,8
347,8
351,6
355,4
359,3
363,3
366,1

vo

170,5
172,2
174,1
176,0
177,9
179,7
181,6
183,4
185,2
187,1
189,1
191,0
192,9
194,8
196,8
198,6
200,4
202,3
204,3
205,7

'vo 'c
kPa kPa kPa

fu

kPat/m3


1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
1,90
2,00
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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BILAGA 10 – RADON 

Följande bilaga 10 innehåller mätvärden för utförda markradonmätningar med MARCUS10 i samband med 

markundersökning i projektet ”Klevshult Detaljplan”. 
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Utförda undersökningar för mätning av markradon i samband med rubricerat projekt hittas i Tabell B10.1. 

Tabell B10.1. Mätresultat för markradon uppmätt i jord med Emanometer MARCUS10 

Undersöknings-

punkt ID 

Mätvärde 

Radongashalt 

[kBq/m3] 

Jordart Anmärkning 

23W01 1,0 Sand - 

23W05 2,0 Sand - 

23W09 2,3 Silt - 

23W12 5,3 Sand - 

23W16 2,3 Sand - 

23W18 2,7 Sand - 

23W21 1,3 Sand - 

23W25 1,7 Sand - 

23W28 2,0 Sand - 
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Utdrag från Radonhandboken: 

”I boverkets byggregler (BFS 1993:57) ställs kravet att radonhaltens årsmedelvärde ska understiga 200 Bq/m3 i en 

nybyggd bostad eller lokal. Av denna anledning skall hänsyn tas till radonavgång från marken, byggnadsmaterialet 

samt hushållsvattnet. 

Utredningar och undersökningar av markradonförhållanden redovisas i detaljplan och områdesbestämmelser som 

även kan innehålla krav på om byggnader skall uppföras radonsäkert. Det innebär att kommunen i samband med 

beviljande av bygglov kan kräva att det i bygglovshandlingarna ingår en redovisning av radonförhållanden om 

byggnaden skall uppföras på mark som kan innebära risk för radon samt att byggnaden uppförs radonsäkert. 

Med avseende på radonsituationen i marken under och intill en befintlig eller planerad byggnad klassas marken som 

hög-, normal- respektive lågradonmark. Denna klassificering skall gälla markförhållandena när byggnaden färdigställs, 

varför hänsyn måste tas till bland annat schaktning, sprängning, uppfyllningar och ledningsgravar. 

Som gräns mellan högradonmark och normalradonmark har som grundprincip valts radonhalten 50 000 Bq/m3 i 

jordluften på en meters djup (avser jord som är genomsläpplig för transport av jordluft). Är radonhalten högre ska 

huset byggas med radonsäkert utförande vilket innebär att huset ska byggas så att inläckage av radonhaltig jordluft 

blir så litet att radonhalten håller sig under gränsvärdet 200 Bq/m3 trots den höga radonhalten i jorden. 

Som normalradonmark klassas mark vars radonhalt i jordluften är 10 000 – 50 000 Bq/m3, vilket är normala 

radonhalter i jordluften på en meters djup.” 

Utdrag för definition av högradonmark hittas i Tabell B10.2. 

Tabell B10.2. Utdrag ur tabell 8.1 från radonhandboken för Högradonmark 

Berg- eller jordart Radiumhalt [Bq/kg] Radonhalt i jordluften 1 m 

under markytan [Bq/m3] 

Utsprängd berggrund med sprängbottenskärv1) >cirka 200  

Sprängsten (fyllning och sprängbottenskärv) >cirka 100  

Grus och grovkornig morän >50 > 50 000 

Sand >cirka 50 > 50 000 

Silt >cirka 70 > 60 000 

Lera, lerig morän >cirka 100 > 100 000 

Utdrag för definition av lågradonmark hittas i Tabell B10.3. 

Tabell B10.3. Utdrag ur tabell 8.2 från radonhandboken för Lågradonmark 

Berg- eller jordart Radiumhalt [Bq/kg] Radonhalt i jordluften 1 m 

under markytan [Bq/m3] 

Berggrund (inkl. tunt lager sprängbottenskärv1) < cirka 60  

Sprängsten, morän, grus och sand 2) 3) < cirka 25 < 10 000 

Fuktig silt med större mäktighet än 2 meter 3) < cirka 50 < 20 000 

Fuktig lera med större mäktighet än 2 meter 3) < cirka 80 < 60 000 

I praktiken innebär skyddsnivåerna från dessa klassningar att den lägsta skyddsnivån mot radon blir radonskyddat 

utförande, för låg- och normalradonmark samt radonsäkert för högradonmark. 
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BILAGA 11 – FÄLTPROTOKOLL MILJÖ 

Följande bilaga 11 innehåller fältprotokoll från utförda miljöundersökningar i samband med markundersökning i 

projektet ”Klevshult Detaljplan”. 
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                                                                                      Bilaga 11 - Fältprotokoll miljö

WSP Earth and Environment Analyspaket: Kommentar:

Uppdrag: 10362028 - Klevshult, detaljplan - miljöteknik 1 Analysresultat redovisas separat

Beställare:

Plats: 

Datum: SL924: Destillerbara fenoler i vatten

Väder: Molnligt

Metod: Skruvborr

Koordinatsystem: SWEREF99 13 30

Höjdsystem: RH2000

Provpunkt Nord Öst Z-RÖK RÖK Spetsnivå Rörlängd Filternivå Rörtyp Anmärkning Datum GV-yta Omsättningsvolym

X/Lat Y/Long m ö h m ö my m u my m m u my m u RÖK L PSL1U SL924

23W01 6358753.349 185953.964 173.534

Installation 1,10 5,69 7,00 5,69-3,69 50 PEH
Renspumpad isamband med installation. Mycket sand i röret, 
pumpat till vattnet blev klart

2023-11-01 4,15

Omsättning 5,87 Från början grumligt vatten men klarnade snabbt 2023-11-13 4,08 12

Provtagning 2023-11-13 x x

23W02 6358639.809 185944.169 173.979

Installation 1,07 5,70 7,00 5,70-3,70 50 PEH
Renspumpad isamband med installation. Mycket sand i röret, 
pumpat till vattnet blev klart

2023-11-01 4,53

Omsättning 5,90 Från början grumligt vatten men klarnade snabbt 2023-11-13 4,45 10

Provtagning 2023-11-13 x x

23W11 6358748.830 186056.040 173.670

Installation 1,02 5,75 7,00 5,75-3,75 50 PEH
Renspumpad isamband med installation. Mycket sand i röret, 
pumpat till vattnet blev klart

2023-11-01 4,53

Omsättning 5,91 Från början grumligt vatten men klarnade snabbt 2023-11-13 4,44 10

Provtagning 2023-11-13 x x

Antal 3 3

ANALYSER

Labanalyser1

RÖRINFORMATION PROVTAGNING

PSL1U: Envisceen i vatten (VOC, PAH, PCB, Pesticider, 
Klorfenoler, Kväve och klorinehållande SVOC, Alifater, 
Aromater och metaller inklusive kvicksilver)Venturi Klevshult AB

Klevshult

2023-11-01

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 11
Fältprotokoll miljö

sida 2
av 3



WSP Earth and Environment Analyspaket: Kommentar:

Uppdrag: 10362028 - Klevshult, detaljplan - miljöteknik PSL23: Metaller inklusive kvicksilver 1 Preliminär geoteknisk benämning enligt SGFs beteckningssystem

Beställare: 2 Analysresultat redovisas separat

Plats:

Datum:

Väder: Molnligt

Metod: Skruvborr

Koordinatsystem:

Höjdsystem: RH2000

Provpunkt Prov Nord Öst Höjd Benämning1 Anmärkning PID

nr X/Lat Y/Long m ö h ORGNV Metaller+Hg

23W01 6358753.349 185953.964 173.534

1 0,00 - 0,30 (gr)Sa 14,9

2 0,30 - 1,00 Sa 0,6

3 1,00 - 1,50 Sa 0,9

4 1,50 - 2,00 Sa 17,4

5 2,00 - 2,50 Sa 42,2 på gröna pidden vid mätning på fältförrådet 52,3 x x

6 2,50 - 3,00 Sa 6,7

7 3,00 - 3,50 Sa 5,9

8 3.5 - 4,00 Sa 9,6

9 4,00 - 4.5 siSa Blött 31,4 x x

10 4.5 - 5,00 siSa Blött 7,2

23W02 6358639.809 185944.169 173.979

1 0,00 - 0,30 (gr)muSa 22,1

2 0,30 - 1,00 Sa 1,7

3 1,00 - 1,50 Sa 0,5

4 1,50 - 2,00 Sa 0,4

5 2,00 - 2,50 Sa 12,2 x x

6 2,50 - 3,00 Sa 0,2

7 3,00 - 3,50 Sa 0,6

8 3.5 - 4,00 Sa 5,7

9 4,00 - 4.5 Sa 3,4

10 4.5 - 5,00 Sa Blött 1,6

23W11 6358748.830 186056.040 173.670

1 0,00 - 0,30 (gr)Sa 16,7 på gröna pidden vid mätning på fältförrådet 37,7 x x

2 0,30 - 1,00 Sa 0,9

3 1,00 - 1,50 Sa 1,1

4 1,50 - 2,00 Sa 3

5 2,00 - 2,50 Sa 2,5

6 2,50 - 3,00 Sa 0,5

7 3,00 - 3,50 Sa 0,5

8 3.5 - 4,00 Sa 31,1 x x

9 4,00 - 4.5 Sa Blött 5,5

10 4.5 - 5,00 Sa Blött 2,2

Antal 5 5

Nivå

(m u my)

Labanalyser2

Venturi Klevshult AB

Klevshult

2023-11-01

SWEREF99 13 30

PSL47: Alifater, Aromater, BTEX, 
PAH16

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 11
Fältprotokoll miljö

sida 3
av 3
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BILAGA 12 – ANALYSRESULTAT MILJÖ 

Följande bilaga 12 innehåller sammanställda analysresultat från utförda miljöanalyser som utförts i samband med 

markundersökning i projektet ”Klevshult Detaljplan”. 
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Bilaga 12 - Analysresultat miljö

2023-11-01 2023-11-01 2023-11-01 2023-11-01 2023-11-01
Provpunkt Klevshult detaljplan Klevshult detaljplan Klevshult detaljplan Klevshult detaljplan Klevshult detaljplan

23W01_5 23W01_9 23W02_5 23W11_1 23W11_8 
Djup 2-2,5 4-4,5 2-2,5 0-0,3 3,5-4

Ämne Enhet

Torrsubstans % 95,5 82,1 94 89,9 85,3 - - - -

Bensen mg/kg Ts <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 - 0,012 0,04 -

Toluen mg/kg Ts <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - 10 40 -

Etylbensen mg/kg Ts <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - 10 50 -

m/p/o-Xylen mg/kg Ts <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - 10 50 -

Summa TEX mg/kg Ts <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 - - - -
Alifater >C5-C8 mg/kg Ts <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - 25 150 -
Alifater >C8-C10 mg/kg Ts <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 - 25 120 -
Alifater >C10-C12 mg/kg Ts <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - 100 500 -
Alifater >C12-C16 mg/kg Ts <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - 100 500 -
Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 - 100 500 -
Alifater >C16-C35 mg/kg Ts <10 <10 <10 <10 <10 - 100 1000 -
Aromater >C8-C10 mg/kg Ts <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 - 10 50 -
Aromater >C10-C16 mg/kg Ts <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 - 3 15 -
Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener mg/kg Ts <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Metylpyrener/Metylfluorantener mg/kg Ts <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Aromater >C16-C35 mg/kg Ts <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 - 10 30 -

Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår

Oljetyp > C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår
Benso(a)antracen mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Krysen mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Benso(b+k)fluoranten mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Benso(a)pyren mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -

Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Naftalen mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Acenaftylen mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Acenaften mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -

Fluoren mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -

Fenantren mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Antracen mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Fluoranten mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Pyren mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Benso(g,h,i)perylen mg/kg Ts <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 - - - -
Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 0,6 3 15 -
Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 2 3,5 20 -

Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 0,5 1 10 -

Summa cancerogena PAH mg/kg Ts <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090
Summa övriga PAH mg/kg Ts <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14
Summa totala PAH16 mg/kg Ts <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23
Arsenik As mg/kg Ts <1,9 <2,2 <2,0 <2,1 <2,2 10 10 25 -
Barium Ba mg/kg Ts 5 6,6 7,2 7,1 6,7 - 200 300 -
Bly Pb mg/kg Ts 2,3 1,8 1,6 5 2,1 20 50 180 -
Kadmium Cd mg/kg Ts <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,2 0,8 12 -

Kobolt Co mg/kg Ts 0,75 0,97 0,8 1,7 0,57 - 15 35 -

Koppar Cu mg/kg Ts 2,5 2,1 2,1 2,1 2,4 40 80 200 -
Krom Cr mg/kg Ts 2,5 1,8 4 2,8 2,3 40 80 150 -
Kvicksilver Hg mg/kg Ts <0,010 <0,011 <0,010 0,011 <0,011 0,1 0,25 2,5 -
Nickel Ni mg/kg Ts 2 2,3 2,5 3 1,2 35 40 120 -

Vanadin V mg/kg Ts 3,1 2,4 2,3 6,3 2,8 - 100 200 -
Zink Zn mg/kg Ts 6,1 7,8 5,6 16 5,3 120 250 500 -
Naturvårdsverket, 2010. Återanvändning av avfall i anläggningsändamål. Naturvårdsverkets handbok 2010:1
Naturvårdsverket, 2016. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976.
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Provpunkt Klevshult detaljplan Klevshult detaljplan Klevshult detaljplan

Ankomstdag

2023-11-13 2023-11-13 2023-11-13
Bakgrundshalter 
opåverkat, ytliga 
jordgrundvattnet 

1: mycket 
låg halt, 
ingen el 
obetydlig 
påverkan

2: låg halt,
måttlig 

påverkan

3: måttlig 
halt, 

påtaglig 
påverkan

4: hög halt, 
starkt 

påverkat

5: mycket 
hög halt, 

stark 
påverkat

Target 
value

Intervention 
value

Provets märkning 23W01 23W011 23W02
Ämne Enhet
1,1,1,2-Tetrakloretan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,1,1-Trikloretan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,01 300
1,1,2-Trikloretan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,01 130
1,1,2-Trikloreten µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,1-Dikloretan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 7 900
1,1-Dikloreten µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,01 10
1,1-Diklorpropen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,2,3-Triklorpropan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,2,3-Triklorbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,2,4-Triklorbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,2,4-Trimetylbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,2-Dibrometan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,2-Diklorbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,2-Dikloretan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - <0,02 0,02-0,1 0,1-0,5 0,5-3 >3 7 400
1,2-Diklorpropan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,8 80
1,3,5-Trimetylbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,3-Diklorbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,3-Diklorpropan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,3-Diklorpropen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
trans-1,3-Diklorpropen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
1,4-Diklorbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
2,2-Diklorpropan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
2-Klortoluen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
4-Klortoluen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Bensen µg/l <0,20 <0,20 <0,20 - <0,02 0,02-0,1 0,1-0,2 0,2-1 >1 0,2 30
Brombensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Bromdiklormetan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Bromklormetan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
cis-1,2-Dikloreten µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,01 20
Dibromklormetan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Dibrommetan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Diklormetan µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,01 1000
Etylbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 4 150
Triklorflourmetan (CFC-11) µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Hexaklorbutadien (HCBD) µg/l <1,0 <1,0 <1,0
iso-Propylbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Klorbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Naftalen µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,01 70
m/p-Xylen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
n-Butylbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
o-Xylen µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - - -
p-Isopropyltoluen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Propylbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
sec-Butylbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
tert-Butylbensen µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Tetrakloreten µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Tetraklormetan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Toluen µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 7 1000
trans-1,2-Dikloreten µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,01 20
Tribrommetan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Triklormetan µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Vinylklorid µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - 0,01 5
Fenolindex µg/l < 5 < 5 < 5
Aluminium µg/l 55 200 18 - <10 10-50 50-100 100-500 >500 - -
Arsenik, As, filt µg/l 0,18 0,16 0,083 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10 60
Barium, Ba, filt µg/l 52 100 68 - - - - - - 50 625
Bly, Pb, filt µg/l 0,023 0,047 < 0,01 0,03 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 15 75
Kadmium, Cd, filt µg/l 0,059 0,12 0,08 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 0,4 6
Kobolt, Co, filt µg/l 0,19 0,15 0,076 0,06 - - - - - 20 100
Koppar, Cu, filt µg/l 0,17 0,41 0,11 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 15 75
Krom, Cr, filt µg/l 0,079 < 0,05 < 0,05 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 1 30
Kvicksilver, Hg, filt µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00038 0,005 0,01 0,05 1 >1 0,05 0,3
Nickel, Ni, filt µg/l 0,3 0,57 0,6 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 15 75
Silver, Ag, filt µg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01
Tenn, Sn, filt µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
Vanadin, V, filt µg/l 0,063 < 0,02 < 0,02 0,22 - - - - - 1,2 70
Zink, Zn, filt µg/l 3 2,6 1,3 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 65 800
Atrazine µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Atrazine-desethyl µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Atrazine-desisopropyl µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Simazine µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Terbuthylazine µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Diuron µg/l <0,1 <0,1 0,14 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
1-(3,4-Diklorfenyl)urea µg/l <0,1 <0,1 <0,1 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea µg/l <0,1 <0,1 <0,1 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
Imazapyr µg/l <0,1 <0,1 <0,1 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
Linuron µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Cyanazine µg/l <0,1 <0,1 <0,1
2,6-Diklorbenzamid µg/l <0,1 <0,1 <0,1 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
Bentazone µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Diclorprop µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Mekoprop µg/l <0,1 <0,1 <0,1 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
MCPA µg/l <0,1 <0,1 <0,1 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
2,4,5-T µg/l <0,1 <0,1 <0,1 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
D -2,4 µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Alifater >C8-C10 µg/l < 100 < 100 < 100 - - - - - - - -
Alifater >C10-C12 µg/l < 100 < 100 < 100 - - - - - - - -
Alifater >C12-C16 µg/l < 100 < 100 < 100 - - - - - - - -
Alifater >C16-C35 µg/l < 250 < 250 < 250 - - - - - - - -
Aromater >C8-C10 µg/l < 250 < 250 < 250 - - - - - - - -
Aromater >C10-C16 µg/l < 250 < 250 < 250 - - - - - - - -
Summa Diklorfenoler µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,2 30
Summa Triklorfenol µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Summa Tetraklorfenol µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Pentaklorfenol µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - 0,04 3
DDT-o,p µg/l <0,10 <0,10 <0,10
DDT,p,p'- µg/l <0,10 <0,10 <0,10
DDE,o,p- µg/l <0,10 <0,10 <0,10
DDE-p,p µg/l <0,10 <0,10 <0,10
HCH,gamma- (Lindane) µg/l <0,10 <0,10 <0,10
HCH-alfa µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
HCH-beta µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
HCH-delta µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
Hexaklorbensen (HCB) µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Endosulfan-alpha µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
Endosulfan-beta µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
Endosulfan-sulfate µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Dieldrin µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
Endrin µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,1 >0,1 - -
PCB 28 µg/l <0,10 <0,10 <0,10
PCB 52 µg/l <0,10 <0,10 <0,10
PCB 101 µg/l <0,10 <0,10 <0,10
PCB 118 µg/l <0,10 <0,10 <0,10
PCB 153 µg/l <0,10 <0,10 <0,10
PCB 138 µg/l <0,10 <0,10 <0,10
PCB 180 µg/l <0,10 <0,10 <0,10
N-nitroso-di-n-propylamin µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Nitrobensen µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Azobensen µg/l <0,10 <0,10 <0,10
N-nitrosodifenylamin µg/l <0,10 <0,10 <0,10
2,6-Dinitrotoluen µg/l <0,10 <0,10 <0,10
2,4-Dinitrotoluen µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Bis(2-kloretyl)eter µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Bis(2-kloroisopropyl)eter µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Hexakloretan µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Isophorone µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Bis(2-kloretoxy)metan µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Hexaklorbutadien (HCBD) µg/l <0,10 <0,10 <0,10
2-Klornaftalen µg/l <0,10 <0,10 <0,10
4-Klorfenyl fenyleter µg/l <0,10 <0,10 <0,10
4-Bromofenyl fenyleter µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Pentaklorbensen µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Dimetylftalat (DMP) µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Dietylftalat µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Di-n-butylftalat µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Bensylbutylftalat µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Di-(2-etylhexyl)ftalat µg/l <1,0 <1,0 <1,0
Di-n-oktylftalat µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Bens(a)antracen µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - 0,0001 0,5
Krysen µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - 0,003 0,2
Benso(b,k)fluoranten µg/l <0,20 <0,20 <0,20
Benso(a)pyren µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 >0,01 0,0005 0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - 0,0004 0,05
Dibens(a,h)antracen µg/l <0,10 <0,10 <0,10
Summa cancerogena PAH µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - - -
Naftalen µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - 0,01 70
Acenaftylen µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - - -
Fluoren µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - - -
Acenaften µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - - -
Fenantren µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - 0,003 5
Antracen µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - 0,0007 5
Fluoranten µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - 0,003 1
Pyren µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - - -
Benso(g,h,i)perylen µg/l <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - 0,0003 0,05
Summa övriga PAH µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - - -
Summa PAH med låg molekylvikt µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - - -
Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - - -
Summa PAH med hög molekylvikt µg/l <1,0 <1,0 <1,0 - - - - - - - -
*SGU, 2013: Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01.

 **RIVM 2013: Target values och Signal values från the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) Soil Remediation Circular 2013, version 1 of July 2013
a Riktvärde för Cis-1,2-dikloreten och Trans-1,2 diklroeten avser summa 1,2- dikloreten. 

Holländska listan**SGU Rapport 2013:01*
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BILAGA 13 – ANALYSRAPPORTER MILJÖ 

Följande bilaga 13 innehåller analysrapporter från Eurofins laboratorium som utförts i samband med 

markundersökning i projektet ”Klevshult Detaljplan”. 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-226557-01

EUSELI2-01219100
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10362028

WSP Earth & Environment - [3116]

Evelina Juntorp

Lillsjöplan 10

553 22 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL7661309

Provbeskrivning:

177-2023-11072207Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2-2,5

2023-11-01

Evelina Juntorp

Provet ankom:

JordMatris:

2023-11-07

Utskriftsdatum: 2023-11-09

2023-11-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 23W01_5 (177-2023-11030939)

Provtagningsplats: Klevshult detaljplan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.75Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts2.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.1Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 johan.wester@wsp.com  (johan.wester@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-226654-01

EUSELI2-01219100
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10362028

WSP Earth & Environment - [3116]

Evelina Juntorp

Lillsjöplan 10

553 22 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL7661309

Provbeskrivning:

177-2023-11072208Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

4-4,5

2023-11-01

Evelina Juntorp

Provet ankom:

JordMatris:

2023-11-07

Utskriftsdatum: 2023-11-09

2023-11-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 23W91_9 (177-2023-11030943)

Provtagningsplats: Klevshult detaljplan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö
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av 34
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UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.6Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.97Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts2.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.4Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 johan.wester@wsp.com  (johan.wester@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 7
av 34



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-226558-01

EUSELI2-01219100
Í%SQbÂ"=^(cÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10362028

WSP Earth & Environment - [3116]

Evelina Juntorp

Lillsjöplan 10

553 22 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL7661309

Provbeskrivning:

177-2023-11072209Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2-2,5

2023-11-01

Evelina Juntorp

Provet ankom:

JordMatris:

2023-11-07

Utskriftsdatum: 2023-11-09

2023-11-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 23W02_5 (177-2023-11030949)

Provtagningsplats: Klevshult detaljplan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 8
av 34



AR-23-SL-226558-01

Í%SQbÂ"=^(cÎ

EUSELI2-01219100

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.80Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 9
av 34



AR-23-SL-226558-01

Í%SQbÂ"=^(cÎ

EUSELI2-01219100

mg/kg Ts2.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 johan.wester@wsp.com  (johan.wester@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 10
av 34



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-226559-01

EUSELI2-01219100
Í%SQbÂ"=^)lÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10362028

WSP Earth & Environment - [3116]

Evelina Juntorp

Lillsjöplan 10

553 22 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL7661309

Provbeskrivning:

177-2023-11072210Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-0,3

2023-11-01

Evelina Juntorp

Provet ankom:

JordMatris:

2023-11-07

Utskriftsdatum: 2023-11-09

2023-11-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 23W11_1 (177-2023-11030955)

Provtagningsplats: Klevshult detaljplan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 11
av 34



AR-23-SL-226559-01

Í%SQbÂ"=^)lÎ

EUSELI2-01219100

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.1Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 12
av 34



AR-23-SL-226559-01

Í%SQbÂ"=^)lÎ

EUSELI2-01219100

mg/kg Ts2.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 johan.wester@wsp.com  (johan.wester@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 13
av 34



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-226655-01

EUSELI2-01219100
Í%SQbÂ"=`1]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10362028

WSP Earth & Environment - [3116]

Evelina Juntorp

Lillsjöplan 10

553 22 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL7661309

Provbeskrivning:

177-2023-11072211Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

3,5-4

2023-11-01

Evelina Juntorp

Provet ankom:

JordMatris:

2023-11-07

Utskriftsdatum: 2023-11-09

2023-11-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2311_8 (177-2023-11030962)

Provtagningsplats: Klevshult detaljplan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 14
av 34
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UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.7Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.57Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 15
av 34
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mg/kg Ts2.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts1.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.8Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 johan.wester@wsp.com  (johan.wester@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 16
av 34



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-240542-01

EUSELI2-01221663
Í%SQbÂ"@`X5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10362028

WSP Earth & Environment - [3116]

Evelina Juntorp

Lillsjöplan 10

553 22 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL7661309

Provbeskrivning:

177-2023-11140156Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare**

10

Evelina Juntorp

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-11-13

Utskriftsdatum: 2023-11-24

2023-11-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 23W01

Provtagningsplats: Klevshult detaljplan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 17
av 34
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l< 0.0050Fenolindex c)SS-EN ISO 14402:200030%

mg/l0.055Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.00018Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 18
av 34
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mg/l0.052Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000023Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000059Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00019Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00017Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000079Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.00030Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000063Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0030Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö
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av 34
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µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Krysen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)*Intern metod

µg/l< 0.10Naftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaften b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fenantren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoranten b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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µg/l< 0.10Pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)*Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 22
av 34



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-240584-01

EUSELI2-01221663
Í%SQbÂ"@awÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10362028

WSP Earth & Environment - [3116]

Evelina Juntorp

Lillsjöplan 10

553 22 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL7661309

Provbeskrivning:

177-2023-11140157Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare**

10

Evelina Juntorp

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-11-13

Utskriftsdatum: 2023-11-24

2023-11-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 23W02

Provtagningsplats: Klevshult detaljplan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l< 0.0050Fenolindex c)SS-EN ISO 14402:200030%

mg/l0.018Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.000083Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
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mg/l0.068Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000080Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000076Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00011Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.00060Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000020Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0013Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l0.14Diuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 25
av 34



AR-23-SL-240584-01

Í%SQbÂ"@awÊÎ

EUSELI2-01221663

µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Krysen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)*Intern metod

µg/l< 0.10Naftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaften b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fenantren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoranten b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 13
Analysrapporter miljö

sida 27
av 34



AR-23-SL-240584-01

Í%SQbÂ"@awÊÎ

EUSELI2-01221663

µg/l< 0.10Pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)*Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10362028

WSP Earth & Environment - [3116]

Evelina Juntorp

Lillsjöplan 10

553 22 JÖNKÖPING
Kundnummer: SL7661309

Provbeskrivning:

177-2023-11140158Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare**

10

Evelina Juntorp

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-11-13

Utskriftsdatum: 2023-11-24

2023-11-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 23W011

Provtagningsplats: Klevshult detaljplan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l< 0.0050Fenolindex c)SS-EN ISO 14402:200030%

mg/l0.20Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l0.00016Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/l0.10Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000047Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00012Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00015Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00041Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.00057Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.35%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.000020Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0026Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.1Atrazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Simazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Terbuthylazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Diuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.11-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Imazapyr a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Linuron a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Cyanazine a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.12,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Bentazone a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1Diclorprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l<0.1Mekoprop a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1MCPA a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.12,4,5-T a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

µg/l<0.1D -2,4 a)*Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

± 33%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)*Intern metod40%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Endrin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 6
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Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.
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µg/l< 0.10PCB 180 b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Bens(a)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Krysen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.20Benso(b,k)fluoranten b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)*Intern metod

µg/l< 0.10Naftalen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Acenaften b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fenantren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Antracen b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Fluoranten b)*Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.10Pyren b)*Intern metod40%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)*Intern metod40%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)*Intern metod

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)*Intern metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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BILAGA 14 – HÄRLEDDA VÄRDEN 

Följande bilaga 14 innehåller härledda värden och jämförelser mellan undersökningsmetoder från utförda 

fältgeotekniska undersökningar i samband med markundersökning i projektet ”Klevshult Detaljplan”. 
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4-31 
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Figur B14.1. Friktionsvinkel från samtliga utförda CPTu- och HfA-sonderingar i rubricerat projekt.  
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Figur B14.2. Elasticitetsmodul från samtliga utförda CPTu- och HfA-sonderingar i rubricerat projekt.  
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Figur B14.3. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W01 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.4. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W02 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.5. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W03 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.6. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W04 (CPTu-&HfA-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.7. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W05 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.8. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W06 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.9. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W07 (CPTu-&Hfa-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.10. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W08 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.11. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W09 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.12. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W10 (CPTu-&Hfa-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.13. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W11 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.14. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W12 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.15. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W13 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  

0

2

4

6

8

10

12

25 30 35 40 45

D
ju

p

Friktionsvinkel

23W13_CPT (TR Geo)

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100

D
ju

p

E-Modul

23W13_CPT (TR Geo)



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Klevshult Detaljplan Erik Boström  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10360786 2025-03-21  

 17 (31) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\MUR\Bilagor\Bilaga 14 Härledda värden\Bilaga 14.docx 

  

Figur B14.16. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W14 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  

0

2

4

6

8

10

12

25 30 35 40 45

D
ju

p

Friktionsvinkel

23W14_CPT (TR Geo)

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100

D
ju

p

E-Modul

23W14_CPT (TR Geo)



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Klevshult Detaljplan Erik Boström  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10360786 2025-03-21  

 18 (31) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\MUR\Bilagor\Bilaga 14 Härledda värden\Bilaga 14.docx 

  

Figur B14.17. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W15 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.18. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W16 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.19. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W17 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.20. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W18 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.21. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W19 (CPTu-&HfA-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.22. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W20 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.23. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W21 (CPTu-&HfA-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.24. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W22 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.25. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W23 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.26. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W24 (CPTu-&HfA-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.27. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W25 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.28. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W26 (CPTu-&HfA-sondering) i rubricerat projekt.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25 30 35 40 45

D
ju

p

Friktionsvinkel

23W26_CPT (TR Geo)

23W26_Hfa (TR Geo)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80 100

D
ju

p

E-Modul

23W26_CPT (TR Geo)

23W26_Hfa (TR Geo)



 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Klevshult Detaljplan Erik Boström  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10360786 2025-03-21  

 30 (31) 

 

  

 \\corp.pbwan.net\SE\Projects\3342\10360786 - Klevshult Detaljplan\3_Dokument\36_PM_Rapport\Geoteknik\MUR\Bilagor\Bilaga 14 Härledda värden\Bilaga 14.docx 

  

Figur B14.29. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W27 (CPTu-sondering) i rubricerat projekt.  
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Figur B14.30. Friktionsvinkel och E-modul för undersökningspunkt 23W28 (CPTu-&HfA-sondering) i rubricerat projekt. 
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1 Objekt 

1.1 Bakgrund 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Trafikverket utfört en geoteknisk undersökning för 

rubricerat objekt samt upprättat markteknisk undersökningsrapport Geoteknik – 

MUR/Geo för förfrågningsunderlag inför utförandeentreprenad. 

Stängning av plankorsningar väg/järnväg på sträckan Hörle - Klevshult ingår som en del 

i järnvägsprojektet ”Y:et – Jönköping, Nässjö & Värnamo”.  Järnvägsprojekt Y:et 

omfattar bland annat en hastighetshöjning på vissa sträckor för järnvägstrafik mellan 

orterna till högst 140 km/h. Obevakade plankorsningar uppfyller inte kraven för 

ovanstående och måste därför stängas eller byggas om. För att långsiktigt säkerställa 

trafiksäkerheten har Trafikverket beslutat att stänga samtliga plankorsningar 

väg/järnväg för sträckan Hörle – Klevshult. 

Rubricerat objekt är uppdelat i tre delområden, där det första delområdet avser 

planskildhet Hörle - Ådalen, det andra delområdet planskildhet väg 634 - Jussö samt 

det tredje delområdet som avser ersättningsvägar Tvärbäcken - Klevshult. 

Geoteknisk undersökning är utförd för anläggande av nya ersättningsvägar samt två 

nya broar, se bild 1 nedan för översikt.  

 

Delområde 1 

Delområde 2 

Delområde 3 

Bild 1. Översikt, delområden och planerade ersättningsvägar. 
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1.2 Befintliga förhållanden 

Topografi - Delområde 1, Hörle - Ådalen 

Delområde 1 sträcker sig från industrin Hörle Wire och över ett område som består av 

något kuperad blandskog upp till Ådalen. 

 

Längst i söder i delområdet och norrut längs längdmätning enligt anläggningsdel 

”Enskild väg, Hörle” sträcker sig området från ca +166 m (sektion 0/000) och är relativt 

plant fram till sektion 0/330. Därefter går planerad väg genom en kulle och viker 

österut med ringa djup till berg och marknivån stiger upp till ca +174 m vid sektion 

0/420 för att sedan dyka ned till ca +165 m vid sektion 0/510. Markytan planar sedan 

ut, planerad väg passerar över järnvägen och markytan stiger sedan öster järnvägen vid 

sektion 0/600 upp till +170 m vid 0/640 och sedan ned något till ca +167 m där vägen 

ansluter till väg 846. 

 

Planerad väg ”Enskild väg, Snuggebo” som viker av västerut vid sektion 0/320 går 

huvudsakligen i befintlig enskild väg och marknivån är i princip plan hela vägen med 

nivåer kring +166 m till +167 m. 

 

I kullen i sektion 0/450 enligt ”Enskild väg, Hörle” börjar planerad väg ”Enskild väg, 

Ådalen”. ”Enskild väg, Ådalen” sträcker sig där norrut i skärning i ca 70 m och övergår 

sedan till bank där vägen går mellan två kullar. Från +165 m stiger markytan vid sektion 

0/160 och planerad väg går genom ännu en kulle med berg i dagen som fläckvis 

skymtas och en marknivå som når upp till +169 m vid sektion 0/260. Planerad väg går 

här parallellt med järnvägen och markytan planar ut efter en bäck passeras vid sektion 

0/440 och befinner sig sedan på höjden ca +164 m ända fram till att planerad väg viker 

av västerut längs ett dike vid sektion 0/700 och ansluter till befintlig väg mot Ådalen vid 

sektion 1/300. 

 

Topografi - Delområde 2, Väg 634 - Jussö 

Planerad ny sträckning av väg 634 börjar nordväst om befintlig plankorsning med 

järnvägen i höjd med Häradsö och slingrar sig nordöst längs ett blötparti för att passera 

järnvägen på ny bro och ansluta till väg 846. Marknivå längs denna sträcka håller sig 

ganska konstant kring +167 m till +168 m. Efter att planerad väg passerar järnvägen 

återfinns dock en kulle på den östra sidan mellan sektion 1/100 – 1/300 med en högsta 

nivå kring +172 m. 

Innan bron över järnvägen vid sektion 0/840 på den planerade sträckningen av väg 634 

tar en enskild väg mot Jussö av och går parallellt med järnvägen fram till Jussö gård där 

den ansluter till befintlig enskild väg. Marknivån på denna sträcka håller sig även här 

stadigt kring +167 m till +168 m. 

Vid Jussö går planerad ersättningsväg norrut på befintlig skogsbilväg mellan några åkrar 

och viker av österut från befintlig väg efter ca 600 m. Där vägen viker av går den 

ovanpå en mindre kulle och ansluter sedan parallellt med järnvägen för att fortsätta 

norrut till ca 150 m innan tvärbäcken där den slutar i en vändplan. Denna sträcka är 
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relativt flack med markhöjder mellan +168 m till +169 m förutom vid kullen mellan 

sektion 0/425 – 0/750 där terrängen stiger till strax under +172 m. 

Topografi - Delområde 3, Tvärbäcken - Klevshult 

Planerad väg ”Skogsbilväg Tvärbäcken – Klevshult” har sin början några hundra meter 

norr om tvärbäcken som delvis agerar kommungräns mellan Värnamo och Vaggeryd 

och går norrut, parallellt med järnvägen i ca 1,5 km. Terrängen stiger längs denna 

sträcka sakta från en nivå på +170 m till en nivå på +174 m. 

Planerad väg viker sedan av västerut, bort från järnvägen och ansluter till en befintlig 

skogsbilväg vid ca sektion 2/000. Vid sektion 2/400 går planerad väg ifrån befintlig 

skogsbilväg och ansluter till skogsbilvägen igen där den ansluter till väg 635 väster om 

ett sågverk i Klevshult. Höjdmässigt ligger terrängen ganska stadigt kring +174 m längs 

hela denna sträcka. Sista biten från sektion 2/420 till 2/600 stiger dock marknivån från 

+174 m upp till ca +178 m. 

 

Ytbeskaffenhet 

Området kring de planerade ersättningsvägarna består till största delen av barrskog 

och blandskog. Vid Jussö gård passerar de planerade ersättningsvägarna genom ett 

område brukad mark. Väster om planerad väg finns nationalparken Store mosse vars 

utbredning sträcker sig fram till planerad ersättningsväg strax norr om Jussö och upp 

till Tvärbäcken med blöta partier som följd. Det undersökta området består 

huvudsakligen av isälvssediment (sand) med enstaka partier av berg enligt SGU:s 

jordartskarta, se Bilaga 2. Se Bilaga 1 samt profil- och sektionsritningar för 

jordlagerföljd från jordprovtagning. 

Befintliga ledningar 

Längs järnvägen som passerar samtliga delområden går det ett stråk teleledningar och 

signalkablar hela sträckan mellan Hörle - Klevshult. Till järnvägen går det även 

elledningar på flera platser som försörjer järnvägens signalsystem. Längs väg 846 finns 

fiber, tele och el förlagt i vägkant längs hela sträckan. 

Vid planskildhet Hörle – Ådalen korsar en luftburen högspänningsledning planerad väg 

två gånger. Vid planerat broläge och tidigare plankorsning väg/järnväg finns stråk med 

teleledningar. El och tele återfinns även längs enskild väg mot Ådalen. 

Längs väg 634 och enskild väg mot Jussö korsar planerad väg stråk med teleledningar 

samt elledningar vid broläge och där planerad väg korsar befintlig skogsbilväg. 

För delområde 3, Tvärbäcken – Klevshult finns teleledning endast där planerad 

skogsbilväg ansluter till väg 635 vid sågverket i Klevshult. 

Eventuella ytterligare ledningar kan inte uteslutas. 

Befintliga vägar och broar, byggnader 

Berörda befintliga vägar i detta projekt är väg 846, väg 634, enskilda vägar på fastighet 

Hörle 3:1, Snuggebo 1:3, Ådalen 2:1, Jussö 1:7, Klevshult 1:193, Klevshult 1:10, 

Klevshult 1:9, Klevshult 1:4, Klevshult 1:122 och samtliga plankorsningar väg/järnväg. 
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1.3 Blivande anläggning 

Framtida arbeten och utförd geoteknisk undersökning avser stängning av samtliga 

plankorsningar för sträckan Hörle – Klevshult och anläggande av nya ersättningsvägar 

samt två nya planskildheter väg/järnväg. 

Följande anläggningsdelar ingår i projektet: 

Delområde 1 

01. Enskild väg Hörle 

02. Enskild väg Snuggebo 

03. Enskild väg Ådalen 

41. Bro över järnväg vid Hörle 

Delområde 2 

01. Väg 634 

02. Enskild väg Jussö 

03. Skogsbilväg Jussö – Tvärbäcken 

41. Bro över järnväg vid Jussö 

Delområde 3 

01. Skogsbilväg Tvärbäcken – Klevshult 

02. Skogsbilväg Klevshult 1:4 

 

2 Syfte och begränsningar 
Syftet med denna MUR/Geo är att ge en sammanställning av de geotekniska 

förhållandena inom undersökt område för förfrågningsunderlag inför 

utförandeentreprenad. 

 

3 Underlag 

3.1 Tidigare utförda undersökningar 

Inga tidigare undersökningar är för oss kända inom aktuellt område.  
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4 Styrande dokument 
Utförda undersökningar har genomförts enligt TKGeo 13, SS-EN 1997-2 samt för 

respektive metod enligt nedan följande standarder. 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökning Standard och andra styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 samt 

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013,    

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem  SGF kompletterat beteckningsblad 1 2013-04-24  

Tabell 2. Geotekniska fältundersökningar 

Sondering/Provtagning Standard och andra styrande dokument 

CPT-sondering SS-EN ISO 22476 1:2012 

SGI Information 15 CPT-Sondering 

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Trycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

SGF:s metodblad för mekanisk trycksondering 

”BESKRIVNING AV MEKANISK TRYCKSONDERING 

(TrM)” daterat 2009-01-27, v 1.0. 25mm stänger 

har använts. 

Skruvprovtagning  Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013  

Hejarsondering SS-EN ISO 22476 2:2005/A1:2011 samt 

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Tung slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Vingförsök SGF Rapport 2:93 Rekommenderad standard för 

vingförsök i fält samt Geoteknisk fälthandbok 

SGF rapport 1:2013 

Viktsondering SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 samt Geoteknisk 

fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Kolvprovtagning SGF Rapport 1:2009 Metodbeskrivning för 

provtagning med standardprovtagare samt 
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Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning för jord-

bergsondering, utförande, utrustning och 

kontroll samt Geoteknisk fälthandbok SGF 

rapport 1:2013 

Jb-Totalsondering SGF Rapport 4:2012 och Geoteknisk fälthandbok 

SGF rapport 1:2013 

GV-observationer i borrhål Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Grundvattenmätning SS-EN-ISO 22475-1 samt SS-EN 1997-2 

Tabell 3. Geotekniska laboratorieundersökningar 

Undersökning Standard och andra styrande 

dokument 

Jordartsbeskrivning Enligt SS-EN/ISO 14688 1:2002 

& SS-EN/ISO 14688 2:2004 

samt BFR T21:1982 

Materialtyp & tjälfarlighetsklass Enligt AMA Anläggning 13,  

Tabell CB/1 

Skrymdensitet Enligt SS 027114, utgåva 2 

Naturlig vattenkvot Enligt SS 027116, utgåva 3 

Konflytgräns  Enligt SS 027120, utgåva 2 

Skjuvhållfasthet - konförsök Enligt SS 027125, utgåva 1 

Organisk halt i jord – 

Glödningsförlustmetoden 

Enligt SS 027105, utgåva 1 

Bestämning av kornfördelning genom 

Siktning 

Enligt SS 027123, utgåva 1.  

 

Plasticitetsgräns Enligt SS 027121, utgåva 2 

Bestämning av kornfördelning genom 

Hydrometermetoden 

Enligt SS 027124, utgåva 2 

Kompressionsegenskaper – Ödometer med 

stegvis pålastning 

Enligt SS 027129, utgåva 1 

CRS försök Enligt SS 027126 
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5 Utsättning/Inmätning 
Utförda geotekniska undersökningspunkter är utsatta och inmätta i höjd och plan med 

GPS. Inmätning och utsättning enligt ovan har utförts av Origo Mätteknik AB och WSP 

Samhällsbyggnad Jönköping. 

Samtliga inmätningar har utförts i minst mätklass B (enligt geoteknisk fälthandbok SGF 

rapport 1:2013) med koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000. 

 

6 Geotekniska undersökningar 

6.1 Geoteknisk fältundersökning 

6.1.1. Utförda fältundersökningar 

Antalet utförda fältundersökningar för respektive metod anges i Tabell 4 nedan. 

Resultat från samtliga fältundersökningar redovisas på ritningar och i bilagor 

tillhörande denna MUR. 

Tabell 4. Antal utförda fältundersökningar med respektive metod. 

Sondering/Provtagning Antal (st.) 

Trycksondering (Tr) 70 

Skruvprovtagning (Skr) 73 

Jord-bergsondering (Jb2) 30 

Sticksondering (Sti) 76 

Slagsondering (Slb) 1 

Provgropar (Pg),  

(handgrävda) 
2 

CPT-Sondering (CPT) 2 

Hejarsondering (HfA) 2 

 

6.1.2. Undersökningsperiod och fältingenjörer 

Geoteknisk fältundersökning utfördes under november 2015 till och med januari 2016. 

Fältgeotekniker som utfört de geotekniska fältundersökningarna var Håkan Eklund, 

Daniel Arvidsson, Nicklas Andersson och Victor Hatava WSP Samhällsbyggnad 

Jönköping. 

Utförda sonderingar och skruvprovtagningar i detta projekt är namngivna W1 – W94. 

Utförda sticksonderingar är huvudsakligen namngivna W200 – W268. 
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Provgropsgrävning 

Provgropsgrävning utfördes av fältgeotekniker Håkan Eklund, WSP Samhällsbyggnad 

Jönköping. Provgropsundersökning utfördes under januari 2016 och utfördes för hand 

med spade för att undersöka ytligt berg. 

6.2 Hydrogeologiska undersökningar 

6.2.1. Utförda undersökningar 

17 stycken filterförsedda 1-tums grundvattenrör installerades och utöver mätning av 

vattennivå i grundvattenrör har fria vattenytor noterats i samband med 

skruvprovtagning. Resultat från mätning av vattennivå i grundvattenrören redovisas på 

ritningar och i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Uppmätt grundvattenyta. 

Undersökningspunkt 
Datum för 
mätning 

Uppmätt 
grundvattenyta, 

under markytan (m) 

Uppmätt 
grundvattennivå 

W2 2015-11-16 2,15 +171,65 

  2015-11-20 2,15 +171,65 

  2016-01-04 1,51 +172,29 

  2016-02-23 1,16 +172,64 

  2016-04-04 1,36 +172,44 

W6 2015-11-17 2,17 +170,74 

  2016-01-04 1,88 +171,03 

  
2016-02-23 - 

– NERKÖRD AV 

SKOGSMASKIN 

W9 2015-11-20 2,21 +169,56 

  2016-01-04 2,17 +169,60 

  
2016-02-23 - 

– NERKÖRD AV 

SKOGSMASKIN 

W12 2015-11-20 2,81 +169,38 

  2016-01-04 2,43 +169,76 

  
2016-02-23 - – NERKÖRD AV 

SKOGSMASKIN 

W15 2015-11-20 1,4 +168,56 

  2016-01-04 0,95 +169,01 

  
2016-02-23 - – NERKÖRD AV 

SKOGSMASKIN 

W16 2015-11-30 1,11 +168,14 

  2015-12-22 0,9 +168,35 

  2016-01-04 0,97 +168,28 

  2016-02-23 0,85 +168,40 

  2016-04-04 1,05 +168,20 

W19 2015-12-22 0,43 +168,35 

  2016-01-04 0,53 +168,25 

  2016-02-23 0,2 +168,58 
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  2016-04-04 0,51 +168,27 

W22 2015-11-30 0,27 +168,63 

  2016-01-04 0,47 +168,43 

  2016-02-23 0,45 +168,45 

  2016-04-04 0,5 +168,40 

W26 2015-11-30 0,93 +167,38 

  2016-01-04 0,98 +167,33 

  2016-02-23 0,91 +167,40 

  2016-04-04 1,06 +167,25 

W31 2015-12-01 0,99 +166,18 

  2016-01-04 1,1 +166,07 

  2016-02-22 1,05 +166,12 

  2016-04-04 1,17 +166,00 

W48 2015-12-17 1,01 +166,34 

  2015-12-18 1,01 +166,34 

  2016-01-04 1,05 +166,30 

  2016-02-22 0,9 +166,45 

  2016-04-04 1,08 +166,27 

W49 2015-12-21 0,9 +166,23 

  2016-01-04 0,94 +166,19 

  2016-02-22 0,85 +166,28 

  2016-04-04 0,97 +166,16 

W58 2015-12-04 0,37 +166,99 

  2016-01-04 0,73 +166,63 

  2016-02-22 0,41 +166,95 

  2016-04-05 0,73 +166,63 

W61 2016-01-04 1,02 +162,24 

  2016-02-22 0,9 +162,36 

  2016-04-05 1,02 +162,24 

W64 2016-01-04 0,93 +162,52 

  2016-02-22 0,82 +162,63 

  2016-04-05 1,04 +162,41 

W71 2016-02-22 – 0,02 (över markyta) +164,74 

  2016-04-05 0,08 +164,64 

W84B 2016-02-22 0,02 +165,18 

  2016-04-05 0,11 +165,09 

6.2.2. Undersökningsperiod och fältingenjörer 

Grundvattenrör installerades under perioden november 2015 till och med januari 2016 

av Håkan Eklund och Daniel Arvidsson, WSP Samhällsbyggnad Jönköping. 

Mätning av vattennivån i grundvattenrören har utförts dels kring tidpunkt för 

installationstillfället samt vid ytterligare 1-4 tillfällen för varje grundvattenrör. 

Avläsningarna har utförts löpande under projektets gång av Håkan Eklund och Daniel 

Arvidsson, WSP Samhällsbyggnad Jönköping. 
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6.3 Laboratorieundersökningar geoteknik 

6.3.1. Utförda undersökningar 

Störda jordprov från skruvprovtagning har analyserats och 

laboratorieundersökningarna har utförts vid WSP:s ackrediterade laboratorium i 

Göteborg. Analyser har utförts avseende jordartsbenämning, materialtyp, 

tjälfarlighetsklass, humifieringsgrad, siktanalyser och vattenkvot. 

Antalet utförda laboratorieundersökningar för respektive metod anges i Tabell 6 

nedan. Resultat från samtliga laboratorieundersökningar för skruvprovtagning och 

redovisas på ritningar samt i laboratorieprotokoll i Bilaga 1. 

Tabell 6. Antal utförda laboratorieundersökningar fördelat på metod. 

Sondering/Provtagning Antal (st.) 

Jordartsklassificering 184 

Materialtyp & Tjälfarlighetsklass 188 

Humifieringsgrad 2 

Kornstorleksfördelning (våtsiktning) 8 

Kornstorleksfördelning (torrsiktning) 8 

Vattenkvot 3 

6.3.2. Laboratorieingenjörer 

Laboratorieundersökningarna utfördes av Alma Zerem Hrvat, Karina Stjärne och 

Abdirahman Hassan, WSP Samhällsbyggnad Göteborg. 

7 Härledda värden 

7.1 Hållfasthets- och deformationsegenskaper 

Materialegenskaper går att härleda ur de redovisade fältundersökningarna. 

7.2 Hydrogeologiska egenskaper 

Grundvattenförhållanden redovisas i kap 6.2 i denna handling. 

 

8 Redovisning av fält- och 
laboratorieundersökningar 

Utförda geotekniska undersökningar och laboratorieundersökningar redovisas på plan-, 

profil- och sektionsritningar samt i bilagor enligt bilageförteckning i kapitel 9. 

  

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 14
av 150



 
 

14 
 
 

9 Bilagor 
Bilaga 1, (91 sidor) Geotekniska laboratorieprotokoll 

Bilaga 2, (1 sida) Jordartskarta, SGU 

Bilaga 3, (12 sidor) CPT-sonderingar utvärderade i CONRAD 

 

10 Ritningsförteckning 

100G0201  Plan  1:2 000 Planskildhet Hörle - Ådalen            

100G0202  Plan  1:2 000 Planskildhet Hörle - Ådalen            

101G0301  Profil 1:200 Enskild väg Hörle, 0/000-0/390            

101G0302  Profil 1:200 Enskild väg Hörle, 0/390-0/650            

101G0303  Profil 1:200 Enskild väg Hörle, 0/580-0/690            

102G0301  Profil 1:200 Enskild väg Snuggebo, 0/000-0/200            

103G0301  Profil 1:500 Enskild väg Ådalen, 0/000-0/650            

103G0302  Profil 1:500 Enskild väg Ådalen, 0/650-1/350            

141G0201  Plan 1:200 Bro över järnväg vid Hörle            

141G0301  Profil 1:100 Bro över järnväg vid Hörle            

141G0901  Sektioner 1:100 Bro över järnväg vid Hörle            

200G0201  Plan  1:2 000 Planskildhet Väg 634 - Jussö            

200G0202  Plan  1:2 000 Planskildhet Väg 634 - Jussö            

200G0203  Plan  1:2 000 Planskildhet Väg 634 - Jussö            

201G0301  Profil 1:500 Väg 634, 0/000-0/850            

201G0302  Profil 1:200 Väg 634, 0/830-1/070            

201G0303  Profil 1:200 Väg 634, 1/070-1/340            

202G0301  Profil 1:500 Enskild väg Jussö, 0/000-0/875            

203G0301  Profil 1:500 Skogsbilväg Jussö - Tvärbäcken, 0/000-1/300            

203G0302  Profil 1:500 Skogsbilväg Jussö - Tvärbäcken, 1/300-2/025            

241G0201  Plan 1:200 Bro över järnväg vid Jussö            

241G0301  Profil 1:100 Bro över järnväg vid Jussö            

241G0901  Sektioner 1:100 Bro över järnväg vid Jussö            
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300G0201  Plan  1:2 000 Skogsbilväg Tvärbäcken - Klevshult            

300G0202  Plan  1:2 000 Skogsbilväg Tvärbäcken - Klevshult            

300G0203  Plan  1:2 000 Skogsbilväg Tvärbäcken - Klevshult            

301G0301  Profil 1:1 000 
Skogsbilväg Tvärbäcken - Klevshult, 

0/000-1/150 
           

301G0302  Profil 1:1 000 
Skogsbilväg Tvärbäcken - Klevshult, 

1/150-2/350 
           

301G0303  Profil 1:1 000 
Skogsbilväg Tvärbäcken - Klevshult, 

2/000-2/600 
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w01
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-23 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 0,6 m 2015-11-12 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6B 1
0,4  

     
0,4   5B 4
0,7  

     
0,7   5A 4
1,8  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

brun rostfläckig sandig SILTMORÄN

 

2015-11-252015-11-12
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun MULLJORD

brun mullhaltig SAND, enstaka gruskorn, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.1 AV 91
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w02
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-23 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

    sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2015-11-252015-11-12
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

rostfärgad SAND, enstaka gruskorn

SAND (enl.fälttekn.)

 

brun SAND

gråbrun SAND, enstaka gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.2 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 19
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w03
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-23 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 2,25 m 2015-11-16 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6A 3
0,3  

     
0,3   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2015-11-252015-11-16
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig MULLJORD

brun rostfläckig SAND

SAND (enl.fälttekn.)

 

gråbrun rostfläckig SAND

gråbrun SAND, enstaka gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.3 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 20
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w04
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-23 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen 2015-11-16 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   2 1
1,0  

     
1,0    
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2015-11-252015-11-16
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

rostfärgad SAND

SAND (enl.fälttekn.)

 

SAND (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.4 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 21
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w05
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-23 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 3,1 m 2015-11-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2015-11-252015-11-17
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig SAND

SAND (enl.fälttekn.)

 

gråbrun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.5 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 22
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w06
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-23 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 2,0 m 2015-11-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

gråbrun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

2015-11-252015-11-17
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.6 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 23
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w07
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  torrt 2015-11-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

gråbrun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

2015-11-252015-11-17
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

rostfärgad SAND, enstaka gruskorn

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.7 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 24
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w08
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 2,6 m 2015-11-17 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

gråbrun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

2015-11-252015-11-17
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

rostfärgad SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.8 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 25
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w09
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 1,8 m 2015-11-18 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
4,0    
5,0  

     
5,0    
6,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

SAND (enl.fälttekn.)

grå SAND

grå SAND

2015-11-252015-11-18
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

SAND (enl.fälttekn.)

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.9 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 26
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w10
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 2,0 m 2015-11-18 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

grå SAND

SAND (enl.fälttekn.)

2015-11-252015-11-18
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.10 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 27
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w11
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 2,2 m 2015-11-18 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
1,0    
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

SAND (enl.fälttekn.)

SAND (enl.fälttekn.)

2015-11-252015-11-18
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.11 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 28
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w12
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 2,6 m 2015-11-18 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   2 1
1,0  

     
1,0    
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

SAND (enl.fälttekn.)

SAND (enl.fälttekn.)

2015-11-252015-11-19
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

rostfärgad SAND, enstaka gruskorn

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.12 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 29
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w13
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 1,8 m 2015-11-18 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

grå SAND

grå SAND

2015-11-252015-11-19
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

rostfärgad SAND, enstaka gruskorn, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.13 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 30
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w14
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 2,0 m 2015-11-18 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1    
0,2  

     
0,2   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

gråbrun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND, mullkörtlar, enstaka gruskorn

grå SAND, enstaka gruskorn

2015-11-252015-11-20
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.14 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 31
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w15
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 1,4 m 2015-11-18 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6A 3
0,3  

     
0,3   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

grå SAND

SAND (enl.fälttekn.)

2015-11-252015-11-20
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig MULLJORD, enstaka gruskorn

gråbrun SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.15 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 32
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w16
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-24
 X   Granskning 2016-02-25 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 1,1 m 2015-11-27 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    5B 4
0,3  

     
0,3   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-27
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun mullhaltig SAND, mullkörtlar, växtdelar

brun rostfläckig SAND

SAND (enl.fälttekn.)

 

brun SAND

brun SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.16 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 33
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w17
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,8 m u my  2015-12-21 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2    
0,3  

     
0,3   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   3B 2
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

grå siltig SAND

SAND (enl.fälttekn.)

rostbrun SAND

gråbrun rostfläckig SAND

2016-01-202015-12-21
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / SAND / (enl.fälttekn.)

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.17 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 34
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w18
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-03-01
 X   Granskning 2016-03-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,7 m u my  2015-12-21 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   5B 4
0,4  

     
0,4   3B 2
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
3,8  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

SAND (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND

brun SAND

2016-01-202015-12-21
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun mullhaltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.18 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 35
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w19
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,4 m u my  2015-12-21 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1    
0,3  

     
0,3   3B 2
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,2  

     
3,2    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-21
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

ngt mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND

SILT (enl.fälttekn.)

rostbrun siltig SAND

gråbrun rostfläckig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.19 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 36
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w20
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,4 m u my  2015-12-21 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2    
0,4  

     
0,4   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

gråbrun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig SAND

gråbrun SAND

2016-01-202015-12-21
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.20 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 37
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w21
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 1,1 m 2016-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

gråbrun SAND

gråbrun SAND

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

brun SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.21 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 38
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w22
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,3 m u my  2015-11-25 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,4  

     
0,4   5B 4
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-25
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

brun torvhaltig SAND

SAND (enl.fälttekn.)

 

brun SAND

brun SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.22 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 39
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w24
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  torr 2016-11-25 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   3B 2
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2016-01-202015-11-25
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun ngt grusig siltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.23 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 40
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w25
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-24
 X   Granskning 2016-02-25 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 1,0 m 2015-11-24 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   3B 2
1,0  

     
1,0   3B 2
2,0  

     
2,0   4A 3
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

siltig sandig MORÄN (enl.fälttekn.)

 

brun rostfläckig ngt grusig siltig SANDMORÄN

brun ngt grusig siltig SANDMORÄN

2016-01-202015-11-24
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / GRUS / (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND, enstaka gruskorn

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.24 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 41
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w26
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-24
 X   Granskning 2016-02-25 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,1 m u my  2015-11-24 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    5B 4
0,6  

     
0,6   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

brun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

2016-01-202015-11-24
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun mullhaltig SAND, mullskikt, växtdelar

brun SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.25 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 42
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w28
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-26
 X   Granskning 2016-02-29 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 1,3 m 2016-11-24 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   5B 4
0,6  

     
0,6   3B 2
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

brun rostfläckig siltig SAND

brun SAND

2016-01-202015-11-24
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / mullhaltigt sandigt GRUS / (enl.fälttekn.)

mörkbrun mullhaltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.26 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 43
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w29
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-24
 X   Granskning 2016-02-25 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,2 m u my  2015-11-30 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6A 3
0,4  

     
0,4   3B 2
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-30
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / mörkbrun sandig MULLJORD /

brun siltig SAND

SAND (enl.fälttekn.)

 

gråbrun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.27 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 44
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w30
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-24
 X   Granskning 2016-02-25 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,1 m u my  2015-11-30 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6A 3
0,3  

     
0,3   3B 2
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   3B 2
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-30
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / mörkbrun sandig MULLJORD /

brun siltig SAND

SAND (enl.fälttekn.)

 

brun ngt siltig SAND

gråbrun siltig SAND, siltskikt

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.28 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 45
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w31
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,0 m u my  2015-11-30 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-30
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / sandig MULLJORD / (enl.fälttekn.)

brun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

 

brun SAND, enstaka växtdelar

SAND (enl.fälttekn.)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.29 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 46
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w32
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 0,8 m 2016-12-01 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  

     
0,3   2 1
1,0  

     
1,0   3B 2
2,0  

     
2,0   5A 4
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

ngt sandig SILT (enl.fälttekn.)

 

gråbrun rostfläckig siltig SAND

grå sandig SILT

2016-01-202015-12-01
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / sandig MULLJORD / (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.30 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 47
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w33
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-03-01
 X   Granskning 2016-03-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 3,4 m 2015-12-16 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    5B 4
0,4  

     
0,4   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

brun SAND

ljusbrun rostfläckig SAND

2016-01-202015-12-16
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun mullhaltig SAND, växtdelar

rostbrun SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.31 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 48
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w41
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-29 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 2,0 m 2015-12-15 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
1,0   4A 3
2,0  

     
2,0   4A 3
3,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

rostbrun SAND

 

 

brun siltig SANDMORÄN

brun rostfläckig siltig SANDMORÄN

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.32 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 49
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 15W41 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 0,1 - 1,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart Sa Fältundersökning 2015-12-15
Finjordshalt % 12 Labundersökning 2016-02-25
Graderingstal d60 / d10 Granskning 2016-02-29 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.33 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 50
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 15W41 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 1,0 - 2,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart si SaMn Fältundersökning 2015-12-15
Finjordshalt % 34 Labundersökning 2016-02-25
Graderingstal d60 / d10 Granskning 2016-02-29 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.34 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 51
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 15W41 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 2,0 - 3,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart si SaMn Fältundersökning 2015-12-15
Finjordshalt % 32 Labundersökning 2016-02-25
Graderingstal d60 / d10 Granskning 2016-02-29 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.35 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 52
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w43
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-03-01
 X   Granskning 2016-03-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 1,0 m 2015-12-08 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6A 3
0,4  

     
0,4   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
2,7  

     
2,7    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

brun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

2016-01-202015-12-08
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig MULLJORD, sandskikt

brun SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.36 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 53
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w45
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 0,8 m 2015-12-08 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    5B 4
0,4  

     
0,4   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   5A 4
3,0  

     
3,0    
3,6  

     
3,6    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-08
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun mullhaltig SAND, växtdelar

brun SAND

ngt sandig SILT (enl.fälttekn.)

SAND (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND

grå sandig SILT

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.37 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 54
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w48
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-03 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,1 m u my  2015-12-08 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0   2 1
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-08
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun SAND, mullkörtlar

grå rostfläckig SAND

 

gråbrun SAND

grå rostfläckig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.38 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 55
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 15W48 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 1,0 - 2,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart Sa Fältundersökning 2015-12-08
Finjordshalt % 3 Labundersökning 2016-02-29
Graderingstal d60 / d10 2 Granskning 2016-03-03 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.39 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 56
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 15W48 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 2,0 - 3,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart Sa Fältundersökning 2015-12-08
Finjordshalt % 3 Labundersökning 2016-02-29
Graderingstal d60 / d10 2 Granskning 2016-03-03 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.40 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 57
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 15W48 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 3,0 - 4,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart Sa Fältundersökning 2015-12-08
Finjordshalt % 4 Labundersökning 2016-02-29
Graderingstal d60 / d10 2 Granskning 2016-03-03 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.41 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 58
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w49
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-03 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

    sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6A 3
0,5  

     
0,4   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,2  

     
3,2   5A 4
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

grå SILT, sandskikt

 

gråbrun SAND

gråbrun rostfläckig SAND

2016-01-202015-12-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / mörkbrun sandig MULLJORD, sandskikt /

brun SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.42 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 59
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 15W49 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 1,0 - 2,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart Sa Fältundersökning 2015-12-02
Finjordshalt % 3 Labundersökning 2016-02-29
Graderingstal d60 / d10 2 Granskning 2016-03-03 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.43 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 60
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 15W49 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 2,0 - 3,2 m Arbetsnummer 10205953
Jordart Sa Fältundersökning 2015-12-02
Finjordshalt % 2 Labundersökning 2016-02-29
Graderingstal d60 / d10 2 Granskning 2016-03-03 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.44 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 61
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 15W49 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 3,2 - 4,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart sa Si* Fältundersökning 2015-12-02
Finjordshalt % 52 Labundersökning 2016-02-29
Graderingstal d60 / d10 Granskning 2016-03-03 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet *se labprot

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.45 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 62
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w52
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 0,7 m 201512-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
3,6  

     
3,6    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

sandig SILT (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND

grå SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.46 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 63
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w54
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 0,8 m 2015-12-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   3B 2
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
2,5  

     
2,5    
3,0  

     
3,0    
3,5  

     
3,5    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

grusig siltig SAND (enl.fälttekn.)

 

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun SAND, tjockt siltskikt

siltig SAND (enl.fälttekn.)

ngt siltig SAND (enl.fälttekn.)

grå SAND

grå rostfläckig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.47 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 64
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w55
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 0,6 m 201512-02 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,4  

     
0,4   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
2,5  

     
2,5    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-02
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

ljusbrun rostfläckig SAND

sandigt GRUS (enl.fälttekn.)

grusig siltig SAND (enl.fälttekn.)

grå rostfläckig SAND

gråbrun rostfläckig SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.48 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 65
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w56
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen på 1,6 m 2015-12-03 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  

     
0,3   5B 4
1,0  

     
1,0   2 1
1,9  

     
1,9   3B 2
3,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-03
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

brun mullhaltig SAND

 

 

brun SAND

gråbrun rostfläckig ngt grusig siltig SANDMORÄN

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.49 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 66
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w57
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-24 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,8 m u my  2015-12-04 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  

     
0,3   2 1
1,3  

     
1,3   3B 2
1,7  

     
1,7   5A 4
2,0  

     
2,0   3B 2
3,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-04
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun SAND

grå ngt grusig siltig SANDMORÄN

 

grå rostfläckig ngt grusig siltig SANDMORÄN

grå sandig SILTMORÄN, enstaka gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.50 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 67
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w58
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-12-04 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  

     
0,3   3B 2
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
2,5  

     
2,5    
3,0  

     
3,0    
3,8  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-04
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig siltig SAND

siltig sandig MORÄN (enl.fälttekn.)

siltig sandig MORÄN (enl.fälttekn.)

gråbrun SAND

SAND (enl.fälttekn.)

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.51 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 68
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w59
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-03-01
 X   Granskning 2016-03-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,4 m u my  2015-12-04 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   3B 2
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

grå rostfläckig SAND, växtdelar

grå SAND

2016-01-202015-12-04
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.52 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 69
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w60
Fältundersökning Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-03-01
 X   Granskning 2016-03-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,85 m u my  2015-12-29 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6B 1
0,4  

     
0,4   3B 2
1,0  

     
1,0   3B 2
2,0  

     
2,0   2 1
2,9  

     liten
2,9   5B 4 prov-
3,0  mängd

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

brun torvhaltig SAND, torvskikt

ngt sandig SILT (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig siltig SAND, växtdelar

grå SAND

2016-01-202015-12-29
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun MULLJORD

rostbrun siltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.53 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 70
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w61
Fältundersökning Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-03-01
 X   Granskning 2016-03-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,75 m u my  2015-12-29 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  

     
0,3   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-12-29
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun SAND

sandig SILT (enl.fälttekn.)

 

brun SAND

brun SAND

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.54 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 71
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w62
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-03-01
 X   Granskning 2016-03-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  my 2015-12-29 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  

     
0,3   3B 2
0,5  

     
0,5   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

sandig SILT (enl.fälttekn.)

sandig SILT (enl.fälttekn.)

rostbrun SAND

grå SAND

2016-01-202015-12-29
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig siltig SAND, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.55 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 72
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w63
Fältundersökning Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-03-01
 X   Granskning 2016-03-02 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,6 m u my  2015-12-29 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     

0,25  
     

0,25   2 1
1,0  

     
1,0   3B 2
1,2  

     
1,2   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

siltig SAND (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig siltig SAND

gråbrun SAND

2016-01-202015-12-29
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

sandig MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.56 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 73
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w64
Fältundersökning Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-24 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-12-30 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0   2 1
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

brun SAND

siltig SAND (enl.fälttekn.)

2016-01-202015-12-30
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun SAND, mullkörtlar

gråbrun SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.57 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 74
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w65B
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-24 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

    sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   3B 2
0,5  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2016-01-202016-01-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

rostbrun siltig SAND, växtdelar (ngt stenig enl. 
fälttekn.)

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.58 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 75
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w65C
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-24 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

    sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   3B 2
0,5  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202016-01-15
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD, växtdelar (enl.fälttekn.)

brun ngt grusig siltig SAND, växtdelar (ngt stenig enl. 
fälttekn.)

 

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.59 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 76
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w66
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-24 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,1 m u my  2016-01-14 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  

     
0,3   5A 4
1,0  

     
1,0   5A 4
2,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202016-01-14
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

gråbrun rostfläckig sandig SILT, sandskikt

 

 

gråbrun rostfläckig SILT, sandskikt

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.60 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 77
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w67
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-24 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

    sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   5A 4
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2016-01-202016-01-05
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig sandig SILT, enstaka gruskorn, 
växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.61 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 78
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w68
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-24 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  torr 2016-01-05 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   2 1

0,95  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2016-01-202016-01-05
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun SAND, mullkörtlar, enstaka växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.62 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 79
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w70
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016/02/26 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,4 m u my   sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2    3B 2
0,7  

     
0,7    2 1
1,0  

     
1,0    3B 2
1,5  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016/02/012016/01/05
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND 

 

 

brun FINSAND, växtdelar 

brun siltig SAND, enst växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.63 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 80
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg,

Borrhål 16w70 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 0,7-1,0 Arbetsnummer 10205953
Jordart Saf Fältundersökning 2016/01/05
Finjordshalt % 13 Labundersökning 2016/02/23
Graderingstal d60 / d10  Granskning 2016/02/26 AH

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.64 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 81
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg,

Borrhål 16w70 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 1,0-1,45 Arbetsnummer 10205953
Jordart si Sa Fältundersökning 2016/01/05
Finjordshalt % 22 Labundersökning 2016/02/23
Graderingstal d60 / d10  Granskning 2016/02/26 AH

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.65 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 82
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w71
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,3 m u my  2016-01-13 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6B 1
0,4  

     
0,4   5A 4
1,2  

     
1,2   3B 2
2,0  

     
2,0   5A 4
3,0  

     
3,0   5A 4
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

grå SILT, sandskikt

 

grå rostfläckig siltig SAND, siltskikt

grå sandig SILT, sandskikt

2016-01-202016-01-13
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun TORV

gråbrun rostfläckig sandig SILT, sandskikt, lerkörtlar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.66 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 83
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 16W71 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 1,2 - 2,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart si Sa* Fältundersökning 2016-01-13
Finjordshalt % 27 Labundersökning 2016-02-23
Graderingstal d60 / d10 Granskning 2016-02-26 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet *se labprot

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.67 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 84
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 16W71 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 2,0 - 3,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart sa Si* Fältundersökning 2016-01-13
Finjordshalt % 50 Labundersökning 2016-02-23
Graderingstal d60 / d10 Granskning 2016-02-26 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet *se labprot

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.68 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 85
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 16W71 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 3,0 - 4,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart sa Si* Fältundersökning 2016-01-13
Finjordshalt % 71 Labundersökning 2016-02-23
Graderingstal d60 / d10 Granskning 2016-02-26 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet *se labprot

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.69 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 86
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w73
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-24
 X   Granskning 2016-02-25 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,4 m u my  2016-01-14 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 264    6B 1 H9
0,4  

     
0,4   2 1
1,0  

     
1,0   5A 4
2,0  

     
2,0   5A 4
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202016-01-14
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun högförmultnad TORV, sandkörtlar

brun rostfläckig SAND

SILT (enl.fälttekn.)

 

grå rostfläckig SILT, sandskikt

grå SILT, tjocka sandskikt

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.70 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 87
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w75
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016/02/25 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  Rasar igen  sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1    3B 2
0,7  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2016/02/012016/01/07
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND, enst gruskorn, mullkörtlar, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.71 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 88
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w76
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016/02/25 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  Rasar igen  sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1    3B 2
0,6  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2016/02/012016/01/07
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

brun ngt grusig siltig SAND, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.72 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 89
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w78
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen 2016-01-07 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   2 1
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202016-01-07
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD (enl.fälttekn.)

brun grusig SAND, växtdelar

 

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.73 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 90
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 16W78 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 0,1 - 1,0 m Arbetsnummer 10205953
Jordart gr Sa Fältundersökning 2016-01-07
Finjordshalt % 12 Labundersökning 2016-02-23
Graderingstal d60 / d10 Granskning 2016-02-26 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.74 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 91
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w80
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-24 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  rasar igen 2016-01-06 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    4A 3
0,7  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2016-01-202016-01-06
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun ngt grusig siltig SAND, siltkörtlar

 

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.75 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 92
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w82
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  torr 2016-01-06 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    3B 2
0,8  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202016-01-06
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun siltig SAND

 

 

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.76 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 93
av 150



Siktanalys

Projekt Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult

Borrhål 16W82 Beställare WSP Jönköping
Djup (m) 0 - 0,8 m Arbetsnummer 10205953
Jordart si Sa Fältundersökning 2016-01-06
Finjordshalt % 22 Labundersökning 2016-02-23
Graderingstal d60 / d10 Granskning 2016-02-26 KS

Resultatet är giltigt endast för det provade materialet

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

WSP Samhällsbyggnad Besök: Ullevigatan 17-19 
Box 13033,  402 51 Göteborg Tfn: 010-722 5000 Fax: 010-7227420

6331,51611,284210,50,250,1250,063

63206,320,630,20,0630,020,00630,002
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WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.77 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 94
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w83
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  torr 2015-11-23 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    3B 2
0,2  

     
0,2   5B 4
0,4  

     
0,4 50   6A 3
0,8  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

mörkbrun sandig MULLJORD

 

2015-11-252015-11-23
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / brun siltig SAND, enstaka gruskorn /

F / mörkbrun mullhaltig grusig SAND, växtdelar /

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.78 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 95
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w84
Fältundersökning Nicklas Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016/02/25 AH

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

    sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1 402   6B 1
0,8  

     
0,8    3B 2
1,3  

     
1,3    5A 4
2,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016/02/012016/01/06
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

MULLJORD  (enl.fälttekn.)

mörkbrun högförmultnad TORV 

 

 

brun siltig SAND, torvkörtlar

grå SILT, torvkörtlar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.79 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 96
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 16w84B
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-23
 X   Granskning 2016-02-24 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,1 m u my  2016-01-13 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    6B 1
0,4  

     
0,4   3B 2
0,9  

     
0,9   5A 4
1,6  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

grå rostfläckig sandig SILTMORÄN

 

2016-01-202016-01-13
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun TORV, sandskikt

brun rostfläckig siltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.80 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 97
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w85
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-22
 X   Granskning 2016-02-24 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  torr 2015-11-23 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   5A 4
0,5  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2015-11-252015-11-23
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

rostfärgad sandig SILT, enstaka gruskorn, växtdelar

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.81 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 98
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w86
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,3 m u my  2016-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    
0,3  

     
0,3   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
2,0    
3,0  

     
3,0    
4,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

SAND (enl.fälttekn.)

 

grå SAND

SAND (enl.fälttekn.)

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig TORV

gråbrun rostfläckig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.82 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 99
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w87
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,4 m u my  2016-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    
0,3  

     
0,3   2 1
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig TORV

brun SAND

 

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.83 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 100
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w88
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  torr 2016-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1    
0,2  

     
0,2    
0,4  

     
0,4   2 1
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

brun rostfläckig SAND

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

SAND (enl.fälttekn.)

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.84 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 101
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w89
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-26
 X   Granskning 2016-02-29 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,8 m u my  2016-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   5B 4
0,4  

     
0,4   3B 2
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

mörkbrun torvhaltig SAND, torvkörtlar

 

 

brun rostfläckig siltig SAND

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.85 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 102
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w90
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,6 m u my  2016-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,1  

     
0,1   5B 4
0,4  

     
0,4   3B 2
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

brun rostfläckig siltig SAND

 

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

mörkbrun torvhaltig SAND, torvskikt

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.86 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 103
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w91
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-29
 X   Granskning 2016-03-01 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,1 m u my  2016-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,3  

     
0,3   5B 4
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

brun torvhaltig SAND, torvskikt

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.87 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 104
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w92
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-24
 X   Granskning 2016-02-25 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  my 2015-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   5B 4
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

mörkbrun torvhaltig SAND

 

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.88 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 105
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w93
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  my 2016-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,4  

     
0,4   3B 2
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND

 

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.89 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 106
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w94
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-25
 X   Granskning 2016-02-26 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,2 m u my  2016-11-26 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   3B 2
1,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2016-01-202015-11-26
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

TORV (enl.fälttekn.)

brun siltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.90 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 107
av 150



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Ersättningsvägar Järnväg,
402 51 Göteborg Hörle-Klevshult
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Jönköping
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10205953

Borrhål 15w95
Fältundersökning Håkan/Daniel Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2016-02-24
 X   Granskning 2016-02-25 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,8 m u my  2015-11-27 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0     
0,2  

     
0,2   2 1
1,0  

     
1,0   2 1
2,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

2016-01-202015-11-27
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mullhaltig SAND (enl.fälttekn.)

rostbrun SAND

 

 

brun SAND

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Jönköping\Ersättningsvägar Järnväg, Hörle-Klevshult 10205953\

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 1          S.91 AV 91

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 108
av 150



ÖVERSIKTLIG JORDARTSKARTA HÖRLE- KLEVSHULT 

OBS! Ej skalenlig 

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 2          S.1 AV 1

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 109
av 150



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

HÖRLE - KLEVSHULT
10205953
JUSSÖ
W47
20151217

2016-05-17
L:\5320\10205953\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\CPT\W47.cpw

0 10 20
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
167,00 m
Mu/Sa
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning Envi
Sond nr 51163

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 3          S.1 AV 12

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 110
av 150
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Förborrat material
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

HÖRLE - KLEVSHULT
10205953
JUSSÖ
W47
20151217

2016-05-17L:\5320\10205953\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\CPT\W47.cpw
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Utvärderare
Datum för utvärdering

DJ
160427

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 3          S.2 AV 12

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 111
av 150
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Projekt nr
Plats
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Utvärderare
Datum för utvärdering

DJ
160427

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

WSP 10205953        MUR GEO          BILAGA 3          S.3 AV 12

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 112
av 150



C P T - sondering
HÖRLE - KLEVSHULT
10205953

2016-05-17

0,03 m
0,03 m
9,52 m
0,60 m
my
167,00 m

Mu/Sa
Normal

HE
Envi

Djup  (m)

JUSSÖ
W47
20151217

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51163
2015-10-26
0,690
0,005

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,60

Datum

 

100,00
95,00
-5,00

0,00
1,00
1,00

0,00
0,03
0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00 0,30

Densitet
(ton/m3)

1,80 Mu/Sa
Jordart

Anmärkning
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C P T - sondering
HÖRLE - KLEVSHULT
10205953

2016-05-17

JUSSÖ
W47
20151217

Projekt

L:\5320\10205953\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\CPT\W47.cpw

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,03
0,23
0,43
0,63
0,83
1,03
1,23
1,43
1,63
1,83
2,03
2,23
2,43
2,63
2,83
3,03
3,23
3,43
3,63
3,83
4,03
4,23
4,43
4,63
4,83
5,03
5,23
5,43
5,63
5,83
6,03
6,23
6,43
6,63
6,83
7,03
7,23
7,43
7,63
7,83
8,03
8,23
8,43
8,63
8,83
9,03
9,23

Sida 1 av 1

0,03
0,23
0,43
0,63
0,83
1,03
1,23
1,43
1,63
1,83
2,03
2,23
2,43
2,63
2,83
3,03
3,23
3,43
3,63
3,83
4,03
4,23
4,43
4,63
4,83
5,03
5,23
5,43
5,63
5,83
6,03
6,23
6,43
6,63
6,83
7,03
7,23
7,43
7,63
7,83
8,03
8,23
8,43
8,63
8,83
9,03
9,23
9,41

Mu/Sa
Mu/Sa
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Cl H
Cl H
Cl M
Sa Med
Sa Med

Klassificering

NC
NCSi
NCSi

0,3
2,2
5,8
9,5

13,2
17,0
20,9
24,9
28,8
32,7
36,5
40,3
44,0
47,7
51,4
55,2
58,9
62,6
66,5
70,4
74,2
78,0
82,0
85,9
89,8
93,6
97,4

101,0
104,6
108,2
111,9
115,6
119,3
123,2
127,1
130,9
134,6
138,4
142,1
145,8
149,5
153,3
157,0
160,7
164,4
168,0
171,7
175,3

svo

0,3
2,2
5,8
9,5

11,9
13,7
15,6
17,6
19,5
21,4
23,2
25,0
26,7
28,4
30,1
31,9
33,6
35,3
37,2
39,1
40,9
42,7
44,7
46,6
48,5
50,3
52,1
53,7
55,3
56,9
58,6
60,3
62,0
63,9
65,8
67,6
69,3
71,1
72,8
74,5
76,2
78,0
79,7
81,4
83,1
84,7
86,4
88,1

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
2,00
1,90
1,90
1,80
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
2,00
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,90
1,90

(105,6)
(77,3)
(67,3)

o

f

46,9
46,7
46,7
47,4
47,5
47,0
46,6
45,7
44,7
44,2
38,6
38,7
38,7
38,7
38,7
38,2
44,3
38,6
38,7
38,6
38,6
38,6
38,7
38,1
37,5
36,9
37,4
36,3
37,5
38,0
37,4
38,3
38,4
37,9
37,7
37,3
37,2
37,0
37,4
37,0
36,9

36,2
37,2

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00

%

84,2
89,1
93,2

101,1
104,4
100,8

98,6
92,5
84,4
80,5
77,7
75,9
74,2
75,1
74,9
63,4
87,2
83,9
78,5
85,2
86,8
85,0
81,4
67,8
60,8
55,6
61,5
51,6
62,5
69,6
63,1
74,7
76,4
69,4
67,7
64,0
63,4
61,8
65,5
62,5
61,4

56,7
65,8

17,1
25,1
31,8
43,9
51,9
48,8
47,7
40,9
32,7
29,7
28,1
27,2
26,5
27,9
28,5
20,1
44,4
40,9
35,0
44,5
47,9
46,0
41,8
27,3
22,1
19,0
23,2
17,1
24,7
31,5
25,9
38,2
40,9
32,9
31,6
28,3
28,1
27,0
30,8
28,2
27,5

24,5
33,2

22,0
33,3
43,0
60,7
72,8
68,2
66,5
56,3
44,2
40,0
37,6
36,3
35,3
37,4
38,2
26,2
61,6
56,4
47,7
61,7
66,8
64,0
57,6
36,4
29,0
24,6
30,7
22,0
32,7
42,5
34,4
52,4
56,4
44,6
42,7
37,9
37,6
36,0
41,5
37,8
36,8

32,4
45,0

17,6
26,6
34,4
44,3
49,1
47,3
46,6
42,5
35,4
32,0
30,1
29,1
28,3
29,9
30,5
21,0
44,6
42,6
38,1
44,7
46,7
45,6
43,0
29,1
23,2
19,7
24,5
17,6
26,2
34,0
27,5
40,9
42,5
35,7
34,2
30,3
30,1
28,8
33,2
30,2
29,4

25,9
36,0

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
HÖRLE - KLEVSHULT
10205953
WSP
HE

2016-05-17

0,03 m
0,03 m
9,52 m
0,60 m
my
167,00 m

Mu/Sa
Normal

Envi

JUSSÖ
W47
20151217

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Datum
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C P T - sondering
HÖRLE - KLEVSHULT
10205953

2016-05-17

0,02 m
0,02 m
9,84 m
0,80 m
my
167,10 m

F:saMu
Normal

HE
Envi

Djup  (m)

JUSSÖ
W49
20151221

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51163
2015-10-26
0,690
0,005

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,80

Datum

 

100,00
100,00

0,00

0,00
1,00
1,00

0,00
0,10
0,10

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,50
3,20

0,50
3,20
4,00

Densitet
(ton/m3)

1,50 F:saMu
Sa
Si saskikt

Jordart

Anmärkning
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C P T - sondering
HÖRLE - KLEVSHULT
10205953
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JUSSÖ
W49
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Projekt

L:\5320\10205953\4_CAD\G\_Undersökningar\5_Utvärdering\CPT\W49.cpw

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,02
0,22
0,42
0,62
0,82
1,02
1,22
1,42
1,62
1,82
2,02
2,22
2,42
2,62
2,82
3,02
3,22
3,42
3,62
3,82
4,02
4,22
4,42
4,62
4,82
5,02
5,22
5,42
5,62
5,82
6,02
6,22
6,42
6,62
6,82
7,02
7,22
7,42
7,62
7,82
8,02
8,22
8,42
8,62
8,82
9,02
9,22
9,42
9,62
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0,02
0,22
0,42
0,62
0,82
1,02
1,22
1,42
1,62
1,82
2,02
2,22
2,42
2,62
2,82
3,02
3,22
3,42
3,62
3,82
4,02
4,22
4,42
4,62
4,82
5,02
5,22
5,42
5,62
5,82
6,02
6,22
6,42
6,62
6,82
7,02
7,22
7,42
7,62
7,82
8,02
8,22
8,42
8,62
8,82
9,02
9,22
9,42
9,62
9,73

F:saMu
F:saMu
F:saMu
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Si saskikt
Si saskikt
Si saskikt
Si saskikt
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa L
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa D

Klassificering
0,1
2,0
4,9
7,9

11,5
15,1
18,8
22,6
26,3
29,9
33,5
37,0
40,5
44,1
47,9
51,6
55,2
58,8
62,4
66,1
69,7
73,4
77,1
80,8
84,6
88,3
92,0
95,7
99,5

103,2
106,9
110,6
114,1
117,8
121,6
125,4
129,1
132,8
136,6
140,3
144,1
147,9
151,7
155,3
158,9
162,6
166,4
170,1
173,8
176,8

svo

0,1
2,0
4,9
7,9

11,5
13,9
15,6
17,4
19,1
20,7
22,3
23,8
25,3
26,9
28,7
30,4
32,0
33,6
35,2
36,9
38,5
40,2
41,9
43,6
45,4
47,1
48,8
50,5
52,3
54,0
55,7
57,4
58,9
60,6
62,4
64,2
65,9
67,6
69,4
71,1
72,9
74,7
76,5
78,1
79,7
81,4
83,2
84,9
86,6
88,0

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,50
1,50
1,50
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,80
2,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
1,80
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
2,00

((295,6))
((411,5))
((513,2))
((334,8))

o

f

45,9
44,8
45,9
45,7
44,9
38,6
38,7
38,5
38,5
38,6
38,7
38,7
38,7
38,2

(37,8)
(38,4)
(38,6)
(37,8)

38,4
38,3
38,3
37,8
38,4
38,0
37,8
37,8
37,0
37,8
35,6
35,8
38,4
37,8
37,8
36,6
37,4
37,0
37,1
38,1
37,3
36,6
35,6
36,1
36,9
37,3
37,0
37,1
38,4

OCR ID E MOC MNC

%

79,8
75,0
87,7
87,6
81,3
74,5
68,2
63,8
63,7
66,1
70,9
75,1
75,6
63,1

69,2
68,7
68,6
62,6
71,6
65,7
64,3
64,0
56,7
65,7
46,0
48,0
76,1
66,8
67,8
56,2
64,3
60,4
61,4
72,7
64,8
58,2
51,0
55,1
62,0
65,6
63,8
64,9
79,7

17,1
17,4
28,6
30,1
25,8
21,6
18,3
16,4
16,8
18,8
22,6
26,6
27,9
19,0
16,9
22,9
28,0
18,9
25,8
25,8
26,2
21,9
29,9
25,1
24,4
24,6
19,7
26,8
14,3
15,5
39,0
29,2
30,6
21,3
27,9
24,9
26,0
38,0
29,7
24,2
19,4
22,4
28,3
32,1
30,6
31,9
52,0

22,0
22,4
38,3
40,5
34,3
28,4
23,7
21,1
21,7
24,4
29,7
35,5
37,3
24,7
21,7
30,1
37,5
24,6
34,3
34,4
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PROFIL

GEOTEKNIK

ENSKILD VÄG ÅDALEN
PROFIL
0/000 - 0/650

L1:500H1:100 A1

103G0301

131129

10360786
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PROFIL

GEOTEKNIK
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40-4563-1

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PROFIL

GEOTEKNIK
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GEOTEKNIK

PLANSKILDHET JUSSÖ

A1

200G0202

1:2000

131129

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 134
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL
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DELOMRÅDE / BANDEL
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ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
PLANSKILDHET VÄG 634 - JUSSÖ
GEMENSAM

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PLAN

GEOTEKNIK

PLANSKILDHET JUSSÖ

A1

200G0203

1:2000

131129

10360786
Klevshult Detaljplan
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Arkivunderlag
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ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
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JACOB HORNDAHL 10205953
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PROFIL

GEOTEKNIK
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131129

10360786
Klevshult Detaljplan
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BLAD
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TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM
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KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
PLANSKILDHET VÄG 634 - JUSSÖ
VÄG 634

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PROFIL

GEOTEKNIK

VÄG 634
PROFIL
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Klevshult Detaljplan
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RITNINGSTYP
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BLAD
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FÖRVALTNINGSNUMMER
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BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
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JACOB HORNDAHL 10205953
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GEOTEKNIK
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RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM
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OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
PLANSKILDHET VÄG 634 - JUSSÖ
ENSKILD VÄG JUSSÖ

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PROFIL

GEOTEKNIK
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ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
PLANSKILDHET VÄG 634 - JUSSÖ
SKOGSBILVÄG JUSSÖ - TVÄRBÄCKEN

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PROFIL

GEOTEKNIK

SKOGSBILVÄG JUSSÖ - TVÄRBÄCKEN
PROFIL
0/000 - 1/300

L1:500H1:100 A1

203G0301

131129

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 140
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
PLANSKILDHET VÄG 634 - JUSSÖ
SKOGSBILVÄG JUSSÖ - TVÄRBÄCKEN

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PROFIL

GEOTEKNIK

SKOGSBILVÄG JUSSÖ - TVÄRBÄCKEN
PROFIL
1/300 - 2/025

L1:500H1:100 A1

203G0302

131129

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 141
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
PLANSKILDHET VÄG 634 - JUSSÖ
BRO ÖVER JÄRNVÄG VID JUSSÖ

100-437-1

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PLAN

GEOTEKNIK

BRO ÖVER JÄRNVÄG VID JUSSÖ

A1

241G0201

1:200

131129

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 142
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
PLANSKILDHET VÄG 634 - JUSSÖ
BRO ÖVER JÄRNVÄG VID JUSSÖ

100-437-1

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PROFIL

GEOTEKNIK

BRO ÖVER JÄRNVÄG VID JUSSÖ
PROFIL

A1

241G0301

1:100

131129

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 143
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
PLANSKILDHET VÄG 634 - JUSSÖ
BRO ÖVER JÄRNVÄG VID JUSSÖ

100-437-1

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

SEKTIONER

GEOTEKNIK

BRO ÖVER JÄRNVÄG VID JUSSÖ
SEKTION A-A & B-B

A1

241G0901

1:100

131129

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 144
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT
GEMENSAM

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PLAN

GEOTEKNIK

SKOGSBILVÄG
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT

A1

300G0201

1:2000

131129

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 145
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT
GEMENSAM

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PLAN

GEOTEKNIK

SKOGSBILVÄG
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT

A1

300G0202

1:2000

131129

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 146
av 150
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SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT
GEMENSAM

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PLAN

GEOTEKNIK

SKOGSBILVÄG
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT

A1

300G0203

1:2000

131129

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 147
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT
SKOGSBILVÄG TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PROFIL

GEOTEKNIK

SKOGSBILVÄG
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT
PROFIL

L1:1000H1:100 A1

301G0301

131129

0/000 - 1/150

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 148
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT
SKOGSBILVÄG TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PROFIL

GEOTEKNIK

SKOGSBILVÄG
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT
PROFIL

L1:1000H1:100 A1

301G0302

131129

1/150 - 2/350

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 149
av 150



SKALA

RITNINGSNUMMER

DATUM

AVDELNINGGODKÄND AV

BET

OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM

DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

BYGGHANDLING
2016-08-15

ERSÄTTNINGSVÄGAR JVG
HÖRLE - KLEVSHULT
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT
SKOGSBILVÄG TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT

JACOB HORNDAHL 10205953

STEN-STURE JÖNSSON 5320

PROFIL

GEOTEKNIK

SKOGSBILVÄG
TVÄRBÄCKEN - KLEVSHULT
PROFIL

L1:1000H1:100 A1

301G0303

131129

2/000 - 2/630

10360786
Klevshult Detaljplan

Bilaga 15
Arkivunderlag

sida 150
av 150
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